
图例

阀门及阀门井

水泵接合器

室外消火栓系统给水管道

室内、外消火栓系统室外管网主要材料表

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

1

2

3 DN100 个闸阀 带标识及锁具

个水泵接合器 SQS100 见国标99S203地上式(带标识及锁具)2

消防设计说明

按实计米DN100钢丝网骨架塑料复合管

按实计米DN200钢丝网骨架塑料复合管

4

5

9

10

DN200 个闸阀 带标识及锁具

一、设计依据：

  1.建设单位提供的总图及已设计单体给排水施工图.

  2.设计前建设单体提供的其它设计要求.

  3.<<给排水制图标准>> GBT50106-2001.

  4.<<建筑给水排水设计标准>> GB50015-2019.

  5.<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>> GB 50242-2002.

  6.<<给水排水标准图集>> S1，S2，S3.

  7.<<建筑设计防火规范>> GB50016-2014(2018年版).

  8.<<给水排水标准图集>> S1，S2，S3. DB 32/T474-2001年版.

  9.<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB50084-2017.

  10.<<江苏省工程建设标准设计图集给水排水图集>> 苏S01-2021.

  11.<<消防给水及消火栓系统技术规范>> GB50974-2014.

  12.<<消防设施通用规范>> GB55036-2022.

二、消防设计：

  设计范围：体育馆、1~5#教学楼室内消火栓系统的室外管网。水源均采用体育馆东南侧室外地下消防水池；

本设计对室内、外消火栓管网系统改造升级（合用管网）。

  消火栓泵Q=40L/s,H=50m，N=37kW,一用一备，满足本项目使用要求；

  消防水箱设于5#教学楼屋顶，有效容积18m³。消防水池有效容积288m³。

  室外设地上式消火栓，消火栓距路边不宜小于0.5m，并不应大于2m，距房屋外墙不宜小于5m。

  本次设计范围内：

  室内消防用水量为15升/秒.次(火灾),火灾延续时间2小时。

三、管材：

  1、室内消火栓系统的室外管道：采用钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接。与金属管道或金属管道附件的连接，应采用法兰连接。

     管材质量应满足《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》（GB/T32439-2015）的要求。

  2、管径大于等于100管道弯头、三通和堵头等配件处采用钢筋混凝土支墩，支墩做法详见10S505。

  3、阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀。室内消火栓系统的室外管网阀门耐压1.88Mpa

采用Z45X-10型软密封闸阀,阀门井采用砖砌圆形立式闸阀井，详见苏S01-2021-30。阀门井井盖应该有消防标识，位于车行道的阀门井应采用有足够承载力和稳定性良好的井

盖与井座。

  4、水泵结合器采用地上式，水泵结合器安装详见99S203。水泵接合器距室外消火栓的距离宜为15-40m。水泵接合器处应设置永久性标识铭牌，并应标明供水系

统、供水范围和额定压力。

  5、室外消火栓、阀门等位置，应设置永久性固定标识。

四、防腐：

  球墨铸铁管：管体的内外防腐层要求在出厂前完成。

防腐采用水泥砂浆衬里，执行标准为ISO4179；管道外防腐采用表面涂锌加环氧煤沥青防腐漆两道，干膜厚度不小于70μm。

五、管道基础：

  沟槽开挖至沟底面下100mm，铺100mm中粗砂，然后再铺管，开挖后如遇到软地基或淤泥质土则与通知设计人员或请设计人员到场现场处理.管道拐弯、承插式三通等处采用柔性接口。

六、管道回填：

  采用良质土回填，管道上方400mm范围内密实度要达到85%，以上部分实密度要达到90%以上。

七、试压：

  管道安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验。

  室内消火栓系统的室外管道工作压力为1.2Mpa,试验压力为1.4Mpa；

  管道强度试验和严密性试验参照<<消防给水及消火栓系统技术规范>> GB50974-2014的12.4节。

八、冲洗：

  消防管在使用前应冲洗，具体参见<<消防给水及消火栓系统技术规范>> GB 50974-2014的12.4节。

九、本图中未见事宜均按相关规范规定执行。

十、覆土：

  消火栓管车行道下覆土深度为0.9米，人行道或绿化带下覆土深度为0.7米；若管道平行安装距离为30cm（净距）；管线平面位置定位详见管线综合图(另行设计)。

十一、施工及验收：

    1、给水、消防管道应有不同的标识，并应符合下列规定：

     a.给水管道应为蓝色环;

     b.消防管道应为红色环；

     c.室外消火栓及水泵接合器应为红色。

    2、抗震措施：

     （1）.管道与检查井等构筑物或固定设备等连接处应采取柔性连接构造且采取相应措施防止不均匀沉降。

     （2）.本项目参考《地下结构抗震设计标准》（GBT 51336-2018）并结合实际土层的参数来等效弹簧，按照反应位移法，对埋地管道进行地震地面运动的位移向量影响的地震作用

效应模型计算，地震动参数参考《城市轨道交通结构抗震设计规范》,经复核埋地管道能满足《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 第 4.1.2 条要求。

     （3）.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时，应采取防水措施。本项目管道穿墙体采用柔性防水套管，柔性套管的做法《02S404防水套管图集》。在穿管的墙体或基础上应设置

套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。当穿越的管道与墙体或基础嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接装置。

 注：1、本图尺寸除管径以毫米计以外，其它均以米计。

      2、出户管阀门详见单体设计图纸。

      3、管道交汇处：应采用         或          方式。

      4、应采取有效措施避免管网漏损，具体参照《绿色建筑设计标准》DGJ32/3962-2020。

      5、消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置，应设置永久性固定标识。

      6、设置在建筑室外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。

      7、室外消火栓及明露给水管道应有保温措施，保温材料采用柔性橡塑保温，保温层厚度不应小于50mm，室外保护层采用镀锌薄板,保温做法详国标16S401。

      8、室外消火栓，取水口、人孔等位置应有防撞措施，可设置钢制围栏同时设明显标识防撞。

按实计

按实计

项道路拆除恢复 1

项绿化拆除恢复 1

个减压稳压型室外地上式消火栓 SS100/65 46

7

8

见国标13S201

  室外消防用水量为25升/秒.次(火灾),火灾延续时间2小时。
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使用标准图集目录

图   例

主要材料表抗震设计说明设计施工说明 设计施工说明
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消火栓系统原理图
注：1~3层采用减压稳压型消火栓；
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砼

一层消火栓平面图 1:100
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二层消火栓平面图 1:100
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三层消火栓平面图 1:100
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四层消火栓平面图 1:100
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消火栓系统原理图
注：1~3层采用减压稳压型消火栓；
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一层消火栓平面图 1:100
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二层消火栓平面图 1:100
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三~四层消火栓平面图 1:100
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五层消火栓平面图 1:100
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屋顶消火栓平面图 1:100
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消火栓系统原理图
注：1~2层采用减压稳压型消火栓；
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一层消火栓平面图 1:150
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二层消火栓平面图 1:150
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一、工程概况

    本工程为实验初中 - 室外火灾自动报警系统管线设计

    消控室位于东门卫

二、设计依据：

  1.《民用建筑电气设计标准》                 （GB51348-2019）

  2.《火灾自动报警系统设计规范》             （GB50116-2013）

  3.《建筑设计防火规范》                     （GB50016-2014）2018版

  4.《消防给水及消火栓系统技术规范》         （GB50974-2014）

  5.《城市工程管线综合规划规范》             （GB50289-2016）

  6. 《建筑电气与智能化通用规范》            （GB55024-2022）

  7. 其它现行有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

  8. 建设单位提供的设计任务书及设计要求；

  9. 相关专业提供的室外总平面等工程设计资料。

三、设计范围：

    火灾自动报警系统室外管线(火灾报警系统产品选型确定可根据实际进行二次深化设计)。

四、线路敷设

  1. 本工程内所有管线采用电缆穿七孔梅花管室外埋地敷设。道路下管道覆土不小于0.7米，

     绿化带下管道覆土不小于0.5米，引上及进户口管道覆土不小于0.5米。

  2. 电缆与室外地下设施交叉做法图见08D800-7第18~22页，电缆与室外地下设施平行或接近做法图

     见08D800-7第17页。 

  3. 埋设地下的各种电缆均应在回填土前进行隐蔽工程验收，并绘制竣工图，标明具体坐标、部位

     与走向。

  4. 火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内

     或线槽的同一槽孔内。

  5. 电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：

  (1)不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管布线；

  (2)电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管布线；

  6. 在隧道、管廊、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道和输送可燃气体或可燃液体

     管道。

  7. 电力线缆、控制线缆和智能化线缆室外布线应符合下列规定：

  (1)除安全特低电压外，室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆，

     并应采取相应的保护措施。

  (2)室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。

  8. 当采用电缆排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设电缆人（手）孔井。

     电缆人（手）孔井不应设置在建筑物散水内。

  9. 室外的电缆桥架进入室内时应有防雨水进入的措施，电缆槽盒底部应有泄水孔。

五、其它

  1. 室外报警系统线缆的规格、型号，在建筑单体与室外墙体分界处，进入建筑单体后的线缆均应符合

     单体建筑应执行的相应规范要求。

  2. 凡本说明未提及之处请按国家有关规范法规严格执行。

  3. 在施工过程中，如有异常情况，与设计人员联系,共同协商解决。

  4. 本工程引用图集：08D800-7《民用建筑电气设计与施工》(室外布线)

                     YD/T 5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》

  5. 施工前需核对单体现场进线位置，可根据单体进线位置调整室外管道和井的位置。

  6. 本次设计仅按业主提出的现有要求和实际设计现状设计，如业主增加设备或功能，需重新变更设计。

室外火灾自动报警系统管线设计说明
起点名称

火灾自动报警系统室外电缆表
编号

N1

终点 电缆型号规格

N2

N3

N8

N9

弱电管道包封参考断面图
其余断面参考本图

注：全线管道都进行混凝土包封，做法如下：

管壁到混凝土包封块外侧的距离为10cm，

包封断面可以根据实际情况调整。

管与管的距离为5cm,管下的混凝土垫层厚为10cm。

D(弱电管管径)

(车
行
道
下
为
70
0，

绿
化
带
人
行
道
下
为
50
0)

地面

混凝土(C25)

C20垫层

100D+50 D+50 D+50
D+
50

D+
50

10
0

100 D+50
D+
50

4- 16(仅用于车行道下方)

8@200(仅用于车行道下方)

注：1、总平面图中引入各单体的管线均依据单体设计图。

2、甲方火灾报警系统产品选型确定后可由专业厂家进行二次深化设计。

3、单体消防24V电源线可现场就地解决。

信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.5

N4

N5

N6

N7

1#教学楼

    本地块共用一个消防泵房，消防泵房位于室外地下，屋顶水箱位于5#教学楼屋顶。

信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.52#教学楼

信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.53#教学楼

信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.54#教学楼

信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.55#教学楼

高位水箱液位信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.55#教学楼

高位水箱流量开关启泵线 消防泵房 WDZN-KYJY-7X2.55#教学楼

消防水池液位信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.5消防泵房

水泵手动直接控制线 消控室 WDZN-KYJY-7X2.5消防泵房

N10 信号线 消控室 WDZN-KYJY-2X2.5体育馆

由 AUTODESK 由由由由由
由

 A
U

TO
D

ES
K

 由
由

由
由

由
由 AUTODESK 由由由由由

由
 A

U
TO

D
ESK

 由
由

由
由

由



沥

沥

水泥

田

中

路

沥

沥

泰
东 路

山

水泥

地砖 地砖

地砖

县实验初级中学(白田路校区)

地砖

地砖

水

地砖

县实验初级中学(白田路校区)

县实验初级中学(白田路校区)

地砖

水泥地

简

沥
沥

地砖

白

田

中

路

水泥

白

田

中

路

水泥

白

田

中

路

地砖

地砖

水泥

地砖

水

地砖

沥

县实验初级中学(白田路校区)

地砖

水泥

砼

塘

地砖

地砖

地砖

地砖

宝应实验小学

县实验初级中学(白田路校区)

地砖

砼
砼

砼

沙坑

沙坑

白

田

中

路

水泥

县实验初级中学(白田路校区)
水泥地

翔宇花园

县实验初级中学(白田路校区)

砼

混

混砼

消防泵房

消控室

N1(1梅)
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N3(1梅)
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N5~7(1梅)

N5~7(1梅)

N4~7(1梅)

N3~7(1梅)

N2~7(1梅)

N1~7(1梅)

N1~6/N8~9(2梅)

N7~10(1梅)
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AT-XFB

消防水泵控制柜应设置机械应急启
泵功能，并应保证在控制柜内的控
制线路发生故障时由有管理权限的
人员在紧急时启动消防水泵。机械
应急启动时，应确保消防水泵在报
警后5.0min内正常工作。
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砼

一层消防弱电平面图 1:100

报警总线：WDZN-RYJS-2*1.5-SC20-WE
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二~四层消防弱电平面图 1:100
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一层消防弱电平面图 1:100

报警总线：WDZN-RYJS-2*1.5-SC20-WE
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二~五层消防弱电平面图 1:100
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屋顶消防弱电平面图 1:100

高位水箱液位信号线：WDZN-KYJY-2X2.5-SC20-WE

高位水箱流量开关启泵线：WDZN-KYJY-7X2.5-SC32-WE
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一层消防弱电平面图 1:150

报警总线：WDZN-RYJS-2*1.5-SC20-WE
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二层消防弱电平面图 1:150
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