编制说明
一、工程概况

该工程为纵二路（通港路～规划滨水路）新建工程，工程位于江都区仙女镇，由土方工程、道路工程、排水工程、亮化工程、交安工程、绿化工程组成。

二、工程招标范围：

本次招标范围为纵二路（通港路～规划滨水路）（K0+000~K0+294），详见施工招标文件和施工图纸。

三、清单编制依据：

1、建设单位提供的图纸及有关说明；

2、招标文件；

3、业主对编标过程中有关问题的回复。

四、执行清单计价文件：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

五、参考执行的定额计价文件：

1、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；

2、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；

3、《江苏建筑工程费用定额》（2014）及苏建价[2016]154号、苏建价〔2018〕298号文件、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告〔2018〕第 24 号文件；

4、江苏省发布的有关造价计算文件。

六、取费标准：见招标文件。

七、其他须说明的事宜。

（一）编制范围：施工图范围内所有工程。

（二）编制说明：

1、沟槽开挖土方考虑机械开挖、人工配合的方式，放坡系数0.5，一、二类土计算；回填材料均采用6%灰土；

2、建筑基础拆除后的砼块、清杂、施工范围内开挖的杂土及沟槽多余土方按10km外运考虑，路床6%灰土开挖的土方按现场倒运1km考虑及；

3、道路结构层灰土用土按外购土方计算；

4、管道沟槽开挖部分考虑单侧井点降水，每段按50根一套计入，计8套，雨水管道每套使用周期按15天计算，污水管道每套使用周期按15天计算；

5、砼采用商品砼，砂浆按预拌砂浆考虑；

6、总价措施费取费费率按相关规定计取，除安全文明施工费外其他费率均按中间值计取；

7、本工程预留金按分部分项工程合计10%计算；
8、材料价格按《扬州工程造价管理》2025年第3期指导价执行，指导价缺项的执行信息价，信息价缺项的执行市场价；

9、道路、排水、绿化工程按三类，亮化、交安工程按二类，土方工程按大型土石方取费。

