丹阳市交警“320”监控点位更新采购项目变更内容
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	招标文件“第四部分 采购需求” “三、主要功能”
	★（五）系统功能对接
[bookmark: _GoBack]系统具备远程参数设置、时间同步、远程升级、远程重启等功能。图片、视频、数据、时间、软件等功能均应按照省厅“3.20”统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入（需详细列出完整数据项），并与公安交通集成指挥平台、道路交通综合管控等平台无缝对接，实现信息交换与共享、快速反应决策与统一调度指挥。
图片（过车、违法等）统一采用 JPEG 格式，图片编码符合 ISO/IEC 15444:2000 要求，并具有防篡改功能。合成违法图片尺寸不大于 2M（即四合一或六合一图片），图片修改时间与实际时间（通过时间或违法时间）相一致；合成图片编排格式应根据交警部门需求灵活调整。
前端感知的车、人等全项数据，具备上传道路交通综合管控等平台功能，具备直传集成指挥平台功能。

	（五）系统功能对接
系统具备远程参数设置、时间同步、远程升级、远程重启等功能。图片、视频、数据、时间、软件等功能均应按照省厅“3.20”统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入（需详细列出完整数据项），并与公安交通集成指挥平台、道路交通综合管控等平台无缝对接，实现信息交换与共享、快速反应决策与统一调度指挥。
图片（过车、违法等）统一采用 JPEG 格式，图片编码符合 ISO/IEC 15444:2000 要求，并具有防篡改功能。合成违法图片尺寸不大于 2M（即四合一或六合一图片），图片修改时间与实际时间（通过时间或违法时间）相一致；合成图片编排格式应根据交警部门需求灵活调整。
前端感知的车、人等全项数据，具备上传道路交通综合管控等平台功能，具备直传集成指挥平台功能。

	2
	招标文件“第四部分 采购需求”“四、系统要求”

	★2、系统对接
本项目建设涉及的产品和系统均应免费开放接口协议，并与公安交通集成指挥、道路交通综合管控等平台（涉及平台接口为国标或部标）实现无缝对接。系统间的对接应符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《全省“3.20 工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范》（苏公厅 2010 第 526 号）等标准规范和文件要求，并根据不同时期交警业务应用需求灵活调整。若对接过程中发生争议，由招标人委托权威机构或专家组进行评估，评估费用由违约方承担；如违约方在限定期限内无法完成对接，由招标人委托第三方完成，产生的费用由违约方承担（费用按市场行情计算）。
	2、系统对接
本项目建设涉及的产品和系统均应免费开放接口协议，并与公安交通集成指挥、道路交通综合管控等平台（涉及平台接口为国标或部标）实现无缝对接。系统间的对接应符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《全省“3.20 工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范》（苏公厅 2010 第 526 号）等标准规范和文件要求，并根据不同时期交警业务应用需求灵活调整。若对接过程中发生争议，由招标人委托权威机构或专家组进行评估，评估费用由违约方承担；如违约方在限定期限内无法完成对接，由招标人委托第三方完成，产生的费用由违约方承担（费用按市场行情计算）。

	3
	招标文件“第四部分 采购需求”“第三章 商务要求”
	★2、质保维保服务团队
本项目质保维保期内投标人应设立专业团队，至少配备 6 名工程人员（其中至少 1名人员具有高空作业证、1 名人员具有电工证）和 2 名具备专项业务技能的技术工程师、2台以上用于维护的工程车（至少 1 台专项作业工程车），配备前端调试终端2台、公安交通指挥中心工作站2台。此外，至少派遣 1 名技术工程师 （因特殊原因需更换工程师时，应书面报交警部门核准），常驻交通指挥中心服从交警部门管理（工作日、节假日均应派人值守）；技术工程师每天至少应对前端设备和系统运行质态 巡视 1 次，及时统计、分析、汇总存在问题，全程跟踪存在问题的维修、整改、验收、反馈等，次日上班前应提交前端当日维护事项和前一天维护情况，每周一提交上周工作小结、《巡视工作记录表》等；每月 5 日提交上月工作小结；每年提交一次年度工作总结。

	2、质保维保服务团队
★（1）本项目质保维保期内投标人应设立专业团队，至少配备 6 名工程人员（其中至少 1名人员具有高空作业证、1 名人员具有电工证）和 2 名具备专项业务技能的技术工程师、2台以上用于维护的工程车（至少 1 台专项作业工程车），配备前端调试终端2台、公安交通指挥中心工作站2台。此外，至少派遣 1 名技术工程师 （因特殊原因需更换工程师时，应书面报交警部门核准），常驻交通指挥中心服从交警部门管理（工作日、节假日均应派人值守）；
（2）技术工程师每天至少应对前端设备和系统运行质态 巡视 1 次，及时统计、分析、汇总存在问题，全程跟踪存在问题的维修、整改、验收、反馈等，次日上班前应提交前端当日维护事项和前一天维护情况，每周一提交上周工作小结、《巡视工作记录表》等；每月 5 日提交上月工作小结；每年提交一次年度工作总结。
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