产品质量委托抽查服务采购需求参考检测项目

包一

1.消防应急照明灯具（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本功能试验
	表面亮度（适用时）
	GB 17945-2010

	
	
	应急状态光通量（适用时）
	

	
	
	应急工作时间
	

	2
	充、放电试验
	GB 17945-2010

	3
	转换电压试验
	GB 17945-2010

	4
	充、放电耐久试验
	GB 17945-2010

	5
	接地电阻试验
	GB 17945-2010

	6
	耐压试验
	GB 17945-2010

	7
	外壳防护等级试验
	GB 17945-2010

	注：1. 表面亮度检验项目适用于消防应急标志灯具；

2. 应急状态光通量检验项目适用于消防应急照明灯具。


2.消防应急电源（昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本功能试验（应急工作时间）
	GB 17945-2010

	2
	电压波动试验
	GB 17945-2010

	3
	转换电压试验
	GB 17945-2010

	4
	绝缘电阻试验
	GB 17945-2010

	5
	接地电阻试验
	GB 17945-2010

	6
	耐压试验
	GB 17945-2010

	7
	外壳防护等级试验
	GB 17945-2010


3.过滤式消防自救呼吸器（国抽+昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	GB 21976.7-2012

	2
	材料阻燃性能
	GB 21976.7-2012

	3
	一氧化碳防护性能
	GB 21976.7-2012

	4
	滤烟性能
	GB 21976.7-2012

	5
	连接强度
	GB 21976.7-2012

	6
	佩戴质量
	GB 21976.7-2012

	7
	金属材料表面质量
	GB 21976.7-2012

	8
	橡塑材料老化性能
	GB 21976.7-2012


	4、洒水喷头（昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	整体要求
	GB 5135.1-2019

	2
	外观、标志
	GB 5135.1-2019

	3
	密封结构要求
	GB 5135.1-2019

	4
	耐高温性能
	GB 5135.1-2019


5.室内消火栓（国抽+昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 3445-2018

	2
	基本尺寸与公差
	GB 3445-2018

	3
	手轮
	GB 3445-2018

	4
	阀杆升降性能
	GB 3445-2018

	5
	旋转性能
	GB 3445-2018

	6
	开启高度
	GB 3445-2018

	7
	密封性能
	GB 3445-2018

	8
	水压强度
	GB 3445-2018

	9
	耐腐蚀性能
	GB 3445-2018

	注：1、旋转性能检验项目适用于Z型、ZJ型及ZW型室内消火栓。

2、开启高度检验项目不适用于减压型、减压稳压型室内消火栓。


6.手提式干粉灭火器（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	20℃温度喷 射性能试验
	最小有效喷射时间
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

	
	
	最小喷射距离
	
	

	
	
	喷射滞后时间
	
	

	
	
	喷射剩余率
	
	

	2
	质量
	灭火器总质量
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

	
	
	灭火剂充装总量误差
	
	

	3
	水压试验（筒体）
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

	4
	爆破试验
	筒体爆破压力
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

	
	
	筒体容积膨胀率
	
	

	
	
	筒体爆破口情况
	
	

	5
	灭火剂和驱 动气体（ 干粉灭火剂）
	第一主要组分含量
	GB 4066-2017
	GB 4351. 1-2005


7.手提式水基型灭火器（昆山）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	20℃温度喷射性能试验
	最小有效喷射时间
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

	
	
	最小喷射距离
	
	

	
	
	喷射滞后时间
	
	

	
	
	喷射剩余率
	
	

	2
	质量
	灭火器总质量
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023
	GB 4351. 1-2005

GB 4351-2023

	
	
	灭火剂充装总量误差
	
	

	3
	水压试验（筒体）
	GB 4351. 1-2005
	GB 4351. 1-2005

	4
	爆破试验
	筒体爆破压力
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	
	
	筒体容积膨胀率
	
	

	
	
	筒体爆破口情况
	
	



8.家用可燃气体探测器（国抽+昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	报警动作值
	GB 15322.2-2019

	2
	方位
	GB 15322.2-2019

	3
	绝缘电阻
	GB 15322.2-2019

	4
	电气强度
	GB 15322.2-2019

	5
	高温（运行）试验
	GB 15322.2-2019

	6
	跌落试验
	GB 15322.2-2019

	7
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的试样）
	GB 15322.2-2019


9.独立式感烟火灾探测报警器（省抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	声压试验
	GB 20517-2006

	2
	重复性试验
	

	3
	方位试验
	

	4
	气流试验
	

	5
	低温试验
	


10.消防水带（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	水压试验
	GB 6246-20114.4
	GB6246-20115.4

	2
	爆破试验
	GB 6246-20114.4
	GB 6246-20115.4

	3
	延伸率和膨胀率及扭转方向
	GB 6246-20114.7
	GB 6246-20115.7

	4
	黏附性
	GB 6246-20114.9
	GB 6246-20115.9

	5
	附着强度
	GB 6246-20114.11.1
	GB/T 532-20085.11.1

	6
	热空气老化性能
	GB 6246-20114.11.3
	GB 6246-20115.11.3


11.消防水枪（省抽+昆山）

	序号
	检验检测项目
	判定依据
	检测方法

	1
	密封性能
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005

	2
	耐水压强度
	GB8181-2005
	GB 8181-2005

	3
	抗跌落性能
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005

	4
	耐腐蚀性能
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005

	5
	表面质量
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005

	6
	接口性能
	GB8181-2005
	GB 8181-2005

	7
	螺纹
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005

	8
	密封件
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005


12.灭火毯（国抽+昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1


	材料

性能
	毯面的干态断裂强力
	XF 1205-2014

	
	
	手持件及包边材料的阻燃性能
	XF 1205-2014

	
	
	缝纫线的耐高温性能
	XF 1205-2014

	2
	绝缘性能
	XF 1205-2014

	3
	外观与结构
	XF 1205-2014

	4
	尺寸
	XF 1205-2014

	5
	质量
	XF 1205-2014

	6
	操作性能
	XF 1205-2014

	7
	柔软性能
	XF 1205-2014


13.防火门（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	启闭灵活性
	GB 12955-2008

	2
	可靠性
	GB 12955-2008

	3
	耐火性能
	GB 12955-2008

GB/T 7633-2008

	4
	防火锁的耐火性能
	GB 12955-2008

GB/T 7633-2008

	5
	防火合页（铰链）的耐火性能
	GB 12955-2008

GB/T 7633-2008


14.消防软管卷盘（省抽）

	序号
	检验检测项目
	判定依据
	检测方法

	1
	密封性能
	GB 15090-2005 5.2
	GB 15090-2005 6.2

	2
	耐压性能
	GB 15090-2005 5.3
	GB 15090-2005 6.3

	3
	转动性能
	GB 15090-2005 5.6
	GB 15090-2005 6.6

	4
	喷枪耐压性能
	GB 15090-2005 5.7.4
	GB 15090-2005 6.7.2

	5
	软管耐压性能
	GB 15090-2005 5.8.2
	GB 15090-2005 6.8.2


15.钢丝绳（通用）（国抽）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	破断拉力
	GB/T 8358-2023

	2
	直径允许偏差
	GB/T 20118-2017

	3
	拆股钢丝实测直径
	GB/T 20118-2017

	4
	股的中心钢丝直径
	GB/T 20118-2017

	5
	拆股钢丝抗拉强度
	GB/T 228.1-2021

	6
	拆股钢丝扭转
	GB/T 239.1-2023

	7
	拆股钢丝反复弯曲
	GB/T 238-2013

	8
	拆股钢丝镀层重量
	GB/T 1839-2008

	9
	钢丝绳表面质量的检查
	GB/T 20118-2017


16.逃生绳（昆山）

	序号
	检验检测项目
	判定依据
	检测方法

	1
	结构
	GB 21976.6-2012
	GB 21976.6-2012

	2
	外观质量
	GB 21976.6-2012
	GB 21976.6-2012

	3
	长度和直径
	GB 21976.6-2012
	GB 21976.6-2012

	4
	破断强度
	GB 21976.6-2012
	GB 21976.6-2012

	5
	延伸率
	GB 21976.6-2012
	GB 21976.6-2012


17.安全带（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	区域限制用安全带性能要求
	GB 6095-2021
	GB/T 6096-2020

	2
	围杆作业用安全带性能要求
	GB 6095-2021
	GB/T 6096-2020

	3
	坠落悬挂用安全带性能要求
	GB 6095-2021
	GB/T 6096-2020

	4
	安全带金属零部件耐腐蚀性能
	GB 6095-2021
	GB/T 6096-2020

	5
	系带静态强度
	GB 6095-2021
	GB/T 6096-2020


18.安全帽（国抽）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	垂直间距
	GB 2811-2019

	2
	下颏带强度
	

	3
	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）
	

	4
	耐穿刺性能（高温、低温、浸水）
	

	5
	防静电性能
	

	6
	电绝缘性能
	

	7
	侧向刚性
	

	8
	阻燃性能
	

	9
	耐低温性能
	

	10
	耐极高温性能
	

	11
	耐熔融金属飞溅性能
	


19.安全平网.安全立网（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	安全平 （立）网
	系绳间距及长度
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	2
	
	筋绳间距
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	3
	
	绳裂强力
	筋绳
	GB 5725-2009
	GB/T 8834

	
	
	
	边绳
	GB 5725-2009
	GB/T 8834

	
	
	
	网绳
	GB 5725-2009
	GB/T 8834

	4
	
	耐冲击性能
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	5
	
	阻燃性能
	GB 5725-2009
	GB/T 5455


20.密目式安全立网（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	断裂强力×断裂伸长
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	2
	梯形法撕裂强力
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	3
	开眼环扣强力
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	4
	耐贯穿性能
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	5
	耐冲击性能
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	6
	阻燃性能
	GB 5725-2009
	GB/T 5455


建筑用安全玻璃（防火玻璃）

21.防火玻璃（国抽+昆山）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	尺寸、厚度偏差
	GB 15763.1-2009
	GB 15763.1-2009

	2
	外观质量
	GB 15763.1-2009
	GB 15763.1-2009

	3
	耐火性能
	GB 15763.1-2009
	GB/T 12513-2006

	4
	弯曲度
	GB 15763.1-2009
	GB 15763.2-2005

	5
	耐热性能
	GB 15763.1-2009
	GB 15763.1-2009

	6
	耐寒性能
	GB 15763.1-2009
	GB 15763.1-2009

	7
	碎片状态
	GB 15763.1-2009
	GB 15763.2-2005

	注：碎片状态适用于单片防火玻璃；耐热性能、耐寒性能适用于复合防火玻璃。


22.钢化玻璃（省抽+昆山）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	尺寸偏差
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	2
	厚度偏差
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	3
	外观质量
	GB 15763.2-2005
	GB 11614-2022

	4
	弯曲度
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	5
	碎片状态
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	6
	耐热冲击性能
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	7
	抗冲击性
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005

	8
	表面应力
	GB 15763.2-2005
	GB 15763.2-2005


包二

1.家用燃气灶具（省抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410-2020

	2
	热负荷
	GB 16410-2020

	3
	燃烧工况
	离焰
	GB 16410-2020

	4
	
	熄火
	GB 16410-2020

	5
	
	回火
	GB 16410-2020

	6
	
	燃烧噪声
	GB 16410-2020

	7
	
	熄火噪声
	GB 16410-2020

	8
	
	干烟气中CO浓度（室内型）
	GB 16410-2020

	9
	温升
	GB 16410-2020

	10
	熄火保护装置
	GB 16410-2020

	11
	结构的一般要求
	燃气导管
	GB 16410-2020

	12
	
	燃烧器的熄火保护装置
	GB 16410-2020

	13
	热效率
	GB 30720-2014

GB 16410-2020

	14
	耐热冲击
	GB 16410-2020

	15
	耐重力冲击
	GB 16410-2020

	注：1. 温升的检验项目为GB 16410-2020中表3序号1；

2. 熄火保护装置的检验项目为GB 16410-2020中5.2.8.1 b）。


2.商用燃气灶具（省抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	通用结构
	一般要求
	GB 35848-2024

	2
	
	电气系统
	GB 35848-2024

	3
	燃气系统零部件
	一般要求
	GB 35848-2024

	4
	燃气系统密封性
	GB 35848-2024

	5
	热负荷准确度
	GB 35848-2024

	6
	燃烧工况
	运行噪声
	GB 35848-2024

	7
	
	熄火噪声
	GB 35848-2024

	8
	
	干烟气中CO（α=1）含量
	GB 35848-2024

	9
	熄火保护装置
	GB 35848-2024

	10
	能源合理利用
	GB 35848-2024

	11
	电气性能
	标志
	GB 35848-2024

	12
	
	接地措施
	GB 35848-2024

	注：1. “通用结构-一般要求”的检验项目为GB 35848-2024中5.2.1.13；

2. “通用结构-电气系统”的检验项目为GB 35848-2024中5.2.4.5；

3. “燃气系统零部件-一般要求” 的检验项目为GB 35848-2024中5.3.1.15；

4. “熄火保护装置”的检验项目为GB 35848-2024中5.5.5。


3.家用燃气快速热水器（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	燃气系统气密
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	2
	燃烧工况-无风状态
	火焰稳定性
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	3
	
	燃烧噪声
	GB6932-2015
	GB 6932-2015

	4
	
	熄火噪声
	GB6932-2015
	GB 6932-2015

	5
	
	烟气中CO含量
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	6
	安全装置
	熄火保护装置
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	7
	
	烟道堵塞安全装置

(强制排气式)
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	8
	
	风压过大安全装置 (强制排气式)
	GB6932-2015
	GB 6932-2015

	9
	
	防干烧安全装置
	GB6932-2015
	GB 6932-2015

	10
	
	防止不完全燃烧安全装置

(自然排气式)
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	11
	热水性能
	热水产率
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	12
	热效率
	GB20665-2015
	GB 20665-2015

	13
	电气部分(使 用交流电源) -电气安全
	接地措施
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	14
	
	电气强度
	GB6932-2015
	GB 6932-2015


4.燃气用具连接用金属包覆软管（省抽+昆山）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	外观
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	2
	结构与尺寸
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	3
	气密性
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	4
	摆动弯曲试验
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	5
	耐压性
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	6
	耐挤压性（挤压试验）
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	7
	抗拉性
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	8
	耐安装强度（耐安装性）
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	9
	内层胶管（拉伸强度）a
	GB 44017-2024
	GB 44017-2024

	10
	内层胶管（拉断伸长率）a
	GB 44017-2024
	GB 44017-2024

	11
	标志
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024
	CJ/T 490-2016

GB 44017-2024

	a为产品适用时


5.燃气具配件（金属软管）（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	气密性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	2
	耐压性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	3
	柔软性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	4
	弯曲性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	5
	耐冲击性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	6
	接头耐冲击性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	7
	阻燃性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	8
	螺纹
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	9
	长度
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010


6.燃气具配件（调压阀）（国抽+昆山）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	一般要求
	GB 35844-2018

	2
	
	调压器的接头组件
	GB 35844-2018

	3
	
	压力或流量安全装置
	GB 35844-2018

	4
	气密性
	GB 35844-2018

	5
	调压静特性
	GB 35844-2018

	6
	机械强度-耐冲击性
	GB 35844-2018

	7
	机械强度-连接接头机械强度
	GB 35844-2018

	8
	材料
	GB 35844-2018

	9
	关闭压力
	GB 35844-2018

	10
	出口压力
	GB 35844-2018

	注：  1. 一般要求的检验项目为GB 35844-2018中5.2.1.3；

2. 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844-2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4；

3. 压力或流量安全装置的检验项目为GB 35844-2018中附录C.3.2、C.3.3；

4. 材料的检验项目为GB 35844-2018中5.1.3.2膜片试样耐液化石油气性能。


7.购物袋（垃圾袋）可降解（省抽+昆山）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	厚度
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	2
	提吊试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	3
	跌落试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	4
	漏水性
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019


	5
	封合强度
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	6
	落镖冲击
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	7
	标识
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	8
	有机成分（挥发性固

体含量）
	GB/T 38082-2019
	GB/T 9345.1-2008

	9
	环保声明
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	10
	安全声明
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	11
	生物降解性能
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019


8.购物袋（垃圾袋）（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	最小厚度
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/6.3

	2
	提吊试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/6.6.1

	3
	跌落试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/6.6.2

	4
	漏水性
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/6.6.3

	5
	封合强度
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/6.6.4

	6
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/6.6.5

	7
	本体外附件
	GB/T 21661-2020
	目测

	8
	标识要求
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020/5.1


9.配装眼镜（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	主子午面一球镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	2
	主子午面二球镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	4
	光学中心水平距离偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511. 1-2011

	5
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511. 1-2011

	6
	光学中心垂直互差
	GB 13511. 1-2011

GB/T 13511.3- 2019
	GB 13511. 1-2011  GB/T 13511.3-2019

	7
	光透射比
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006

	8
	光透射比相对偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006

	9
	平均透射比（紫外光谱区）
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006

	10
	两镜片顶焦度互差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006

	11
	装配质量
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	12
	柱镜轴位偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810. 1-2005

	13
	标志
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011


10.老视成镜（省抽）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	镜片顶 焦度
	球镜顶焦度偏差（主子午面一 ）
	GB 13511. 1-2011
	GB 10810. 1-2005

	2
	
	球镜顶焦度偏差（主子午面二）
	GB 13511. 1-2011
	GB 10810. 1-2005

	3
	
	柱镜顶焦度偏差
	GB 13511. 1-2011
	GB 10810. 1-2005

	
	柱镜轴位偏差
	GB 13511. 1-2011
	GB 10810. 1-2005

	4
	光透射比
	GB 13511. 1-2011
	GB 10810.3-2006

	5
	光学中心水平偏差
	GB 13511. 1-2011
	GB 13511. 1-2011

	6
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511. 1-2011
	GB 13511. 1-2011

	7
	光学中心垂直互差
	GB 13511. 1-2011

GB/T 13511.3-2019
	GB 13511. 1-2011

GB/T 13511.3-2019

	8
	两镜片顶焦度互差
	GB 13511. 1-2011
	GB 10810. 1-2005

	9
	装配质量
	GB 13511. 1-2011
	GB 13511. 1-2011


11.危险化学品（省抽+昆山）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	工业硫酸
	GB/T 534-2014
	全部参数

	2
	硝酸
	GB/T 626-2006
	全部参数

	3
	过氧化氢
	GB/T 6684-2002
	全部参数

	4
	氢氟酸
	GB/T 620-2011
	全部参数

	5
	乙醇（无水乙醇）
	GB/T 678-2023
	全部参数

	6
	丙酮
	GB/T 686-2023
	全部参数

	7
	盐酸
	GB/T 622-2006
	全部参数

	8
	硫酸
	GB/T 625-2007
	全部参数

	9
	氢氧化钠
	GB/T 629-1997
	全部参数

	10
	氨水
	GB/T 631-2007
	全部参数


危险化学品包装物及容器

12.钢桶（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	气密试验
	GB/T 325.1-2018  6.5
	GB/T 325.1-2018 7.4(GB/T  17344- 1998)

	2
	液压试验
	GB/T 325.1-2018  6.5
	GB/T 325. 1-2018 7.5

	3
	堆码试验
	GB/T 325.1-2018  6.5
	GB/T 325.1-2018 7.6(GB/T 4857.3-2008)

	4
	跌落试验
	GB/T 325.1-2018  6.5
	GB/T 325.1-2018 7.7(GB/T 4857.5- 1992)


13.钢提桶（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	气密性能
	GB/T 13252- 2008
	GB/T 13252-2008  (GB/T 17344-1998)

	2
	耐液压性
	GB/T 13252- 2008
	GB/T 13252-2008

	3
	耐跌落性
	GB/T 13252- 2008
	GB/T  13252-2008 (GB/T 4857.5- 1992)

	4
	耐堆码性
	GB/T 13252- 2008
	GB/T  13252-2008 (GB/T  4857.3-2008)

	5
	提梁（环）强度
	GB/T 13252- 2008
	GB/T  13252-2008


14.方桶（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	气密性能
	GB/T 17343-2023
	GB/T 17343- 2023 8.3(GB/T 17344-1998)

	2
	耐液压性
	GB/T 17343-2023
	GB/T 17343- 2023

	3
	耐跌落性
	GB/T 17343-2023
	GB/T 17343- 2023

	4
	耐堆码性
	GB/T 17343-2023
	GB/T 17343-  2023 (GB/T 4857.3-2008)

	5
	提环强度
	GB/T 17343-2023
	GB/T  17343- 2023


15.危险品包装用塑料桶、罐（省抽）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	气密试验
	GB 18191-2008

GB 19160-2008
	GB 18191-2008

GB 19160-2008

（GB/T 17344- 1998 ）

	2
	液压试验
	GB 18191-2008

GB 19160- 2008
	GB 18191-2008 

GB 19160-2008

	3
	堆码试验
	GB 18191-2008

GB 19160- 2008
	GB 18191-2008

GB 19160-2008

(GB/T 4857.3-2008)

	4
	跌落试验
	GB 18191-2008

GB 19160- 2008
	GB 18191-2008

GB 19160-2008

(GB/T 4857.5- 1992)


卫生洗涤用品

16.洗衣粉（省抽）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	表观密度
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022

	2
	总活性物质量分数
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022

	3
	非离子表面活性剂质量分数
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022


	4
	总五氧化二磷质量分数
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022

	5
	游离碱（ 以NaOH计）质量分数
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022

	6
	pH值
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022

	7
	规定污布的去污力
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022

	8
	表面张力
	GB/T  13171. 1-2022
	GB/T  13171.2-2022



17.洗衣液（省抽）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	总活性物
	QB/T  1224-2012
	QB/T  1224-2012

	2
	pH
	QB/T  1224-2012
	QB/T  1224-2012

	3
	总五氧化二磷
	QB/T  1224-2012
	GB/T  13173-2008

	4
	规定污布的去污力
	QB/T  1224-2012
	QB/T  1224-2012

	5
	外观、气味
	QB/T  1224-2012
	QB/T  1224-2012

	6
	稳定性-耐热
	QB/T  1224-2012
	QB/T  1224-2012

	7
	稳定性-耐寒
	QB/T  1224-2012
	QB/T  1224-2012


18.卫生巾（含卫生护垫）（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	细菌菌落总数
	GB  15979-2002
	GB  15979-2002

	2
	大肠菌群
	GB  15979-2002
	GB  15979-2002

	3
	真菌菌落总数
	GB  15979-2002
	GB  15979-2002

	4
	绿脓杆菌
	GB  15979-2002
	GB  15979-2002

	5
	金黄色葡萄球菌
	GB  15979-2002
	GB  15979-2002

	6
	溶血性链球菌
	GB  15979-2002
	GB  15979-2002

	7
	pH
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018

	8
	吸水倍率
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018

	9
	吸收速度
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018

	10
	甲醛含量
	GB/T 8939-2018
	GB/T 34448-2017

	11
	可迁移性荧光物质
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018

	12
	背胶剥离强度
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018


19.卫生纸（省抽）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	细菌菌落总数
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	2
	大肠菌群
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	3
	金黄色葡萄球菌
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	4
	溶血性链球菌
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	5
	D65 亮度
	GB/T20810-2018
	GB/T7974-2013

	6
	横向吸液高度（成品层）
	GB/T20810-2018
	GB/T461. 1-2002

	7
	柔软度（成品层纵横平均）
	GB/T20810-2018
	GB/T8942-2016

	8
	抗张指数
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	9
	可迁移性荧光物质
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	10
	重金属含量（铅、砷 ）
	GB/T20810-2018
	GB/T20810-2018

	11
	球形耐破度（成品层）
	GB/T20810-2018
	GB/T24328.7-2020


20.纸巾纸（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	细菌菌落总数
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022
	GB  15979-2002

	2
	大肠菌群
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022
	GB  15979-2002

	3
	绿脓杆菌
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022
	GB  15979-2002

	4
	金黄色葡萄球菌
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022
	GB  15979-2002

	5
	溶血性链球菌
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022
	GB  15979-2002

	6
	真菌菌落总数
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022
	GB  15979-2002

	7
	D65 亮度/亮度（白度）
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T 7974-2013

	8
	横向吸液高度
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T 461. 1-2002

	9
	柔软度
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T 8942-2016

	10
	横向抗张指数/横向抗张强度
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T20808-2011  5.7 GB/T20808-2022  7.7

QB/T 4509-2013  6.7

	11
	纵向湿抗张强度
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T20808-2011  5.8 GB/T20808-2022  7.8 QB/T 4509-2013  6.8

	12
	可迁移性荧光增白剂/荧光性物质
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T20808-2011 5.4 GB/T20808-2022  7.4 QB/T 4509-2013  6.4

	13
	内装量/内装量短缺量/净含量
	GB/T20808-2011/ GB/T20808-2022/ QB/T 4509-2013
	GB/T20808-2011  5. 13

GB/T20808-2022 7.21 QB/T 4509-2013  6. 13


21.成人纸尿裤（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	渗透性能 a
	吸收速度
	第一次吸收速度
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021

	
	
	
	第二次吸收速度
	
	

	2
	
	回渗量
	GB/T 28004.2-2021
	

	3
	
	渗漏量
	GB/T 28004.2-2021
	

	4
	吸收倍率 b
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021

	5
	pH
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021

	6
	可迁移性荧光性物质
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021

	7
	甲醛含量
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021

	备注：

1、a 仅适用于中度或重度失禁用产品；

2、b 仅适用于轻度失禁用产品。


22.婴幼儿纸尿裤（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	渗透性能 a
	吸收速度
	第一次吸收速度
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021

	
	
	
	第二次吸收速度
	
	

	2
	
	回渗量
	GB/T 28004.2-2021
	

	3
	
	渗漏量
	GB/T 28004.2-2021
	

	4
	pH 值
	GB/T 28004. 1-2021
	GB/T 28004. 1-2021

	5
	重金属含量
	GB/T 28004. 1-2021
	GB/T 28004. 1-2021

	6
	可迁移性荧光增白剂
	GB/T 28004. 1-2021
	GB/T 28004. 1-2021

	7
	甲醛含量
	GB/T 28004. 1-2021
	GB/T 34448-2017

	8
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 28004. 1-2021
	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009


23.湿巾（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002

	2
	大肠菌群
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002

	3
	真菌菌落总数
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002

	4
	绿脓杆菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002

	5
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002

	6
	溶血性链球菌
	GB 15979-2002
	GB 15979-2002

	7
	pH
	GB/T 27728-2011
	GB/T 27728-2011

	8
	含液量
	GB/T 27728-2011
	GB/T 27728-2011

	9
	横向抗张强度
	GB/T 27728-2011
	GB/T 27728-2011

	10
	包装密封性
	GB/T 27728-2011
	GB/T 27728-2011

	11
	可迁移性荧光增白剂
	GB/T 27728-2011
	GB/T 27728-2011


食品相关产品（纸）

24.纸餐具产品（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

GB 4806.8—2022
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量 a
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（ 以 Pb 计）
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

GB 4806.8—2022
	GB 31604.9—2016

	5
	铅（Pb）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.34—2016

或 GB 31604.49—2023

	6
	砷（As ）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.38—2016

或 GB 31604.49—2023

	7
	荧光性物质
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.47—2023

	8
	甲醛
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48—2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8—2022
	GB  14934—2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8—2022
	GB  14934—2016

	13
	霉菌
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 4789.15—2016

	14
	渗漏性能 b

（95℃±5℃水、油 ）
	GB/T 27591—2011
	GB/T 27591—2011

	15
	抗压强度b
	GB/T 27591—2011
	GB/T 27591—2011

	16
	耐温试验 c

（95℃±5℃的油、

水 ，30min ）
	GB/T  27589—2011
	GB/T 27589—2011

	17
	渗漏性能d     （90℃±5℃水、 95℃±5℃油 ）
	QB/T  2898—2007
	QB/T  2898—2007

	注 ：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。

b 适用于执行标准为 GB/T 27591—2011 的淋（覆）膜纸碗。

c 适用于执行标准为 GB/T 27589—2011 的淋膜纸餐盒。

d 适用于执行标准为 QB/T  2898—2007 的餐用纸制品。


25.纸盒产品（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

GB 4806.8—2022
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量 a
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（ 以 Pb 计）
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

GB 4806.8—2022
	GB 31604.9—2016

	5
	铅（Pb）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.34—2016   

或 GB 31604.49—2023

	6
	砷（As ）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.34—2016   

或 GB 31604.49—2023

	7
	荧光性物质
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.47—2023

	8
	甲醛
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48—2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8—2022
	GB  14934—2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8—2022
	GB  14934—2016

	13
	霉菌
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 4789.15—2016

	注 ：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。


26.纸袋产品（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

GB 4806.8—2022
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量 a
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（ 以 Pb 计）
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

GB 4806.8—2022
	GB 31604.9—2016

	5
	铅（Pb）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.34—2016   或 GB 31604.49—2023

	6
	砷（As ）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.38—2016   或 GB 31604.49—2023

	7
	荧光性物质
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.47—2023

	8
	甲醛
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48—2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8—2022
	GB 14934—2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8—2022
	GB 14934—2016

	13
	霉菌
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 4789.15—2016

	注 ：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。


27.纸杯（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（ 以 Pb 计）
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.9—2016

	5
	铅（Pb）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.34—2016   或 GB 31604.49—2023

	6
	砷（As ）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.38—2016   或 GB 31604.49—2023

	7
	荧光性物质
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.47—2023

	8
	甲醛
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48—2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8—2022
	GB 14934—2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8—2022
	GB 14934—2016

	13
	霉菌
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 4789.15—2016

	14
	感官指标
	GB/T 27590—2022
	GB/T 27590—2022

	15
	渗漏性能
	GB/T 27590—2022
	GB/T 27590—2022

	16
	杯身挺度
	GB/T 27590—2022
	GB/T 27590—2022

	注 ：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。


28.纸吸管（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 4806.8—2022

GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量a
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（ 以 Pb 计）
	GB 4806.8—2022

GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.9—2016

	5
	铅（Pb）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.34—2016   或 GB 31604.49—2023

	6
	砷（As ）
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.38—2016   或 GB 31604.49—2023

	7
	荧光性物质
	GB 4806.8—2022
	GB 31604.47—2023

	8
	甲醛
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48—2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8—2022
	GB 14934—2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8—2022
	GB 14934—2016

	13
	霉菌
	GB 4806.8—2022
	GB 4806.8—2022

GB 4789. 15—2016

	14
	1,2-苯并异噻唑基

-3(2H)-酮特定迁移量
	GB 9685—2016
	GB 31604.55—2023

	注 ：a 适用于淋（覆）膜、涂层产品。


29.食品包装用纸和纸板（省抽）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34—2016   

或 GB 31604.49—2023

	3
	砷
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38—2016   

或 GB 31604.49—2023

	4
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47—2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48-2016

	6
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB  14934-2016

	7
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB  14934-2016

	8
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	9
	总迁移量（ 多种）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	10
	重金属（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	11
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	12
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	13
	抗张指数
	产品明示执行的国行标 或企业标准
	QB/T  1014-2010

	14
	撕裂指数
	
	QB/T  1014-2010

	15
	耐破指数
	
	QB/T  1014-2010

	16
	吸水性
	
	QB/T  1014-2010


30.食品包装用淋膜纸和纸板产品（省抽）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34—2016   

或 GB 31604.49—2023

	3
	砷
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38—2016   

或 GB 31604.49—2023

	4
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47—2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8—2022

GB 31604.48-2016

	6
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	7
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	8
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

GB 4789.15-2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	感官要求（淋膜层）
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 4806.7-2016

	12
	总迁移量
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.8-2021

	13
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.2-2016

	14
	重金属（Pb）
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023
	GB 31604.9-2016


食品相关产品(塑料)
31.复合膜袋产品（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官指标/感官要求
	GB 9683—1988

GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

	2
	蒸发残渣/总迁移量
	GB 31604.8—2021

GB 9683—1988

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

GB 9683—1988

GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

GB 9683—1988

GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	6
	甲苯二胺（4%乙酸）
	GB 31604.23—2016

	7
	溶剂残留量总量
	GB/T 10004—2008

GB 31604.60—2024

	8
	苯类溶剂残留量
	GB/T 10004—2008

GB 31604.60—2024

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.30—2016

	10
	微生物总数/菌落总数
	GB 4789.2—2022

GB/T 18706—2008

	11
	致病菌
	GB 4789.4—2016

GB 4789.4—2024

GB 4789.5—2012

GB 4789.10—2016

GB 4789.11—2014

GB 14934—2016

GB/T 18706—2008

	12
	大肠菌群
	GB 4789.3—2016

GB 14934—2016

GB/T 18706—2008

	13
	霉菌
	GB 4789.15—2016

GB/T 18706—2008

	14
	酵母菌
	GB 4789.15—2016

GB/T 18706—2008

	15
	阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038—2000

GB/T 1038.1—2022

GB/T 19789—2005

GB/T 19789—2021

	16
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037—1988

GB/T 1037—2021

GB/T 21529—2008

GB/T 26253—2010

	17
	热封强度（仅对袋类产品）
	QB/T 2358—1998

GB/T 19741—2005

	18
	拉断力
	GB/T 1040.3-2006

	注：1.产品执行标准为GB/T 19741—2005，微生物检验项目选择本表的第10、11项；产品执行标准为GB/T 18706—2008，微生物检验项目选择本表的第10、11、12、13项；产品执行标准为GB/T 18454—2019，微生物检验项目选择本表的10、11、12、13、14项。
2.产品执行标准为GB 4806.13—2023，预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第11、12项，其中第11项检测沙门氏菌。

3.产品执行标准为GB 9683—1988，检验项目为感官指标和蒸发残渣；产品执行标准不是GB 9683—1988，检验项目为感官要求和总迁移量。

4.甲苯二胺适用于执行标准为GB 9683—1988的产品。

5.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023、GB 4806.13—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


32.非复合膜袋产品（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	6
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016

	8
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2016

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
	GB 31604.30—2016

	10
	特定迁移量（以锑计）（限PET材质）
	GB 31604.41—2016

	11
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB(A)T材质）
	GB 31604.21—2016

	12
	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	13
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质）
	GB 31604.51—2021

	14
	阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038—2000

GB/T 1038.1—2022

GB/T 19789—2005

GB/T 19789—2021

	15
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037—1988

GB/T 1037—2021

GB/T 26253—2010

	16
	热封强度（限袋类产品）
	QB/T 2358—1998

	17
	拉断力
	GB/T 1040.3-2006

	注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7—2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。

2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。


33.塑料一次性餐饮具产品（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	感官要求
	GB 4806.7—2016

GB 4806.7—2023

	2 
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3 
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4 
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5 
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	6 
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	7 
	特定迁移量（以锑计）（限PET材质）
	GB 31604.41—2016

	8 
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016

	9 
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2016

	10 
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	11 
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	12 
	霉菌计数
	GB 4789.15—2016

	13 
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB(A)T材质）
	GB 31604.21—2016

	14 
	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	15 
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PB(A)T材质）
	GB 31604.51—2021

	16 
	1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）


	GB 31604.12—2016

	17 
	苯乙烯和乙苯残留量

（限PS材质)
	GB 31604.16—2016

	18 
	邻苯类增塑剂特定迁移量

（限PVC材质）
	GB 31604.30—2016

	注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为GB 4806.7—2023中的淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。

2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。

3. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。


34.食品用塑料包装容器工具（许可证细则）
	序号
	检验项目
	检验/判定依据
	检验方法
	备注

	1
	感官指标
	GB4806.7-2016
	GB4806.7-2016
	

	2
	总迁移量
	
	GB 31604.8-2016
	

	3
	高锰酸钾消耗量
	
	GB 31604.2-2016
	

	4
	重金属（以Pb计）
	
	GB 31604.9-2016
	

	5
	脱色试验
	
	GB 31604.7-2016
	仅限添加着色剂的产品

	6
	乙醛含量
	BB/T 0060-2012
	BB/T 0060-2012
	针对PET瓶坯

	7
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.6附录A及相关公告
	GB 31604系列标准
	

	8
	添加剂
	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量
	GB 9685-2016
	GB31604.30-2016
	仅限接触食品的PVC材质产品

	
	
	邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量
	
	GB31604.30-2016
	

	
	
	邻苯二甲酸二异壬酯迁移总量
	
	GB31604.30-2016
	

	
	
	邻苯二甲酸二正丁酯迁移量
	
	GB31604.30-2016
	

	*本表适用于复合膜袋单元产品以外的各产品品种。


食品相关产品
35.餐具洗涤剂产品（手洗餐具用）（国抽）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022

GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022

GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总有效物含量a
	GB/T 9985—2000

GB/T 13173—2021

	9
	pH
	GB/T 6368—2008

	注：a执行标准为GB/T 9985—2022的样品依据GB/T 13173—2021检验方法开展检验。


36.片材（许可证细则）
	序号
	检验项目
	检验/判定依据
	检验方法
	备注

	1
	感官指标
	GB4806.7-2016
	GB4806.7-2016
	

	2
	总迁移量
	
	GB 31604.8-2016
	

	3
	高锰酸钾消耗量
	
	GB 31604.2-2016
	

	4
	重金属（以Pb计）
	
	GB 31604.9-2016
	

	5
	脱色试验
	
	GB 31604.7-2016
	仅限添加着色剂的产品

	6
	乙醛含量
	BB/T 0060-2012
	BB/T 0060-2012
	针对PET瓶坯

	7
	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标
	GB 4806.6附录A及相关公告
	GB 31604系列标准
	

	8
	拉伸屈服强度（适用时）
	QB/T 2471-2000
	GB/T 1040.3-2006
	

	9
	纵向尺寸变化率（适用时）
	QB/T 2471-2000
	QB/T 2471-2000
	

	10
	拉伸强度（适用时）
	GB/T 16719-2008
	GB/T 1040.3-2006
	

	11
	柔曲温度（适用时）
	GB/T 15267-1994
	GB/T 15047-1994
	

	12
	透湿度（适用时）
	GB/T 15267-1994
	GB/T 1037-1988
	

	13
	加热伸缩率（适用时）
	GB/T 15267-1994
	GB/T 15267-1994
	

	14
	断裂伸长率（适用时）
	GB/T 16719-2008
	GB/T 1040.3-2006
	

	15
	润湿张力（适用时）
	GB/T 16719-2008
	GB/T 14216-2008
	

	*本表适用于复合膜袋单元产品以外的各产品品种。


食品相关产品（商用电热设备）
37.商用电热食品加工设备（工业电热食品加工设备）（国抽）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023第二篇

	2
	镉
	GB 31604.24—2016或GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023第二篇

	3
	铅
	GB 31604.34—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023第二篇

	4
	镍
	GB 31604.33—2016或GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023第二篇

	5
	铬
	GB 31604.25—2016或GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023第二篇

	6
	锑
	GB 31604.49—2023第二篇

	7
	铝
	GB 31604.49—2023第二篇

	8
	钴
	GB 31604.49—2023第二篇

	9
	铜
	GB 31604.49—2023第二篇

	10
	锰
	GB 31604.49—2023第二篇

	11
	钼
	GB 31604.49—2023第二篇

	12
	锡
	GB 31604.49—2023第二篇

	13
	锌
	GB 31604.49—2023第二篇

	14
	接地电阻
	GB/T 10644—2022

	15
	绝缘电阻
	GB/T 10644—2022

	16
	冷态电气强度
	GB/T 10644—2022

	17
	安全防护
	GB/T 10644—2022

	18
	限温装置
	GB/T 10644—2022

	19
	稳定性
	GB/T 10644—2022

	20
	工作温度下的泄漏电流
	GB/T 10644—2022

	21
	工作温度下的电气强度
	GB/T 10644—2022

	22
	防触电
	GB/T 10644—2022

	23
	卫生要求
	GB/T 10644—2022

	注：本表的第6-13项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。


38.商用电热食品加工设备（商用电热食品加工设备）（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分
GB 31604.49—2023第二篇

	2
	镉
	GB 31604.24—2016或GB 31604.49—2016第二部分
GB 31604.49—2023第二篇

	3
	铅
	GB 31604.34—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分
GB 31604.49—2023第二篇

	4
	镍
	GB 31604.33—2016或GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023第二篇

	5
	铬
	GB 31604.25—2016或GB 31604.49—2016第二部分
GB 31604.49—2023第二篇

	6
	锑
	GB 31604.49—2023第二篇

	7
	铝
	GB 31604.49—2023第二篇

	8
	钴
	GB 31604.49—2023第二篇

	9
	铜
	GB 31604.49—2023第二篇

	10
	锰
	GB 31604.49—2023第二篇

	11
	钼
	GB 31604.49—2023第二篇

	12
	锡
	GB 31604.49—2023第二篇

	13
	锌
	GB 31604.49—2023第二篇

	14
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	15
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	16
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	17
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	18
	非正常工作
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	19
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	20
	机械强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	21
	结构
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	22
	内部布线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	23
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	24
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	25
	接地措施
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	26
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005

GB 4706.33—2008

GB 4706.34—2008

GB 4706.35—2008

GB 4706.36—2014

GB 4706.37—2008

GB 4706.39—2008

GB 4706.40—2008

GB 4706.52—2008

	注：1.本表的第6-13项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。

2.本表的第18项不检测GB 4706.1—2005第19.11.4条试验。

3.本表的第21项不检测GB 4706.1—2005第22.46条试验。


食品接触用金属器皿及工具

39.食品接触用金属器皿及工具（餐刀、餐叉、餐勺、筷子）（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	感官要求
	GB 4806.9—2016

GB 4806.9—2023

	2 
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	3 
	镉
	GB 31604.24—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	4 
	镍
	GB 31604.33—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	5 
	铬
	GB 31604.25—2016 或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	6 
	铅
	GB 31604.34—2016 第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	7 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	耐腐蚀性
	GB/T 15067.2—2016

	注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。


40.食品接触用金属器皿及工具（勺、铲、漏勺）（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	感官要求
	GB 4806.9—2016

GB 4806.9—2023

	2 
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	3 
	镉
	GB 31604.24—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	4 
	镍
	GB 31604.33—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	5 
	铬
	GB 31604.25—2016 或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	6 
	铅
	GB 31604.34—2016 第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	7 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	抗跌落
	QB/T 2174—2006

	16 
	颈部疲劳强度
	QB/T 2174—2006

	注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。


41.食品接触用金属器皿及工具（菜刀）（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	感官要求
	GB 4806.9—2016

GB 4806.9—2023

	2 
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	3 
	镉
	GB 31604.24—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	4 
	镍
	GB 31604.33—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	5 
	铬
	GB 31604.25—2016 或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	6 
	铅
	GB 31604.34—2016 第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	7 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	耐腐蚀性
	GB/T 40356—2021

	16 
	硬度
	GB/T 40356—2021

QB/T 1924—1993

	17 
	锋利度与耐用度
	GB/T 40356—2021

	18 
	空心刀柄渗水性
	GB/T 40356—2021

	注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。


42.食品接触用金属器皿及工具（锅、杯、盘、盆、桶）（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	感官要求
	GB 4806.9—2016

GB 4806.9—2023

	2 
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	3 
	镉
	GB 31604.24—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	4 
	镍
	GB 31604.33—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	5 
	铬
	GB 31604.25—2016 或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	6 
	铅
	GB 31604.34—2016 第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	7 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	手可接触部位
	GB/T 29601—2013

	16 
	手柄疲劳强度（仅适用于锅类产品）
	GB/T 29601—2013

	注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。


43.食品接触用金属器皿及工具（家用钢制锅具（不含内表面搪瓷制品））（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	感官要求
	GB 4806.9—2016

GB 4806.9—2023

	2 
	砷
	GB 31604.38—2016第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	3 
	镉
	GB 31604.24—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	4 
	镍
	GB 31604.33—2016或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	5 
	铬
	GB 31604.25—2016 或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	6 
	铅
	GB 31604.34—2016 第二部分或

GB 31604.49—2016第二部分

GB 31604.49—2023 第二篇

	7 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	底部平整性
	GB/T 32432—2015

	16 
	手柄(含锅钮)表面温度
	GB/T 32432—2015

	17 
	手接触部位
	GB/T 32432—2015

	18 
	手柄牢固性
	GB/T 32432—2015

	19 
	手柄阻燃性
	GB/T 32432—2015

	注：本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。


	44.电风扇、空调扇（省抽）

	序号
	检验项目
	检验/判定依据
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706. 1-2005

GB 4706.27-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706.27-2008

	2
	输入功率和电流
	
	

	3
	发热
	
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	
	

	5
	耐潮湿
	
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	
	

	7
	非正常工作（不包括第19. 11.4条件的试验）
	
	

	8
	稳定性和机械危险
	
	

	9
	机械强度
	
	

	10
	结构（不包括第22.46条的试验）
	
	

	11
	内部布线（不包括第23.3条的试验）
	
	

	12
	电源连接和外部软线
	
	

	13
	外部导线用接线端子
	
	

	14
	接地措施
	
	

	15
	螺钉和连接
	
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	

	17
	噪声
	GB 19606-2004
	GB 19606-2004

	18
	输出风量
	GB/T 13380-2018
	GB/T 13380-2018

	19
	能效等级（能效值）
	GB 12021.9-2021
	GB 12021.9-2021

	20
	能效等级（待机功率）
	GB 12021.9-2021
	GB 12021.9-2021

	21
	端子骚扰电压（连续骚扰）
	GB 4343. 1-2018
	GB 4343. 1-2018

	22
	骚扰功率、辐射骚扰
	GB 4343. 1-2018
	GB 4343. 1-2018


	45.微波炉（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	3
	发热
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008

GB 4706.22—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008

GB 4706.22—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	17
	辐射、毒性和类似危险
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.21—2008
GB 4706.22—2008

	18
	噪声
	GB 19606—2004

	19
	能效等级
	效率值
	GB 24849—2017

	
	
	关机功率
	

	
	
	待机功率
	

	
	
	烧烤能耗限定值
	


	46.电磁灶（国抽）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	3
	发热
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	10
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005

GB 4706.14—2008

GB 4706.22—2008

GB 4706.29—2008

	17
	能效等级
	热效率
	GB 21456—2014

	
	
	待机状态功率
	GB 21456—2014

	18
	端子骚扰电压（连续骚扰）
	GB 4343.1—2018

	19
	骚扰功率、辐射骚扰
	GB 4343.1—2018

	20
	噪声
	GB/T 23128—2008


47.多用途锅（省抽）

	序号
	检验项目
	检验/判定依据
	检验方法

	1
	标志和说明
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	3
	输入功率和电流
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	4
	发热
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	5
	工作温度下的泄漏电流和电气 强度
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	6
	耐潮湿
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	7
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	9
	机械强度
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	10
	结构
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	11
	内部布线
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	14
	接地措施
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝 缘
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008
	GB 4706. 1-2005

GB 4706. 19-2008

GB 4706. 14-2008


