江苏省丹阳高级中学迁址新建项目礼堂音响及舞台设备采购项目-变更内容
一、采购需求中变更的内容

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容
	备注

	1
	采购文件“附件 采购需求清单”“三、显示系统”“49 LED全彩显示屏(背景屏)”
	整屏尺寸：≥16m×6.08m，
▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准
对比度：≥5000:1
使用寿命：≥120000h
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求
其他参数：.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级
	整屏尺寸：≥16m×6.08m，
▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准
对比度：≥5000:1
使用寿命：≥120000h
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求

	

	2
	采购文件“附件 采购需求清单”“三、显示系统”“52 LED全彩显示屏(辅助屏1)”
	整屏尺寸：≥4.16m×2.4m，
▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准
对比度：≥5000:1
使用寿命：≥120000h
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求
其他参数：.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级
	整屏尺寸：≥4.16m×2.4m，
▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准
对比度：≥5000:1
使用寿命：≥120000h
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求

	

	3
	采购文件“附件 采购需求清单”“三、显示系统”“55 LED全彩显示屏(辅助屏2)”
	整屏尺寸：≥4.16m×2.4m，
▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准
对比度：≥5000:1
使用寿命：≥120000h
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求
其他参数：.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级
	整屏尺寸：≥4.16m×2.4m，
▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准
对比度：≥5000:1
使用寿命：≥120000h
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求

	

	4
	采购文件“第四部分 采购需求”“二、技术要求”“（二）其他要求”中增加以下内容：
“5、演示要求
5.1视频演示及相关要求
5.1.1视频演示内容须以录播形式上传一份视频资料至苏采云系统作为视频演示部分评分的依据。（操作指南请在“苏采云”系统供应商端自行下载《“苏采云”系统供应商操作手册》）
5.1.2视频演示时长不超过20分钟。评审委员会根据录播演示视频进行评分，如未上传录播视频的不得分；使用PPT、图片等非原型建模（演示）的，不得分。
5.2视频演示内容
5.2.1投标供应商根据采购文件提供的图纸（详见附件），结合现场勘察实际情况，对所投设备进行三维模拟演示，并形成演示视频。演示视频内容包含如下：
①灯光部分：演示设备数量、安装布局，灯光系统可根据不同场景模式切换（如会议模式、演艺模式、教学模式）。舞台区域照度需达到300-500lux（会议、教学模式）或500-1000lux（演艺模式）。
②机械部分：演示设备数量、安装布局，灯杆的升降、幕布的升降、开合动作，过程无卡顿。
③音响部分：演示设备数量、安装布局。
④大屏部分：演示设备数量、安装布局，演示不少于20分屏功能，每个分屏均能显示不同内容。
备注：演示视频应体现产品的品牌、型号，且与投标文件的“分项报价表”中的的品牌、型号一致；如果不一致，投标响应以“分项报价表”为准，对应演示项不得分。
5.2.2控制平台演示：在平板上实现大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用、音频音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用。”
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二、评标办法和标准中变更的内容
	1
	采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“2 演示评价”
	（一）三维建模（演示）方式及相关要求
1.建模（演示）内容须以录播形式上传一份视频资料至苏采云系统作为建模（演示）部分评分的依据。（操作指南请在“苏采云”系统供应商端自行下载《“苏采云”系统供应商操作手册》）
2.建模（演示）时长不超过20分钟。评审委员会根据录播建模（演示）视频进行评分，如未上传录播视频的不得分；使用PPT、图片等非原型建模（演示）的，不得分。
（二）建模（演示）内容
1、三维建模：按照采购文件提供的图纸（详见附件），结合现场勘察实际情况，进行报告厅三维建模，包含所投标灯光、音响、大屏、机械等系统建筑三维可视化全景展示，同比例1：1模拟声光电系统三维立体图纸，包含效果图纸等。演示视频展示需满足招标文件要求，包括如下部分：
①灯光部分：布局、数量、品牌、参数、灯光效果等
②机械部分：布局、数量、品牌、升降动作等
③音响部分：布局、数量、品牌、参数、辐射范围等
④大屏部分：大小、分辨率、品牌、参数等
【每提供一个部分建模动画，得0.5分,共2分;建模效果好的，得2分；建模效果一般，得1分；建模效果差，不得分。】
2、控制平台演示：在平板上实现大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用和音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用等。【每实现一项功能，得0.5分；共4分】
	（一）视频演示及相关要求
1、视频演示内容须以录播形式上传一份视频资料至苏采云系统作为视频演示部分评分的依据。（操作指南请在“苏采云”系统供应商端自行下载《“苏采云”系统供应商操作手册》）
2、视频演示时长不超过20分钟。评审委员会根据录播演示视频进行评分，如未上传录播视频的不得分；使用PPT、图片等非原型建模（演示）的，不得分。
（二）视频演示内容
1、投标供应商根据采购文件提供的图纸（详见附件），结合现场勘察实际情况，对所投设备进行三维模拟演示，并形成演示视频。演示视频内容包含如下：
①灯光部分：演示设备数量、安装布局，灯光系统可根据不同场景模式切换（如会议模式、演艺模式、教学模式）。舞台区域照度需达到300-500lux（会议、教学模式）或500-1000lux（演艺模式）。
②机械部分：演示设备数量、安装布局，灯杆的升降、幕布的升降、开合动作，过程无卡顿。
③音响部分：演示设备数量、安装布局。
④大屏部分：演示设备数量、安装布局，演示不少于20分屏功能，每个分屏均能显示不同内容。
【每完整演示一项演示视频内容要求，得1分,共4分】
备注：演示视频应体现产品的品牌、型号，且与投标文件的“分项报价表”中的的品牌、型号一致；如果不一致，投标响应以“分项报价表”为准，且对应演示项不得分。
2、控制平台演示：在平板上实现大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用、音频音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用。
【每完整演示一项功能，得0.5分,共4分】
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