产品1  汽油
汽油检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	密度
	GB 17930-2016《车用汽油》
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、SH/T0604-2000

	2
	馏程
	
	GB/T6536-2010

	3
	硫含量
	
	SH/T0689-2000

	4
	铜片腐蚀
	
	GB/T 5096-2017

	5
	水溶性酸及碱
	
	GB/T 259-1988

	6
	机械杂质及水分
	
	GB/T 511-2010、GB/T 260-2016、SH/T 0246-1992、目测

	7
	氧含量
	
	NB/SH/T 0663-2014

	8
	甲醇含量
	
	NB/SH/T 0663-2014


产品2 柴油
柴油检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	硫含量
	GB 19147-2016《车用柴油》
	SH/T 0689-2000

	2
	10%蒸余物残炭
	
	GB/T 17144-1997

	3
	铜片腐蚀
	
	GB/T 5096-2017

	4
	运动黏度
	
	GB/T 265-1988

	5
	闪点
	
	GB/T 261-2021

	6
	馏程
	
	GB/T 6536-2010

	7
	密度
	
	GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998

	8
	十六烷指数
	
	SH/T 0694-2000


产品3  壁纸
壁纸检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	褪色性
	JG/T509-2016《建筑装饰用无纺墙纸》
	QB/T 4034-2010附录A

	2
	耐摩擦色牢度
	
	QB/T 4034-2010《壁纸》附录B

	3
	吸水性
	
	GB/T1540-2002

	4
	湿润拉伸负荷
	
	QB/T 4034-2010  6.8

	5
	遮蔽性
	
	QB/T 4034-2010附录C

	6
	可洗性
	
	QB/T 4034-2010附录E

	7
	伸缩性
	
	QB/T 4034-2010 6.12
GB/T 459-2002

	8
	甲醛释放量
	
	GB 18585-2001

	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	褪色性
	GB/T34844-2017《壁纸》
	QB/T 4034-2010附录A

	2
	湿摩擦色牢度
	
	QB/T 4034-2010《壁纸》附录B

	3
	湿抗张强度
	
	GB/T1540-2002

	4
	遮蔽性
	
	QB/T 4034-2010  6.8

	5
	伸缩性
	
	QB/T 4034-2010附录C

	6
	甲醛释放量
	
	GB 18585-2001


产品4  家具
家具产品检验检测项目、依据及方法
4.1、木家具
	序号
	检测项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	力学性能（柜类）
	结构和底架强度
	GB/T 3324-2017/表5—序号4
	GB/T 10357.5-2011/6.4.1

	2
	力学性能（柜类）
	推拉构件结构强度
	GB/T 3324-2017/表5—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.5

	3
	
	推拉构件强度
	GB/T 3324-2017/表5—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.2

	4
	
	搁板水平加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.3.1

	5
	
	搁板垂直加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.3.2

	6
	
	活动部件关闭时空载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.1

	7
	
	活动部件打开时空载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.2

	8
	
	活动部件关闭时加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.1

	9
	
	活动部件打开时加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.2

	10
	力学性能（桌类）
	垂直静载荷试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.1

	11
	
	水平静载荷试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.2

	12
	
	桌面垂直冲击
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.3

	13
	
	桌腿跌落
	GB/T 3324-2017/表5—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.4

	14
	
	垂直加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.1

	15
	
	垂直和水平加载稳定性
	GB/T 3324-2017/表5—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.2

	16
	力学性能（椅凳类）
	座面椅背静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.3

	17
	
	椅腿向前静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.10

	18
	
	椅腿侧向静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.11

	19
	
	座面冲击试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.12

	20
	
	跌落试验
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.15

	21
	力学性能（椅凳类）
	椅子向前倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.1

	22
	
	无扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.2

	23
	
	扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.3

	24
	
	凳子任意方向倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.4

	25
	
	椅子向后倾翻
	GB/T 3324-2017/表5—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.5

	26
	力学性能（单层床类）
	床铺面集中静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.2

	27
	
	床长边静载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.4

	28
	
	床铺面冲击载荷
	GB/T 3324-2017/表5—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.6

	29
	甲醛释放量
	GB 18584－2001
	GB 18584－2001/5.1


4.2、儿童家具产品的检验项目
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	力学性能（椅凳类）
	稳定性试验
	向前倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	2
	
	
	无扶手侧向倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	3
	
	
	凳任意方向倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	4
	
	
	向后倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	5
	
	
	扶手椅侧向倾翻试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.2-2013

	6
	力学性能（椅凳类）
	强度和耐久性试验
	座面椅背联合静载荷试验（不适用于转椅）
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	7
	
	
	扶手侧向静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	8
	
	
	扶手垂直向下静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	9
	
	
	椅腿向前静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	10
	
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	11
	
	
	座面冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	12
	
	
	椅背冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	13
	
	
	跌落试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.3-2013

	14
	
	
	塑料座面附加冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	15
	力学性能（桌台类）
	稳定性试验
	垂直加载稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.7-2013

	16
	
	
	有抽屉桌台稳定性
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	17
	
	强度和耐久性试验
	连接件试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	18
	
	
	高桌台防脱离试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	19
	
	
	主桌面垂直静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	20
	
	
	副桌面垂直静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	21
	
	
	水平静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	22
	
	
	桌面垂直冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	23
	
	
	桌腿跌落试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.1-2013

	24
	力学性能（柜类）
	稳定性试验
	搁板稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	25
	
	
	有推拉件的小柜稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	26
	
	
	至少有一个推拉件的大柜稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	27
	
	
	有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	28
	
	强度和耐久性试验
	连接件试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB 28007-2011/附录A

	29
	
	
	挂柜防脱离试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	30
	
	
	隔板支承件强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	31
	
	
	挂衣棍支承件强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	32
	
	
	顶板和底板静载荷试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	33
	
	
	结构和底架强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	34
	
	
	推拉件强度试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 10357.5-2011

	35
	力学性能（单层床）
	床铺面冲击试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 24430.2-2009

	36
	
	床铺面耐久性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	GB/T 24430.2-2009

	37
	沙发
	座面耐久性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	QB/T 1952.1-2012

	38
	弹簧床垫
	床垫铺面耐久性试验
	GB 28007-2011/5.1.7
	QB/T 1952.2-2011

	39
	甲醛释放量
	木制件
	GB 28007-2011/5.2
	GB 18584-2001

	40
	
	木质件
	GB 28007-2011/5.2
	GB 18580-2017


4.3、金属家具产品的检验项目
	序号
	检测项目
	判定标准
	检测方法标准

	1
	力学性能（柜类）
	结构和底架强度
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.5-2011/6.4.1

	2
	
	推拉构件结构强度
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.5

	3
	
	推拉构件强度
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.5-2011/7.5.2

	4
	
	搁板水平加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.4-2013/4.3.1

	5
	
	搁板垂直加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号4
	GB/T 10357.4-2013/4.3.2

	6
	
	活动部件关闭时空载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.1

	7
	
	活动部件打开时空载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.4.2

	8
	
	活动部件关闭时加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.1

	9
	
	活动部件打开时加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号7
	GB/T 10357.4-2013/4.5.2

	10
	力学性能（桌类）
	垂直静载荷试验
	 GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.1

	11
	
	水平静载荷试验
	GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.2

	12
	
	桌面垂直冲击
	GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.3

	13
	
	桌腿跌落
	GB/T 3325-2017/表7—序号1
	GB/T 10357.1-2013/5.1.4

	14
	
	垂直加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.1

	15
	
	垂直和水平加载稳定性
	GB/T 3325-2017/表7—序号5
	GB/T 10357.7-2013/4.2

	16
	力学性能（椅凳类）
	座面椅背静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.3

	17
	
	椅腿向前静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.10

	18
	
	椅腿侧向静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.11

	19
	
	座面冲击试验
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.12

	20
	
	跌落试验
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.3-2013/4.15

	21
	
	椅子向前倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.1

	22
	力学性能（椅凳类）
	无扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.2

	23
	
	扶手椅侧向倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号2
	GB/T 10357.2-2013/4.1.3

	24
	
	凳子任意方向倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.4

	25
	
	椅子向后倾翻
	GB/T 3325-2017/表7—序号6
	GB/T 10357.2-2013/4.1.5

	26
	力学性能（单层床类）
	床铺面集中静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.2

	27
	
	床长边静载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.4

	28
	
	床铺面冲击载荷
	GB/T 3325-2017/表7—序号3
	GB/T 10357.6-2013/4.6

	29
	甲醛释放量
	GB 18580－2017
	GB 18580－2017


产品5  手套
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	皮革外观
	QB/T 1584-2018
	QB/T 1584-2018 5.5

	2
	整体外观
	
	QB/T 1584-2018 5.5

	3
	规格及允许尺寸偏差
	
	QB/T 1584-2018 5.3

	4
	缝制要求
	
	QB/T 1584-2018 5.6

	5
	单件制品判定
	
	QB/T 1584-2018 6.3.3.1

	6
	合格率
	
	QB/T 1584-2018 6.3.3.2


产品6  纸箱
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	尺寸与偏差
	GB/T 6543-2008
	GB/T 6543-2008 5.2

	2
	质量与结构
	
	GB/T 6543-2008 5.3

	3
	边压强度
	
	GB/T 6543-2008 5.3.8

	4
	耐破强度
	
	GB/T 6543-2008 5.3.9


产品7  木饰面
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	甲醛释放量
	GB/T 3324-2017 5.8.2
	GB 18584-2001


产品8  灯具
固定式、嵌入式灯具产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	2
	内部和外部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	内部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	3
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	耐燃烧、防引燃
	GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB 7000.202-2008
	GB 7000.1-2015


产品9  混凝土
表1 混凝土检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	坍落度
	GB/T 14902-2012 
《预拌混凝土》
	GB/T 50080-2016

	2
	水溶性氯离子含量
	
	JTS/T 236-2019

	3
	混凝土强度
	
	GB/T 50081-2019


产品10  混凝土预制构件
表2 混凝土预制构件检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	混凝土保护层
	JC/T 934-2004《预制钢筋混凝土方桩》
国家建筑标准设计图集：20G361《预制混凝土方桩》
GB 13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》
国家建筑标准设计图集：10G409《预应力混凝土管桩》
江苏省住房和城乡建设厅图集号：苏G03-2012《预应力混凝土管桩》
	JC/T 934-2004 7.4、图集：20G361 16.1、GB 13476-2009 6.3、图集：苏G03-2012附录C、图集：10G409 8

	2
	抗弯性能
	
	图集：20G361 16.5、GB 13476-2009 6.4、图集：苏G03-2012附录C、图集：10G409 8


产品11  门窗
表3 门窗检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	抗风压性能
	GB/T 28887-2012
《建筑用塑料窗》
GB/T 8478-2020
《铝合金门窗》
	GB/T 7106-2019

	2
	水密性能
	
	GB/T 7106-2019

	3
	气密性能
	
	GB/T 7106-2019


产品12  单杠
单杠检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	杠面弹力
	GB/T 8390-2007
	GB/T 8390-2007/5.2

	2
	极限载荷
	
	GB/T 8390-2007/5.2


产品13   双杠
双杠检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	杠面弹力
	GB/T 8391-2007
	GB/T 8391-2007/4.2

	2
	极限载荷
	
	GB/T 8391-2007/4.2


产品14   篮球架
篮球架检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	结构尺寸
	QB/T 1206-1991
	QB/T 1206-1991/4.2

	2
	篮圈与篮网
	
	QB/T 1206-1991/4.3

	3
	篮板
	
	QB/T 1206-1991/4.4

	4
	篮架外观
	
	GB/T 8391-2007/4.7


产品15   乒乓球台
乒乓球台检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	基本参数和尺寸
	QB/T 2700-2005
	QB/T 2700-2005/5.1

	2
	脚架体安装要求
	
	QB/T 2700-2005/5.2

	3
	球台外观质量
	
	QB/T 2700-2005/5.3

	4
	球台静载荷
	
	QB/T 2700-2005/5.9


产品16   跳垫
跳垫检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	尺寸
	QB/T 3909-1999
	QB/T 3909-1999/3.1

	2
	外观质量
	
	QB/T 3909-1999/3.2


产品17   羽毛球网
羽毛球网检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	尺寸参数
	QB/T 2758.1-2005
	QB/T 2758.1-2005/5.1、5.2、5.3、5.4、5.5

	2
	质量要求
	
	QB/T 3909-1999/5.6

	3
	球网颜色
	
	QB/T 3909-1999/5.6

	4
	使用性能
	
	QB/T 3909-1999/5.2

	5
	外观
	
	QB/T 3909-1999/5.6


产品18  吊索具
吊索具产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	破断力
	JB/T 8521.1-2007
JB/T 8521.2-2007
	JB/T 8521.1-2007
JB/T 8521.2-2007


产品19  安全网
安全网产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	安全平（立）网
	系绳间距及长度
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	2
	
	筋绳间距
	
	GB 5725-2009

	3
	
	绳断裂强力
	边绳
	
	GB/T 8834-2016

	
	
	
	网绳
	
	

	
	
	
	筋绳
	
	

	4
	
	耐冲击性能
	
	GB 5725-2009

	1
	密目式安全立网
	断裂强力×断裂伸长
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	2
	
	梯形法撕裂强力
	
	GB 5725-2009

	3
	
	开眼环扣强力
	
	GB 5725-2009

	4
	
	耐贯穿性能
	
	GB 5725-2009

	5
	
	耐冲击性能
	
	GB 5725-2009

	6
	
	阻燃性能
	
	GB/T 5455-2014


产品20   针纺织品
针纺织品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	甲醛含量
	GB18401-2010
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH 值
	GB18401-2010
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB18401-2010
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB18401-2010
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB18401-2010
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB18401-2010
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB18401-2010
	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB31701-2015
	GB/T 3920-2008

	9
	耐唾液色牢度
	GB31701-2015
	GB/T 18886-2019

	10
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
相应产品标准
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2009
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.11-2009
GB/T 2910.12-2009
GB/T 2910.18-2009
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01026-2017
FZ/T 01095-2002
GB/T 16988-2013


产品21 芝麻油
芝麻油检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	水分及挥发物含量
	GB/T 8233
	GB 5009.236

	2
	不溶性杂质含量
	GB/T 8233
	GB/T 15688

	3
	酸价
	GB/T 8233
	GB 5009.229

	4
	过氧化值
	GB/T 8233
	GB 5009.227

	5
	铅
	GB 2762
	GB 5009.227

	6
	苯并[a]芘
	GB 2762
	GB 5009.27

	7
	溶剂残留量
	GB 2716
	GB 5009.262

	8
	乙基麦芽酚
	GB 2760
	BJS201708


产品22 糕点
糕点检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	酸价
	GB 7099
	GB 5009.229

	2
	过氧化值
	GB 7099
	GB 5009.227

	3
	苯甲酸钠
	GB 2760
	GB 5009.28

	4
	山梨酸钾
	GB 2760
	GB 5009.28

	5
	糖精钠
	GB 2760
	GB 5009.28

	6
	甜蜜素
	GB 2760
	GB 5009.97

	7
	铝的残留量
	GB 2760
	GB 5009.182

	8
	脱氢乙酸
	GB 2760
	GB 5009.121

	9
	菌落总数
	GB 2760
	GB 4789.2

	10
	大肠菌群
	GB 2760
	GB 4789.3

	11
	霉菌
	GB 2760
	GB 4789.15


产品23  安全绳
安全绳产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	静态力学性能
	GB 24543-2009等产品标准
	GB 24543-2009等产品标准


产品24  食品包装
                     食品包装产品检验项目、依据及方法
  1、食品用塑料包装、容器、工具等制品
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求（指标）
	GB 4806.7-2016
（GB 9683-1988）
	GB 4806.7-2016

	2
	总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2016

	3
	蒸发残渣（针对复合膜、袋）
	GB 9683-1988
	GB 31604.8-2016

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验 
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	7
	锑（以Sb计）
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.41-2016

	8
	溶剂残留量总量
	国家市场监督管理总局《食品相关产品生产许可实施细则（一）》
	GB/T 10004-2008

	9
	苯类溶剂残留量
	国家市场监督管理总局《食品相关产品生产许可实施细则（一）》
	GB/T 10004-2008

	10
	微生物总数
	GB/T 19741-2005 
	GB 4789.2-2016

	11
	菌落总数
	GB/T 18706-2008
	GB 4789.2-2016

	12
	大肠菌群
	GB/T 18706-2008
	GB 4789.3-2016


2、食品用纸包装、纸容器
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016

	2
	铅
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.34-2016

	3
	砷
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.38-2016

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.47-2016

	6
	迁移物指标
	总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物）
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2016

	7
	
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	8
	
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016
GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	9
	微生物限量
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016
	GB 14934-2016

	10
	
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016
	GB 14934-2016

	11
	
	霉菌
	GB 4806.8-2016
	GB 4789.15-2016


产品25 水泥
通用硅酸盐水泥产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	三氧化硫
	GB 175-2007
	GB/T 176-2017

	2
	氧化镁
	
	GB/T 176-2017

	3
	烧失量
	
	GB/T 176-2017

	4
	不溶物
	
	GB/T 176-2017

	5
	氯离子
	
	GB/T 176-2017

	6
	凝结时间
	
	GB/T1346-2011

	7
	安定性
	
	GB/T1346-2011

	8
	强度
	
	GB/T17671-1999


砌筑水泥产品检验检测项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	三氧化硫
	GB/T 3183-2017
	GB/T 176-2017

	2
	氯离子
	
	GB/T 176-2017

	3
	水泥中水溶性铬（VI）
	
	GB31893-2015

	4
	细度（80μm 方孔筛筛余）
	
	GB/T1345-2005

	5
	凝结时间
	
	GB/T1346-2011

	6
	安定性
	
	GB/T1346-2011

	7
	保水率
	
	GB/T3183-2017

	8
	强度
	
	GB/T17671-1999

	9
	放射性
	
	GB 6566-2010


产品26 地板
地板产品检验项目、依据及方法
1、实木地板
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 15036.1-2018

	GB/T15036.2-2018


	2
	漆膜表面耐磨
	
	

	3
	漆膜附着力
	
	

	4
	漆膜硬度
	
	


2、实木复合地板
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	
	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 18103-2013

	GB/T 18103-2013


	2
	浸渍剥离
	
	

	3
	静曲强度
	
	

	4
	表面耐磨
	
	

	5
	漆膜附着力
	
	

	6
	表面耐污染
	
	

	7
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	GB 18580-2017


3、浸渍纸层压木质地板
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	含水率
	GB/T 18102-2020
	GB/T 18102-2020


	2
	吸水厚度膨胀率
	
	

	3
	表面胶合强度
	
	

	4
	内结合强度
	
	

	5
	表面耐磨
	
	

	6
	表面耐污染
	
	

	7
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
	GB 18580-2017


产品27 白酒
白酒产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	判定标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	酒精度
	产品明示标准及质量要求
	GB 5009.225

	2
	总酸
	产品明示标准
	GB 12456

	3
	总酯
	产品明示标准
	GB/T 10345

	4
	甲醇
	GB 2757
	GB 5009.266

	5
	铅（以Pb计）
	GB 2757
GB 2762
	GB 5009.12

	6
	糖精钠（以糖精计）
	GB 2760
	GB 5009.28

	7
	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
	GB 2760
	GB 5009.97

	8
	三氯蔗糖
	GB 2760 
	GB 22255

	9
	阿斯巴甜
	GB 2760
	GB 5009.263

	10
	纽甜
	GB 2760
	GB 5009.24

	11
	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
	国家市场监督管理总局文件《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》（国市监食生[2019]214号）
	GB 5009.271

	12
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
	
	GB 5009.271


产品28 眼镜
              眼镜产品检验项目、依据及方法
1、老视成镜
	序号
	检验老项目
	判定依据
	检测方法

	1
	球镜顶焦度偏差（主子午面一）
	GB 13511.3
	GB 10810.1

	2
	球镜顶焦度偏差（主子午面二）
	GB 13511.3
	GB 10810.1

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 13511.3
	GB 10810.1

	4
	透射比
	可见光透射比τV（380nm～780nm）
	GB 13511.3
	GB10810.3

	5
	
	光透射比相对偏差
	GB 13511.3
	GB 13511.3

	6
	光学中心水平偏差
	GB 13511.3
	GB 13511.3

	7
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511.3
	GB 13511.3

	8
	光学中心垂直互差
	GB 13511.3
	GB 13511.3

	9
	两镜片顶焦度互差
	GB 13511.3
	GB 10810.1


2、配装眼镜
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	可见光透射比，%
	GB 13511.1
	GB 10810.3

	2
	紫外光谱范围，%
	GB 13511.1
	GB 10810.3

	3
	光透射比相对偏差，%
	GB 13511.1
	GB 10810.3

	4
	球镜顶焦度偏差（D）
	主子午面一
	GB 13511.1
	GB 10810.1

	
	
	主子午面二
	
	

	5
	柱镜顶焦度偏差（D）
	GB 13511.1
	GB 10810.1

	6
	柱镜轴位偏差(°)
	GB 13511.1
	GB 13511.1

	7
	光学中心水平偏差(mm)
	GB 13511.1
	GB 13511.1

	8
	光学中心垂直互差(mm)
	GB 13511.1
	GB 13511.1

	9
	光学中心单侧水平偏差(mm)
	GB 13511.1
	GB 13511.1

	10
	装配质量
	GB 13511.1
	GB 13511.1

	11
	标志
	GB 13511.1
	GB 13511.1


产品29 复合肥料
化肥产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.2

	2
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.3

	3
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.3.2

	4
	硝态氮
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.4

	5
	水分(H2O)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.5

	6
	粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.6

	7
	氯离子
	GB/T 15063-2020
	GB/T 15063-2020中6.7


产品30 消防员抢险救援防护服
消防员抢险救援防护服产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验检测方法

	1
	外层面料-阻燃性能
	XF 633-2006
	GB/T 5455

	2
	外层面料-断裂强力
	XF 633-2006
	GB/T 3923.1

	3
	外层面料-撕破强力
	XF 633-2006
	GB/T 3923.1

	4
	防水透气层-耐静水压性能
	XF 633-2006
	GB/T 4744

	5
	防水透气层-透水蒸汽性能
	XF 633-2006
	GB/T 1037

	6
	舒适层性能
	XF 633-2006
	GB/T 5455

	7
	表面抗湿性能
	XF 633-2006
	GB/T 13773


产品31 液化石油气

液化石油气产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	组分
	GB 11174-2011
	NB/SH/T 0230-2019

	2
	残留物
	GB 11174-2011
	SY/T 7509-2014

	3
	铜片腐蚀
	GB 11174-2011
	SH/T 0232-1992

	4
	总硫含量
	GB 11174-2011
	SH/T 0222-1992

	5
	硫化氢（乙酸铅法）
	GB 11174-2011
	SH/T 0125-1992

	6
	游离水
	GB 11174-2011
	目测


产品32 低压成套开关设备

低压成套开关设备检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	标志
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017 
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017 

	2
	外壳的防护等级
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017

	3
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017

	4
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017

	5
	介电性能试验
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017

	6
	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常热和着火的验证
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017
	GB/T 7251.1-2013
GB/T 7251.12-2013
GB/T 7251.3-2017


产品33 消防接口
消防接口检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	外观
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4

	
	操作力和操作力矩
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4

	
	密封性能
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4

	
	水压性能
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4

	
	抗跌性能
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4
	GB 12514.1、GB 12514.2、GB 12514.3、GB 12514.4


产品34 消防水枪
消防水枪检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	表面质量
	GB8181-2008
	GB8181-2008

	2
	密封性能
	GB8181-2008
	GB8181-2008

	3
	耐水压性能
	GB8181-2008
	GB8181-2008

	4
	抗跌落性能
	GB8181-2008
	GB8181-2008


产品35 消防卷盘
消防卷盘检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	密封性能
	GB15090-2005
	GB15090-2005

	2
	耐压性能
	GB15090-2005
	GB15090-2005

	3
	抗载荷性能
	GB15090-2005
	GB15090-2005

	4
	外观质量
	GB15090-2005
	GB15090-2005

	5
	标志
	GB15090-2005
	GB15090-2005


产品36 室内消火栓
室内消火栓检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	消防接口
	GB3445-2018
	GB3445-2018

	2
	手轮
	GB3445-2018
	GB3445-2018

	3
	螺纹
	GB3445-2018
	GB3445-2018

	4
	密封性能
	GB3445-2018
	GB3445-2018

	5
	水压试验
	GB3445-2018
	GB3445-2018


产品37 消防水带
消防水带检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	试验压力下状况
	GB 6246-2011
	GB 6246-2011

	2
	爆破压力
	GB 6246-2011
	GB 6246-2011

	3
	黏附性
	GB 6246-2011
	GB 6246-2011

	4
	附着强度
	GB 6246-2011
	GB 6246-2011


产品38 千斤顶
千斤顶检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011

	2
	防滑
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011

	3
	尺寸
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011

	4
	额定载荷试验
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011

	5
	静载性能
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011
	GB/T27697-2011、JB/T 2592-2017、JB/T 5315-2017、JG /T321-2011


产品39 剪叉式升降台
剪叉式升降台检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	外观检验
	JB/T 9229-2013
	JB/T 9229-2013

	2
	安全保护装置
	JB/T 9229-2013
	JB/T 9229-2013

	3
	空载试验
	JB/T 9229-2013
	JB/T 9229-2013

	4
	额定载荷试验
	JB/T 9229-2013
	JB/T 9229-2013

	5
	噪声
	JB/T 9229-2013
	JB/T 9229-2013


产品40 瓶装液化石油气调压器 

瓶装液化石油气调压器检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	结构
	GB 35844-2018
	GB 35844-2018

	2
	调压器气密性
	GB 35844-2018
	GB 35844-2018

	3
	关闭压力
	GB 35844-2018
	GB 35844-2018

	4
	出口压力
	GB 35844-2018
	GB 35844-2018


	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	结构
	CJ/T 50-2008
	CJ/T 50-2008

	2
	外观
	CJ/T 50-2008
	CJ/T 50-2008

	3
	气密性
	CJ/T 50-2008
	CJ/T 50-2008

	4
	关闭压力
	CJ/T 50-2008
	CJ/T 50-2008

	5
	出口压力
	CJ/T 50-2008
	CJ/T 50-2008


产品41 家用燃气用橡胶和塑料软管 

家用燃气用橡胶和塑料软管检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	耐燃试验
	GB 29993-2013
	GB 29993-2013

	2
	气密试验
	GB 29993-2013
	GB 29993-2013

	3
	耐热试验
	GB 29993-2013
	GB 29993-2013

	4
	标志
	GB 29993-2013
	GB/T 5563-2013


家用煤气软管检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	气密性
	HG 2486-1993
	GB/T9577-2001

	2
	耐压性能
	HG 2486-1993
	HG 2486-1993

	3
	耐液体性能
	HG 2486-1993
	HG 2486-1993

	4
	难燃试验
	HG 2486-1993
	HG 2486-1993


产品42 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	气密性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	2
	耐压性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	3
	柔软性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	4
	弯曲性
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	5
	螺纹
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010

	6
	长度
	CJ/T 197-2010
	CJ/T 197-2010


产品43 家用燃气灶具

家用燃气灶具检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	气密性
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	2
	热负荷
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	3
	离焰
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	4
	熄火
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	5
	回火
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	6
	干烟气中一氧化碳浓度
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	7
	熄火保护装置
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	8
	热效率
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)

	9
	铭牌
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)
	GB 16410-2020(GB 16410-2007)


产品44 家用燃气热水器
家用燃气热水器检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	燃气系统气密性
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	2
	热负荷限制
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	3
	火焰稳定性
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	4
	无风状态烟气中CO含量
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	5
	熄火保护装置
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	6
	烟道堵塞安全装置（强制排气式）
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	7
	风压过大安全装置（强制排气式）
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	8
	防干烧安全装置
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	9
	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	10
	接地措施
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	11
	热效率
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	12
	热水产率
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015

	13
	铭牌、安全注意事项
	GB 6932-2015
	GB 6932-2015


产品45 建筑保温材料

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	密度
	GB/T10801.1-2021、DGJ 32/TJ 204-2016、DGJ 32/TJ 174-2014、GB/T 17794-2021、GB/T21558-2008
	GB/T 6343-2009、GB/T 5486-2008

	2
	压缩强度
	GB/T10801.2-2018、GB/T10801.1-2021、DGJ 32/TJ 204-2016、DGJ 32/TJ 174-2014、GB/T21558-2008
	GB/T8813-2020、GB/T 5486-2008

	3
	导热系数
	GB/T10801.2-2018、GB/T10801.1-2021、DGJ 32/TJ 204-2016、DGJ 32/TJ 174-2014、GB/T 17794-2021、GB/T21558-2008
	GB/T10294-2008


产品46焊丝和焊条

焊丝和焊条检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	化学成分
	GB/T 29713-2013

GB/T 983-2012
	GB/T 11170-2008
GB/T 5121.4-2008
GB/T 223.60-1997
GB/T 223.63-1988
GB/T 223.61-1988
GB/T 223.11-2008
GB/T 223.54-1987
GB/T 223.18-1994
GB/T 223.26-2008


产品47 燃香

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	原材料
	GB 26386-2011
	GB 26386-2011

	2
	燃烧安全性能
	GB 26386-2011
	GB 26386-2011

	3
	甲醛
	GB 26386-2011
	GB/T 26393-2011

	4
	苯
	GB 26386-2011
	GB/T 26393-2011

	5
	甲苯
	GB 26386-2011
	GB/T 26393-2011

	6
	二甲苯
	GB 26386-2011
	GB/T 26393-2011

	7
	总挥发性有机物（TVOC）
	GB 26386-2011
	GB/T 26393-2011

	8
	可迁移元素最大限量（铅、镉、汞、铬、砷）
	GB 26386-2011
	GB/T 26393-2011

	9
	产品使用性能
	GB 26386-2011
	GB 26386-2011

	10
	烟尘量
	GB 26386-2011
	GB 26386-2011


产品48 油墨

表1 油墨（含水基和非水基）产品检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	VOC
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求

	2
	铅
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求

	3
	镉
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求

	4
	汞
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求

	5
	六价铬
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求
	QB/T 2825-2017

GB/T 26395-2011

GB/T 26461-2011

企业标准和明示要求


产品49 玻璃制品

表1 玻璃制品产品检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.5-2016
	GB 4806.5-2016

	2
	铅
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	3
	镉
	GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016


