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编 制 说 明
	工程名称：老旧照明设施更新改造工程
建设地点：泰州市海陵区

工程概况：路灯改造工程、埋地配管铺设电缆、道路破除恢复、绿化破除恢复。
四、工程量清单编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》(苏建价〔2014〕448号)；

（3）《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

（4）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

（5）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价函【2025】2号）；

（6） 《省住房城乡建设厅关于发布建筑工人实名制费用计取方法的公告》苏建函价【2019】19号；

（7）《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价【2025】066号；

（8）材料价格按《泰州市工程造价管理》（2025年第4期），指导价没有的按市场询价。

五、其他说明

1、暂列金额按3%计入；

2、绿化恢复具体品种及规格由各投标人自行勘测现场，按施工前现状品种规格进行恢复，含养护成活；

3、余土外运及拆除运输由投标单位自行综合考虑运距结算不调整；

4、品牌推荐：

（1）、电缆品牌：远东、上上、江扬

（2）、单灯控制器品牌：智联信通、浙江方大、炬彦物联

（3）、灯杆灯具品牌：浙江晶日、四川华体、济南三星

（4）、管材品牌：淮安富华、江苏培达、安徽旭日

（5）、驱动电源：英飞特、茂硕、明纬
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一、设计依据:


1、道路施工平面图;


2、建设单位的相关要求。


二、主要设计规范、规定与标准


1、《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)；


2、《公路照明技术条件》（GB/T24969-2010）；


3、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；


4、《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）;


5、《江苏省城市道路照明设计规范》（DGJ32/TC 06-2011）;


6、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；


7、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；


8、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；


9、《交流电气装置接地设计规范》（GB 50065-2011）；


10、《道路照明灯杆技术条件》（CJ/T 527-2018）;


11、《江苏省LED道路照明应用技术规程》（T/JMAS 001-2017）；


12、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2018)；


13、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)；


14、其它有关通用的标准和规范。


三、设计内容：九龙路（龙翔路-富民路）道路照明工程，全长1600米。


四、设计范围:原有路灯控制箱至本路段的道路照明系统设计等；


五、布灯方案说明


1、本项目老旧照明设施更新改造工程-九龙路（龙翔路-富民路），路宽16-18米，位于城郊，参照《城市道路照明设计标准》次干路的标准，机动车道平均照度15-20LUX（维持值）、照度均匀度≥0.4，人行道（按支路）平均照度8-10LUX（维


持值），路灯设计布置间距为30-40米，双侧大体对称排列，安装10米LED高低臂路灯，灯具功率为150+75W，计84套,安装10米LED高低臂路灯，灯具功率为250W+75W，计2套；安装15米三火补角灯，灯具功率为250W*3，计6套,富民路西侧安装15


米三火补角灯，灯具功率为250W*3，计1套，取电自富民路原有路灯电源；


六、供配电系统


1、供电范围：路灯电源引自原有路灯控制箱电源；


2、供电：采用低压放射式供电方式；


3、继电保护


（1）、低压供电回路采用自动空气开关保护；


（2）、低压供电采用TN-S接地保护系统。


4、供电线路


(1)、主电缆采用合金电缆YJLHV-5*25mm2,电缆为分色电缆。


(2)、全部采用地下电缆供电，所有接线都在电器检修门内进行，灯具接线按A、B、C三相依次连接，A、B、C三相供电，确保控制箱三相电流平衡。


(3)、低压电缆全部采用穿管敷设，采用合金电缆穿∅63mm壁厚3.5mmPE管埋地敷设，电缆埋深不小于0.7M，电缆保护管横穿过路或分隔带时采用DN100、DN65镀锌钢管并进行混凝土包封保护通过。


(4)、电缆在接线井内预留量为1.0M，电缆从接线井到灯杆内预留量为1.5M，电缆工作井内的电缆、中间接头处以及进入路灯控制箱的终端头均应装设电缆标志牌，标注牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫点或控制范围、标志牌规格应


统一、字迹清晰不易褪色。电缆中间接头及终端均应采用热缩头制作、电缆接头和终端头整个包扎过程应保持清洁、干燥。包扎绝缘前，应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净，热缩头做法参见13D101-1~4《110kv及以下电力电缆终端和


接头》,P25、P51。
（5）、电缆在任何敷设方式及其外部路径条件的上、下、左、右改变部位，其弯曲半径为电缆外径的10倍。


（6）、电缆敷设时，应从盘的上端引出不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉，电缆外观应无损伤、绝缘良好，避免电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阻测量，阻值不得小于10MΩ。


（7）、电缆敷设其他事项应遵守GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》。
（8）、电缆保护管敷设及灯基础要求如下:


A.人行道内电缆沟槽开口宽为50CM,底部宽40CM,开挖深度为80CM、电缆保护管埋深不得小于0.7M。


B.电缆保护管(增强塑管、镀锌钢管)管口毛刺应挫尽。


C.硬质塑料管连接应采用插接，其插入深度宜为管子内径的1.1-1.8倍，在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。


D.电缆保护管接口处应用大一级直径、相同管材的保护管套接，套接长度不小于20CM。


E.所有钢管镀锌处理，钢管续接采用套管焊接方式,不允许钢管直接对焊。钢管续接前，必须检查断开是否有毛刺、断牙、缺口等、并将内口倒角、以免损伤电缆。插入套管,在套管两端满焊,除去焊渣、做防锈处理。


F.电力管线过路时,应水平或顺道路坡度敷设，电缆保护管内应无积水。


G.线管在与其它管路交叉、平行时，应按规范要求的间距执行。


H.管道铺设完毕应做试通试验，并加穿∅4的钢丝试通。合格后应及时封好管口,以免杂物进入管道内堵塞管道。


照明设计总说明
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线管在与其它管路交叉、平行时，应按规范要求的间距执行。


H.管道铺设完毕应做试通试验，并加穿∅4的钢丝试通。合格后应及时封好管口,以免杂物进入管道内堵塞管道。
I、基础应按图纸要求的位置设置预埋件，浇注基础混凝土时,应注意定位法兰盘与基础对中,并将其嵌进基础（其表面与基础顶对齐),同时保证其顶部水平。
J、地脚螺栓位置正确并保持垂直,基础表面应平整。
K、施工完毕,地脚螺栓外露长度宜按螺栓规格控制，M22:100mm，M24:100mm，M27:100mm，并对外露螺纹采用混凝土包封，包封尺寸根据灯杆法兰大小而定。


5、接地


(1)、控制箱接地电阻不大于4欧姆、低杆灯灯杆单体接地电阻不大于4欧姆，如果接地电阻不满足要求，需补打接地极。


(2)、供电点重复接地电阻不大于4欧姆。


(3)、本工程照明采用TN-S接地系统，照明灯杆重复接地保护。


(4)、接地工程应遵守有关规范(GB50169-2010)。本工程接地装置的埋入深度及布置方式要求如下:


接地极采用50*50*5*2500型角钢，埋设时，角钢的下端要加工成尖垂直打入地下，埋入地中的接地体顶端应距离地面≥0.7M。


A.埋设前,先挖宽0.6M、深1.0M的地沟，再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1-0.2M.以便焊接接地扁钢,后通过BVR25平方接地线与电器检修门内接地螺栓可靠连接，所采用的M8螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫片均应采用304不锈钢材质；


B.埋设前，要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于10CM2.不得用锡焊,焊接处做好防腐处理。


6、本次设计，九龙路（龙翔路-富民路）新建路灯控制箱及“三遥”控制装置，鼓楼大桥利用现状已建路灯控制箱及已建“三遥”控制装置。


七、照明系统


1、照明设施技术要求


(1)灯杆


1、杆体设计和制造应符合《高耸结构设计规范》和《钢结构设计规范》，以及国家行业标准或市级以上标准局批准的企业标准。


2、10米高低臂路灯及15米补角灯灯杆采用Q235优质钢板，10米景观灯灯杆采用Q460C柔性特钢，灯杆的全长直线误差不超过1‰，无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。


3、灯杆均采用先热浸镀锌后喷塑的工艺进行防腐处理，灯杆防腐采用热浸镀锌工艺，锌层应均匀，平均厚度≥70um，最低厚度≥55um；外喷防紫外线纯聚脂塑粉，喷塑厚度≥101.6um，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象，并有较好的外观效果，


最终灯杆色彩由建设方定案。


4、电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2毫米，具备良好的防水性能，电气检修门需具有防盗措施；单灯控制器安装在灯杆检修门内，灯杆电气检修门内配有接地及漏电保护断路器RCD-1P6A+N，动作电流30ma。
5、所有外露紧固件为304不锈钢制作,符合GB/T1220要求。


6、灯杆设计风速以35米/秒为宜。


7、在保证灯杆口径、壁厚、高度、强度的前提下，中标人须对灯杆造型结构、臂长、仰角、工艺及检修门尺寸、检修门结构（满足单灯控制器、接地及漏电保护断路器安装）进行深化、优化并提供详图及样灯经建设方确认后，方可批量生产；


(2)灯具


1、采用LED模组式结构，便于维修更换，灯具表面喷涂户外专用塑粉，高温固化处理，采用国际知名电源，电源防浪涌保护≥4KV
2、光源腔采用ADC12铝合金材质,光源采用模组式结构，光源腔配置呼吸器，使腔体内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命。


3、透光罩采用超白钢化玻璃灯罩，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高。


4、LED道路照明灯具包括LED光源、LED驱动电源(驱动控制装置可为分离式结构)，灯体(包括安装接口及安装附件)散热体等主要部分。
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3、透光罩采用超白钢化玻璃灯罩，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高。


4、LED道路照明灯具包括LED光源、LED驱动电源(驱动控制装置可为分离式结构)，灯体(包括安装接口及安装附件)散热体等主要部分。


5、灯具结构应坚固耐用，能承受一定的机械应力和温度应力。


6、灯具的设计应确保电源能在现场的灯杆上维修替换,灯具的电源腔应设计成免工具旋转开启方式并采用上开盖方式、以方便在现场灯杆上进行维护。


7、灯具以及电源的金属外壳及其接地装置在电气上应形成整体,并便于安装时将其接地装置与接地干线相连接。


8、LED照明灯具接线应为防水电缆,线间接头应为防水接头。电源输入端应设防水接头，电源输出电缆应通过防水接头引入灯具。


9、采用高光效路灯照明灯具，灯具铬化处理后表面喷涂户外专用塑粉，高温固化处理，最终灯具外观样式及色彩由建设方案。


10、配套的螺栓、螺帽、垫片等固定件应采用304不锈钢制成。


11、灯具需配置防坠落装置。


（3）光源


1、LED整灯的发光效率应不低于130LM/W，色温3000K±5%，显色指数Ra≥70.光源须有蓝光检测报告，蓝光指标符合国家规范要求。光源采用250W/150W/75W/LED路灯模组，每个LED模组具有互换性，LED模组防护等级≥IP67。


2、同一批次的LED路灯芯片色温应保持一致,偏差不大于±2%，寿命期内色温变化波动范围不大于±5%，LED芯片在不大于1000mA的电流供电条件下应保证可正常工作。


(4)、驱动电源


1、LED的驱动电源采用恒流模式,具有良好的稳定性和抗震性。


2、电源在正常工作条件下的电源效率应不小于90%、功率因数不小于0.95.使用寿命不少于30000小时。


3、电源应具有过流、过压、过热、短路、抑制浪涌电压、电流补偿等保护措施，同时具备4KV浪涌保护。


4、电源输入端与电源壳体之间或电源输出端之间的绝缘电阻不小于5MΩ，电源防护等级应达到1P67。


5、电源具有控制灯具电流大小及调光功能。


八、照明控制


路灯由路灯监控中心统一控制,本工程采用“三遥”控制装置，控制系统具有定时控制和人工控制等多种控制方式。系统实现“三遥”功能，可自动巡测、手动巡查和选测。三遥控制终端装置应与路灯管理中心监控平台相匹配,保证控制装置与


监控平台的连接。


九、路面平均照度计算


1、九龙路（龙翔路-富民路）机动车道采用2*150W/LED灯,道路平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=19500*2*0.5*0.7/(17*35)=22.94Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        150WLED灯Φ=19500LM


        N---光源数（只），N=2;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


4、九龙路（龙翔路-富民路）交叉口1,采用3*250W/LED补角灯,计4套，交汇区平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=32500*12*0.5*0.7/(设计补角灯补光范围70*70)=27.85Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        250WLED灯Φ=32500LM


        N---光源数（只），N=12;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


6、鼓楼大桥机动车道采用4*90W/LED灯,道路平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=11700*4*0.5*0.7/(17*32)=30.11Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        90WLED灯Φ=11700LM


        N---光源数（只），N=4;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


十、照明功率密度计算


1、九龙路（龙翔路-富民路）机动车道LPD=P*N/(W*L)=250*1/(17*35)=0.42W/m2


公式中：P---每套灯具中的光源功率和驱动电源内耗功率之和；


        N---光源数（只），N=1;


        W---路宽；


        L---间距；


2、九龙路（龙翔路-富民路）非机动车道采用1*75W/LED灯,道路平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=9750*1*0.5*0.7/(5*35)=19.5Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        75WLED灯Φ=9750LM


        N---光源数（只），N=1;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


3、九龙路（龙翔路-富民路）机动车道采用1*250W/LED灯,道路平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=32500*1*0.5*0.7/(20*35)=16.25Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        250WLED灯Φ=32500LM


        N---光源数（只），N=1;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


5、九龙路（龙翔路-富民路）交叉口2,采用3*250W/LED补角灯,计3套，交汇区平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=32500*6*0.5*0.7/(设计补角灯补光范围60*40)=28.43Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        250WLED灯Φ=32500LM


        N---光源数（只），N=6;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


7、鼓楼大桥机动车道采用3*40W/LED灯,道路平均照度：


Eav=Φ*N*n*K/A=5200*3*0.5*0.7/(7*32)=24.37Lx


公式中：Φ---光通量（LM）


        40WLED灯Φ=5200LM


        N---光源数（只），N=3;


        n---灯具利用系统（取0.5）


        K---维护系数


        结论：符合规范要求


2、九龙路（龙翔路-富民路）机动车道LPD=P*N/(W*L)=150*2/(17*35)=0.5W/m2


公式中：P---每套灯具中的光源功率和驱动电源内耗功率之和；


        N---光源数（只），N=2;


        W---路宽；


        L---间距；


3、九龙路（龙翔路-富民路）非机动车道LPD=P*N/(W*L)=75*1/(5*35)=0.42W/m2


公式中：P---每套灯具中的光源功率和驱动电源内耗功率之和；


        N---光源数（只），N=1;


        W---路宽；


        L---间距；
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        W---路宽；


        L---间距；


        结论：满足照明功率密度值不大于0.7W/m2，符合规范节能要求。


4、鼓楼大桥机动车道LPD=P*N/(W*L)=90*4/(17*32)=0.66W/m2


公式中：P---每套灯具中的光源功率和驱动电源内耗功率之和；


        N---光源数（只），N=4;


        W---路宽；


        L---间距；


        结论：满足照明功率密度值不大于0.7W/m2，符合规范节能要求。


十一、本项目采用单灯控制器。通信方式为CAT-1，具体根据建设单位提供的通信协议（该通信协议满足大多数单灯控制器厂家的生产技术能力）。


单灯控制器产品特征：


(1)、产品支持CAT1通信方式；


(2)、具备远程开关功能，内部继电器触点容量高达16A并支持过零点开关灯；


(3)、具备远程调光功能，0-10V输出；


(4)、具备电压，电流，功率，电量采集功能；


(5)、具备灯具状态检测功能，故障信息能主动上报；


(6)、具备灯杆漏电检测功能；


(7)、离线自动运行；


(8)、具备远程升级功能；


(9)、具备完善的保护功能，过欠压自动切断输出；


(10)、宽电压输入范围；


(11)、防护等级IP65；


(12)、可扩展485接口


十二、路面拆除及恢复、绿化恢复：


1、沥青混凝土路面拆除时沥青混凝土板块上口切割宽度按照50cm控制，拆除板块后，向下开挖沟槽上口宽控制在50cm，沟槽距离路面顶向下深度为80-90cm，拆除的结构层按照：30cm沥青混凝土+20cm水泥稳定碎石+30-40cm土质基层考虑。恢复


结构层按照：C25砼宽上50cm，下40cm,深度80-90cm，DN65镀锌钢管埋深距地面70cm,DN100镀锌钢管埋深距地面80cm；


2、九龙路（龙翔路-富民路）绿化恢复按宽0.6米，长度2337米；鼓楼大桥绿化恢复按宽1.4米*长2.0米，计20处；具体品种及规格由各投标人自行勘测现场，按施工前状态进行恢复，含养护成活。
十三、工程竣工前施工单位测绘说明（包括管线数据测绘、数据入库及灯杆贴牌三方面内容）：


1、数据测绘：包括地下管线的走向、埋深、材质、坐标以及地上灯杆的类型、杆高、坐标等，精度满足《城市地下管线探测技术规程》。将数据测绘内容转换成标准的路灯管线GIS数据库。


2、数据入库：将制作好的测绘路灯管线GIS数据导入建设单位当前正式运行的路灯管线GIS数据库，可在泰州市城市照明信息化平台中看到本次入库数据。


3、贴牌：材质为防雨防损反光膜聚酯胶带+黑色色带，质保三年不脱落，贴牌内容包括二维码（可扫码报修至泰州市城市照明信息化平台）、杆号、联系电话等信息，内容和样式可参照当前泰州市路灯杆已贴铭牌。


十四、单灯控制器由建设单位提供技术指导，施工单位负责接入建设单位城市照明信息化平台。


十五、施工要求


1、PE管：PE管主要用于供电电缆，其规格应符合《地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管》YDT 841.2-2016的规定。


管壁应光滑，无气泡、瘪管现象。


2、钢管


钢管应符合《直缝电焊钢管》GBT 13793-2016的规定。管壁应光滑、无裂缝、无节疤。


钢管进入手井时应将管口切成与孔壁同一平面，钢管应缩入井壁一定距离并用水泥砂浆将管口抹成圆楞


钢管管道弯曲半径不小于管径6倍，横穿路面管内应预穿好敷缆用的铁丝，铁丝伸出两端管口500mm，管口应用麻布、棉塞或木塞封堵严密，以防泥沙进入管内。


钢管应进行镀锌防腐处理，并在每根钢管内穿4#钢丝，以满足后期接线需求。


3、预埋件


结构内的设备预埋件法兰应保持顶面水平，预埋的地脚螺栓应与法兰平面保持垂直。施工完毕，地脚螺栓外露长度应按要求控制，外露螺纹应用油纸包裹。预埋件、接线盒需与主体接地钢筋可靠连接，满足电气接地要求。所有钢材采用热镀锌


处理，所用锌为《锌锭》（GB470-2008）中规定的0号锌或1号锌，镀锌量为350g/㎡。


4、手井


按图纸要求在电缆保护过路、转向时，需设置相应手井。所有手井的具体定位可根据施工实际放样确定。电缆保护管接入手井时，手井内保护管的管口在电缆敷设前，应用封堵材料封堵，防止泥沙、水和小动物进入保护管。手井所采用的材料


应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）的有关规定。


手井井盖采用聚合物基复合材料井盖，井盖承载荷载等级为B级（试验荷载等级>125千牛）。


过路钢管井采用球墨铸铁井盖，井盖承载荷载等级为D级（试验荷载等级>400千牛）。


5、接地


（1）本工程范围内的接地装置，应按图纸要求施工，接地阻值应符合设计要求。


（2）照明控制柜外壳、电缆金属外皮及金属保护管、路灯灯具及灯杆、接线盒、金属支架等金属构件均需可靠接地。


6、其他


（1）照明管道施工时需避免与监控、景观、绿化、电力、供水等管线冲突，设备杆、接线井、人孔井及配电设施不得设置于人行盲道；与其他管线平行及交叉的距离需符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018中的相关规定。


        W---路宽；


        L---间距；


        结论：满足照明功率密度值不大于0.7W/m2，符合规范节能要求。


        W---路宽；


        L---间距；


        结论：满足照明功率密度值不大于0.5W/m2，符合规范节能要求。


5、鼓楼大桥机动车道LPD=P*N/(W*L)=40*3/(17*32)=0.53W/m2


公式中：P---每套灯具中的光源功率和驱动电源内耗功率之和；


        N---光源数（只），N=3;


        W---路宽；


        L---间距；


        结论：满足照明功率密度值不大于0.7W/m2，符合规范节能要求。
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（1）照明管道施工时需避免与监控、景观、绿化、电力、供水等管线冲突，设备杆、接线井、人孔井及配电设施不得设置于人行盲道；与其他管线平行及交叉的距离需符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018中的相关规定。


（2）对于设置于绿岛范围内的管线和基础，应避开树穴；


（3）施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸与现场有出入的，应及时联系设计；
（4）本项目施工图中灯位为暂定，实际施工时可根据现场适当调整位置，需要调整的灯位需经监理及建设单位确认；
（5）由施工单位采购的设备、材料，应保证符合设计文件及合同的要求；
（6）安装路灯位置需避开现状高压线等杆线,并满足不小于6m的退让距离要求，具体按供电公司要求；
（7）路灯中心线在绿岛中心位置


十六、本工程所选灯具（LED光源模组）设备须提供国家级灯具检测机构的检测报告，所有参数须满足施工图中相关LED路灯灯头技术参数（光学及安规）及相关国家标准；灯具应先做现场试验，确保灯具主要光学参数及照度计算等符合设计要


求。


十七、本工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。


十八、本说明未详之处，请依据国家相关电气规范施工。
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一、250W路灯灯头（LED模组外接驱动电源）技术参数：


1、功率：250W±5%
2、电压：AC220V
3、色温：3000K±5%
4、功率因素:≥0.95
5、灯具效能:≥130LM/w
6、显色指数Ra:≥70
7、蓝光危害:符合1类危险（RG1）标准


8、LED模组防护等级：IP67
9、防触电保护等级：I类
10、实测灯具效能须同时满足以下标准:
（1）.功率：250W±5%
（2）.光通量：≥32500LM
（3）.功率低于250W时，光效相应增高（满足光通量≥32500LM）;功率≥250W时，光效≥130LM/w
二、150W路灯灯头（LED模组外接驱动电源）技术参数：


1、功率：150W±5%
2、电压：AC220V
3、色温：3000K±5%
4、功率因素:≥0.95
5、灯具效能:≥130LM/w
6、显色指数Ra:≥70
7、蓝光危害:符合1类危险（RG1）标准


8、LED模组防护等级：IP67
9、防触电保护等级：I类
10、实测灯具效能须同时满足以下标准:
（1）.功率：150W±5%
（2）.光通量：≥19500LM
（3）.功率低于150W时，光效相应增高（满足光通量≥19500LM）;功率≥150W时，光效≥130LM/w
三、75W路灯灯头（LED模组外接驱动电源）技术参数


1、功率：75W±5%
2、电压：AC220V
3、色温：3000K±5%
4、功率因素:≥0.95
5、灯具效能:≥130LM/w
6、显色指数Ra:≥70
7、蓝光危害:符合1类危险（RG1）标准


8、LED模组防护等级：IP67
9、防触电保护等级：I类
10、实测灯具效能须同时满足以下标准:
（1）.功率：75W±5%
（2）.光通量：≥9750LM
（3）.功率低于75W时，光效相应增高（满足光通量≥9750LM）;功率≥75W时，光效≥130LM/w
四、灯具：


1、采用LED模组式结构，便于维修更换，灯具表面喷涂户外专用塑粉，高温固化处理，采用国际知名电源，电源防浪涌保护≥4KV
2、光源腔采用ADC12铝合金材质,光源采用模组式结构，光源腔配置呼吸器，使腔体内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输出及使用寿命。


3、透光罩采用超白钢化玻璃灯罩，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高。


五、灯杆技术参数：


1、灯杆采用Q235优质钢板，灯杆的全长直线误差不超过1‰，无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。


2、灯杆整体造型美观, 表面光洁。


3、电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2毫米，具备良好的防水性能，电气检修门需具有防盗措施；单灯控制器安装在灯杆检修门内，灯杆电气检


修门内配有接地及漏电保护断路器RCD-1P6A+N，动作电流30ma。
4、灯杆灯臂均采用热浸镀锌工艺进行防腐处理，锌层应均匀，平均厚度≥70um，最低厚度≥55um。


5、灯杆热浸镀锌后防腐喷塑处理，喷塑厚度≥101.6um，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象


6、在保证灯杆口径、壁厚、高度、强度的前提下，中标人须对灯杆造型结构、臂长、仰角、工艺及检修门尺寸、检修门结构（满足单灯控制器、接地及漏电保护


断路器安装）进行深化、优化并提供详图及样灯经建设方位确认后，方可批量生产；


六、本工程所选灯具（LED光源模组）设备须提供国家级灯具检测机构的检测报告，所有参数须满足施工图中相关LED路灯灯头技术参数（光学及安规）及相关国家


标准；灯具应先做现场试验，确保灯具主要光学参数及照度计算等符合设计要求，灯具样式、灯体颜色须得到建设方确认。


七、本路灯大样仅供选型参考，建设方可根据需要选取灯型样式，但杆径、壁厚、高度及功率应按图中设计值。
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一、250W路灯灯头（LED模组外接驱动电源）技术参数：


1、功率：250W±5%
2、电压：AC220V
3、色温：3000K±5%
4、功率因素:≥0.95
5、灯具效能:≥130LM/w
6、显色指数Ra:≥70
7、蓝光危害:符合1类危险（RG1）标准


8、LED模组防护等级：IP67
9、防触电保护等级：I类
10、实测灯具效能须同时满足以下标准:
（1）.功率：250W±5%
（2）.光通量：≥32500LM
（3）.功率低于250W时，光效相应增高（满足光通量≥32500LM）;功率≥250W时，光效≥130LM/w
二、灯具：


1、采用LED模组式结构，便于维修更换，灯具表面喷涂户外专用塑粉，高温固化处理，采用国际知名电源，电源防浪涌保护≥4KV
2、光源腔采用ADC12铝合金材质,光源采用模组式结构，光源腔配置呼吸器，使腔体内外压力平衡，消除腔体内雾气和结露，确保灯具光通输


出及使用寿命。


3、透光罩采用超白钢化玻璃灯罩，不易沾染扬尘、油污，光通维持率高。


三、灯杆技术参数：


1、灯杆采用Q235优质钢板，灯杆的全长直线误差不超过1‰，无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。


2、灯杆整体造型美观, 表面光洁。


3、电气检修门与杆体下节护板浑然一体，门边缝隙小于2毫米，具备良好的防水性能，电气检修门需具有防盗措施；单灯控制器安装在灯杆检


修门内，灯杆电气检修门内配有接地及漏电保护断路器RCD-1P6A+N，动作电流30ma。
4、灯杆灯臂均采用热浸镀锌工艺进行防腐处理，锌层应均匀，平均厚度≥70um，最低厚度≥55um。


5、灯杆热浸镀锌后防腐喷塑处理，喷塑厚度≥101.6um，喷塑后表面色泽一致，无脱落现象


6、在保证灯杆口径、壁厚、高度、强度的前提下，中标人须对灯杆造型结构、臂长、仰角、工艺及检修门尺寸、检修门结构（满足单灯控制


器、接地及漏电保护断路器安装）进行深化、优化并提供详图及样灯经建设方确认后，方可批量生产；


四、本工程所选灯具（LED光源模组）设备须提供国家级灯具检测机构的检测报告，所有参数须满足施工图中相关LED路灯灯头技术参数（光学


及安规）及相关国家标准；灯具应先做现场试验，确保灯具主要光学参数及照度计算等符合设计要求，灯具样式、灯体颜色须得到建设方确认。


五、本路灯大样仅供选型参考，建设方可根据需要选取灯型样式，但杆径、壁厚、高度及功率应按图中设计值。
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注：    1.本图尺寸除注明外均以毫米计。    2.采用C25混凝土现浇，现浇基础下部应保证平整压实，钢筋连接处应焊接牢固。    3.PE63管穿出法兰板50mm，管口应堵上布料，以免管内有异物进入。        4.本图适用于10米景观灯基础。    5.接地桩顶距地面大于0.7米，接电电阻 4欧姆，作法参照03D501-4，若不满足要求则增打接地极。
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