通达路周边环境整治工程
工程量清单编制说明
1、工程概况
通达路周边环境整治工程，位于苏州市吴中区通达路与郭新东路交叉口以北，主要工程内容包含建筑工程、绿化工程、安装工程：
1) 新建砌筑围墙、岗亭废弃与新增、柜体装饰箱；
2) 地块1、2、5的覆绿，高架路下方栽植绿植；
3) 空调及监控安装。
质量要求合格，计划工期详见招标文件。
 2、编制范围
设计图纸范围内的新建砌筑围墙、旧岗亭移除报废、新增成品岗亭（含空调及监控安装）、柜体装饰箱、（地块1、地块2、地块5）撒草籽覆绿、高架路下方栽植八角金盘。
3、编制依据
1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。
2) 《江苏市政工程计价定额》（2014版）、《江苏园林定额》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)及其他苏州市相关文件规定等。
3) 设计图纸、编标答疑等资料。
4) 苏州建设行政主管部门的文件及有关规定等。
4、工程质量、材料、施工等的特殊要求
质量要求：合格。
5. 招标人自行采购材料的名称、规格型号要求：无。
6. 暂列金额：无。
7.暂估价及配合费：无。
8.取费说明
	工程类别
	安全文明施工措施费
	环境保护税%
	扬尘污染防治增加费%
	社会保险费%
	住房公积金%
	税金%

	
	基本费%
	标化增加费%
	
	
	
	
	

	土建工程三类
	3.2
	/
	/
	0.31
	3.2
	0.53
	9

	园林工程一类
	1.05
	/
	/
	0.21 
	3.3
	0.55
	9

	安装工程三类
	1.55
	/
	/
	0.21
	2.4
	0.42
	9


9.其他说明
1) 本工程预留金无、风险费未计。
2) 本工程不计取智慧工地的费用，不计取工地围挡品质提升相关费用。
3) 绿化三级养护期一年，现有种植树木保留。
4) 本次编制混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆。
5) 甲方不提供垃圾卸点，施工单位自行考虑。
6) 其他未尽事宜，详见招标文件及清单。


上海沪港建设咨询有限公司
2025年7月14日
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