长荡湖互通道口绿化提升改造项目编制说明
一、工程概况 
本工程为长荡湖互通道口绿化提升改造项目，主要施工内容有绿地平整，乔灌木栽植，地被栽种，硬质破除，隔离栏、防撞栏新建等。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。 
二、计价说明

1) 根据建设单位提供的图纸、现场踏勘、测量、相关设计施工规范及甲方要求。 
2) 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 
3) 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2019 年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及相关取费；营改增后调整内容等。
4) 材料价格：按2025年8月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。 
5) 本工程人工费按苏建函价[2025]66号文执行。 
6) 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号文，常建【2016】94号文及苏建函价【2019】178号文。 
7) 由于该项目成品保护要求高，施工材料、垃圾等受场地的限制，运输须人工抬挑、人力车二次搬运，因此二次搬运费、成品保护费等措施费用包干，不另行签证，价格不调整； 
8) 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。 
9) 施工期间如损坏、污染原设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。 
三、工程要求 

1、质量：合格； 
2、施工安全要求：必须执行《建设工程安全生产管理条例》国务院 393 号令；
3、环保要求：施工必须执行环保要求。 
4、验收要求：验收合格。 
四、控制价计价编制口径(施工做法)及相关说明 
（一）具体做法参见设计方案图纸及清单描述。 
（二）其他说明 
1、施工作业时注意保护现场其他设施，由此造成的损坏自行修补，不另做签证。 
2、施工单位投标报价前自行勘察现场，结合现场情况、实测工程量和项目，应充分结合现场情况和施工过程中会遇到的相关问题进行报价，结算时无重大设计变更，秉承综合单价不调整的原则。 
3、苗木购置需经甲方同意后方可采购。 
4、苗木质量要求：新栽植的乔木树种一律使用原生冠苗，高径冠生长比例匀称，不得使用截干苗（包括不得使用在圃地截干后再发枝条的苗木）：所有苗木力求保留完整根系，土球大小适宜，避免过度截根。 
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