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工程量清单、总说明及图纸/丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程（清单）.xls

1.1 封-1 封面


			


									丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程												工程


			招标工程量清单


						招  标  人：


															（单位盖章）


						造价咨询人：


															（单位盖章）


												2025年05月08日








1.2 扉-1 扉页


			


									丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程															工程


			招标工程量清单


						招  标  人：												造价咨询人：


												（单位盖章）									（单位资质专用章）


						法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


												（签字或盖章）									（签字或盖章）


						编  制  人：												复  核  人：


												（造价人员签字盖专用章）									（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2025年05月05日						复 核 时 间：			2025年05月08日








3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程															标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


									0401 土石方工程


			1			040101002001			挖沟槽土方						1、土壤类别：综合
2、挖土深度：2m内						m3			4454.93


			2			040103001001			回填方						1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：中粗砂回填						m3			1743.51


			3			040103001002			回填方						1、密实度要求：符合设计及规范要求（道路处）
2、填方材料品种：6%灰土
3、填方来源、运距：由投标单位自行考虑
4、工程量暂估						m3			50


			4			040103001004			回填方						1、密实度要求：符合设计及规范要求（绿化带处）
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：由投标单位自行考虑						m3			2583.16


			5			040103001003			回填方						1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：碎石垫层
3、管道软基换填，工程量暂估						m3			20


			6			040103002001			余方弃置						1、废弃料品种：综合
2、运距：由投标单位自行考虑						m3			1821.77


									分部小计


									0405 管网工程


			7			040501004001			塑料管（雨水压力管）						1、材质及规格：DN160HDPE实壁管，PN1.0
2、连接形式：焊接（开挖施工）						m			2899


			8			040501004002			塑料管（雨水压力管）						1、材质及规格：DN160HDPE实壁管，PN1.0
2、连接形式：焊接（牵引施工）						m			135


			9			040504001004			砌筑井						1、排泥阀井，规格：φ800
2、具体见05S502，60页
4、含排泥三通、闸阀等所有费用						座			2


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程															标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			10			040504001003			砌筑井						1、排气阀井，规格：φ1200
2、具体见05S502，54页
4、含排气阀等所有费用						座			1


			11			040504001002			砌筑井						1、排气阀井，规格：φ1200
2、具体见苏S01-2021,页72
3、平均井深约1.8m
4、含排气阀等所有费用						座			3


			12			040504001001			混凝土井						1、压力检查井，深度平均约1.5m
2、具体见20S515,页313
3、铸铁井盖（轻型）
4、含法兰三通等费用						座			6


			13			040504002002			混凝土井（消能井）						1、雨水检查井，深度约2m
2、具体见苏S01-2021,页266
3、铸铁井盖（轻型）						座			1


									分部小计


									道路恢复


			14			041001001005			拆除路面						1、材质：原混凝土道路面层及道路基层
2、厚度：详见现场具体情况
3、备注：装车；外运
4、运距：投标单位踏勘现场，自行考虑
5、考虑拆除混凝土路面需切缝费用						m3			175


			15			040202011005			碎石						1、石料规格：碎石垫层
2、厚度：15cm						m2			500


			16			040203007005			水泥混凝土						1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：20cm
3、备注：含切缝、土工布覆盖养生、路面刻纹、道路模板等费用						m2			500


									分部小计


									分部分项合计


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程															标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			1			041106001001			大型机械设备进出场及安拆												项			1


			2			04B001			施工便道						1、施工单位充分考虑施工现场实际情况，自主报价，后期费用不调整。包含便道拆除恢复等所有费用。						项			1


			3			04B002			施工排水						1、施工单位充分考虑施工现场实际情况，自主报价，后期费用不调整。						项			1


			4			04B003			管道通过涵洞等结构物加固费用						1、管道通过涵洞采用的措施费用，包含加固，拆除及恢复等所有费用						项			1


			5			04B004			管道通过树林、苗木等绿植增加费用						1、包含但不限于管道加固，人工清理树根、移栽、恢复等费用						项			1


									单价措施合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.500


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310


			2			041109002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001			行车、行人干扰									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						50000.00


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									50000.00


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.4 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.000


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.340


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：












工程量清单、总说明及图纸/总说明  .doc




总 说 明



工程名称：丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程


			一、工程概况：



1、丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程位于陵口镇乐善村东侧，主要工作内容为换流站向南污水 dn160 压力管，其中开挖施工 2899m，过 357省道牵引施工135m。



二、工程招标范围：



  本工程图纸及清单内所有内容。



三、编制依据： 



1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。


2、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。


3、《江苏省建设工程费用定额》2014年及营改增等其它现行相关文件。



4、江苏文博建筑设计有限公司设计的丹阳市陵口镇换流站雨水外排管网工程图纸。


5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。



6、其他有关文件、资料。


四、工程类别及取费标准：



工程类别：                     市政三类          


  基本费                         1.5%            



  扬尘污染防治增加费             0.31%          


社会保障费                      2%              


  住房公积金                     0.34%            


  税金                            9%                                               


五、人工、材料、机械等说明：



1、除招标人注明为暂定价以外，所有人、材、机均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主确定。


2、控制价：人工费按苏建函价[2025]66号文件计算；材料费参照《镇江工程造价信息》（丹阳市）2025年第3期信息价并结合市场行情确定。



六、措施项目费：


投标单位应仔细自行踏勘现场充分考虑施工过程中产生的各项费用，投标报价时不应局限于招标人明确的各项施工措施费，中标后施工措施费不再增列新的项目。 



七、暂列金：考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，工程暂列金额为50000元。


八、施工单位需严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》。


九、施工单位施工时应对已做好成品保护工作，如有损坏需承担相应的修复和赔偿费用。



十、分部分项工程量清单对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。


十一、工程量及计价说明：



 1、工程计价采用苏建函价【2019】178号一般计税法。


 2、投标单位应根据现场情况充分考虑运距风险及装车方式，自主报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）。


十二、其它说明事项：


1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。



2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。



3、未尽事宜详见清单描述。
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丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程 说 明 书 第 1 页 共 3 页



编制： 复核： 审核： 图表号：SI-1



1 概述



丹阳市陵口镇换流站污水外排管网工程陵口镇乐善村东侧。



本项目排水设计内容：



1. 换流站向南污水 dn160 压力管，其中开挖施工 2899m，其中过 357 省道牵引施



工 135m。



2 设计规范及依据



1.《室外排水设计标准》 GB 50014－2021



2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141-2008



3.《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008



4.《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2016



5.《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332-2002



6.《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-2016



7.《给水排水设计手册》第 5册——城镇排水（第 2版）



8.《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ 143-2016



9.《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T 11836-2009



10.《城镇给水排水技术规范》 GB 50788-2012



11.《城镇检查井盖技术规范》（DB34/T1118-2010）



12.06MS201市政排水管道工程及附属设施标准图集



13.苏 S01-2021 给水排水图集



14.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923-2013



15.《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T 640-2010



16.《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246-2008



17、道路工程施工图设计资料



18、雨污水现状管线资料



3 设计标准



1.区域内排水体制为雨、污分流制，地面道路及周边地块雨水设计重现期为 2



年。



A、雨水量计算方式



Q=q×F×ψ



式中：



Q—规划雨水流量(L/S)



q—暴雨强度(L/S.ha)



F—汇水面积(ha)



ψ—综合径流系数取 0.6



2、选用镇江市暴雨强度公式作为设计依据



975.0)1377.19(



)lg0267.393623.38(167
＝q



+
+×



t



P
(L/s·ha)



式中：q——设计暴雨强度（L/s·ha）



P——设计暴雨重现期（年）



t——降雨历时（min） t=t1+t2



其中：t1——地面集水时间，采用 5-15 min



t2——管道内流行时间



4 尺寸标注



1、图中单位：管径以毫米计,其余除注明外均以米计。



2、标注系统：坐标采用国家 2000坐标系，标高采用 1985国家高程系统。



3、标注形式：所注排水管道标高均为管内底标高。



4、图纸比例：平面图 1:500；纵断面图：横 1:1000，纵 1:100。



5 管材、接口及基础



1、雨水重力管：采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，管道接口采用橡胶圈接口。选
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用的管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）的技



术要求。图中管径 DN 均表示管道内径。



2、雨水压力管、污水压力管采用 PE100 级平壁管，热熔对接，公称直径 dn160。



采用管材规格 1.0MPa（内压）、SDR17，满足环刚度≥12kN/m 2 ， 管材的物理



性能应符合下列规定：



a.密度：0.95g/cm 3 ， b.弹性模量：≥1000MPa



c.拉伸强度设计值：≥8MPa d.弯曲强度设计值：≥16.0MPa



其他除特别注明外，管材应符合现行国家标准《埋地塑料给水管道工程技术规



程》CJJ101-2016。管材连接时，管材切割应采用专用割刀或切管工具，切割断面



应平整、光滑、无毛刺，且应垂直于管轴线。管道连接后，应及时检查街头外观质



量，不合格者必须返工。



3、管道的地基设计承载力：fak≥ 100Kpa；检查井等构筑物的地基设计承载力：fak≥



100KPa。



4、管基不能落在杂填土、软松土、淤泥土上，遇到此土类时应进行换填处理，一般



做法是将杂填土、淤泥土等清除后用 30cm厚 1：1砂石分层压实回填。



6 管道附属构筑物



6.1 检查井



雨水重力管采用钢筋混凝土排水检查井，参见“苏 S01-2021”；



压力检查井见图；



排泥井，参见“05S502,60”；



排气井，参见“苏 S01-2021”；



消能井，参见“苏 S01-2021”。



6.2 井座与井盖



检查井井盖荷载等级按国标（GB/T23858—2009）选用：位于车行道下选 D400



类型，其余人行道下选 C250 类型，材质为球墨铸铁三防井盖，但具体外观形式需



满足业主的要求。车行道上雨水检查井井圈必须加固,参“检查井井周加固设计图”。



检查井内均应安装防坠落装置，防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力(≥



100kg），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。



6.3 管道与井的连接



管道与检查井的连接做法参见苏 S01-2021。



6.4 雨水口与出水口



雨水口采用偏沟式雨水口，雨水口设置在道路机动车道和人行道边缘，用于



接受路面雨水，雨水口间距按照检查井间距设置。砖砌雨水口砌体材料禁止使用粘



土实心砖，雨水口篦子采用球墨铸铁材质。



本工程出水口采用八字式浆砌块石管道出水口，参见苏 S01-2021。



6.5 其他



本工程砖砌体采用 M10水泥砂浆砌 Mu10砼砖，浆砌块石采用 M7.5水泥砂浆砌 MU30



块石，检查井内外壁用 1：2防水水泥砂浆抹面，内外厚度均为 15mm。



当确定地下有腐蚀性介质时，应及时与设计联系，并按规范要求处理。



7 回填



回填时两侧同时进行，两侧回填高差不得大于 30cm，管顶以上 0.5m的回填素土应



夯实，不允许机械碾压。本工程沟槽回填具体要求按照国家标准《给水排水管道工程施



工及验收规范》（GB50268-2008）第 4.5、4.6执行。



8 施工安全与环境保护



本工程施工中须做好安全保护工作，做好施工安全保证措施，保证人员人身安全。



本工程施工中必须做好缓解交通影响的措施，通过洒水和保洁减少旱季风扬尘和机



械扬尘，采取降噪措施控制施工噪声，施工现场的废物须及时处理以保证工人工作生活



环境卫生质量，制定废弃物处置和运输计划，提倡文明施工，及时协调解决施工中对环



境影响问题，做好节能措施，节约能源和资源，减少浪费，保护环境。



9 施工注意事项



1、本工程排水管道采用开挖施工，基槽开挖宜避开雨季，基槽开挖后应立即由建设
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单位会同勘察、监理、施工单位共同验槽。在沟槽局部土质较差或开挖较深段，建议采



用放坡开挖或钢板桩密支护以确保沟槽边坡安全。



2、开挖中，应保留基底设计标高以上 0.2m～0.3m的原状土，待敷管前用人工开挖



至设计标高。如局部超挖或发生扰动，应换填 10～15mm天然级配砂石料或最大粒径小于



40mm的碎石，并整平夯实，其密实度应达到基础层密实度要求，严禁用杂土回填。槽底



如有尖硬物体必须清除，用砂石回填处理。



3、管道施工要进行变形检测：当管道直径变形率大于 5%时，应挖除管区填土、矫



正后重新填筑或更换管道。



4、排水管道敷设完毕且经检验合格后，应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》



（GB50268-2008）要求做闭水试验。



5、钢管及构件采用 IPN系列高分子涂料防腐，具体作法为：外壁及钢制构件防腐用



IPN8710-1G底漆两道，涂层干膜厚度≥100μm，再用 IPN8710-3H面漆两道，涂层干膜



厚度≥80μm；内壁防腐先采用 IPN8710-1G底漆两道，然后用 IPN8710-3H面漆两道，



涂层干膜厚度≥200μm。



10 其他



1、管道在施工过程中与其它管线交叉产生矛盾或有未预见情况、会同设计人员现场



解决。



2、为保证道路质量，避免检查井的损坏，位于车行道下的排水检查井需要对井周设



置卸荷板进行加固处理，详见道路井周加固图。



3、井盖高程：道路范围内的井盖高程以现状道路标高为准，绿化带内井盖标高高出



地面 100mm。



4、施工中注意与其它分项工程施工相协调。



5、施工过程中应注意保护现状地下设施，如有破坏请按原样恢复。



6、如遇不良地质条件，请及时与设计人员联系。



7、本工程排水管道的施工及验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》



（GB50268-2008）执行。



8、其它未尽事宜按有关规范、标准及规程执行。
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