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A3

电缆走向示意图

D01

A3

D02

D03

D04

D06

D07

A3

D08

A3

A3

D10

D12

线路总接线示意图（二）

低压电缆分支箱外形图（一进四出）

低压电力电缆 WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x50+1x25 m 20

低压电力电缆 WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x95+1x50 m 130

D09 A3

A3

空调配电箱接线示意图一 

空调配电箱接线示意图二 

低压电缆分支箱一次系统图

线路总接线示意图（一）

D05

A3

套 60.4kV电缆附件

台 1二级配电箱

槽钢 [10 m 5

接地体 热镀锌扁钢-50x6 m 80

接地极 热镀锌角钢-L50x5X2500 根 8

防火堵料 kg 200

现场实测为准

有机防火堵料，耐火等级：A2级

低压电缆分支箱主接线图

线路总接线示意图（三）

现场实测为准

电缆路径标识桩 根 5

低压电力电缆 WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x70+1x35 m 50

现场实测为准

D11 A3低压电缆分支箱布置图

A3

低压电缆分支箱基础图

低压电缆分支箱接地装置安装图

A3

A3

A3

电缆与道路平行和交叉施工图 

D13

A3

D14

D15

D16

D18 A3

电缆路径警示标识装置 

电缆与地下设施平行接近施工图 

D17

二叶电缆井施工图 

D19 A3II型接地装置布置图 

D20 A3电缆桥架安装图

D21 A3建筑内电缆防火封堵图

低压电力电缆 ZCYJV22-0.6/1KV-4x240 m 450 现场实测为准

低压电力电缆

热缩户内头4*240mm

m
2

2781

台 2低压电缆分支箱 户外落地式（一进四出）

座 2分支箱基础

套 2分支箱接地

A3

A3

D22

D24 A3

电缆槽在墙上安装

电缆槽悬吊式安装

D23

电缆槽水平架空安装

D25 A3金属导管与金属槽盒丝扣连接示意图

D26 A3沿墙明敷设示意图  

D27 A3排管混凝土包封断面图

WDZ-YJY-0.6/1.0-5x2.5

现场实测为准

现场实测为准

现场实测为准

套 40.4kV电缆附件 热缩户内头4*95+1*50mm 2

套 20.4kV电缆附件 热缩户内头4*70+1*35mm 2

套 20.4kV电缆附件 热缩户内头4*50+1*25mm 2

套 1260.4kV电缆附件 热缩户内头5*2.5mm2

空调动力箱（一进二十出）

台 1二级配电箱 空调动力箱（一进十八出）

台 1二级配电箱 空调动力箱（一进十六出）

台 1二级配电箱 空调动力箱（一进九出）

PVC 阻燃电线槽 m 780

电缆桥架 钢制桥架（100*50） m 560 现场实测为准

现场实测为准

电缆桥架 钢制桥架（200*100） m 25 现场实测为准

座 7二叶电缆井 球墨铸铁井盖

排管 2回SCØ100 m 82 现场实测为准

排管 4回SCØ150 m 36 现场实测为准

现场实测为准

现场实测为准

电缆路径标识块 个 20

电缆标识牌 个 24

只 63三相16A安全插座 安装高度不得低于1.8m

m

电缆桥架 钢制桥架（300*150） m 35 现场实测为准

金属软管 m 31.5 现场实测为准Ø20

50*50
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淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造
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设计说明

一、设计依据：

  1、设计委托书。

  2、《国家电网公司配电网工程典型设计》（2024年版）

二、设计概述：

三、电缆敷设要求

   1、电缆与可燃气体及易燃管道接近时的平行距离为1m。

   2、电力电缆与通信电缆之间平行和交叉时间距不得小于0.5m。

   3、电缆过主干道、行车道时，穿钢管，且管顶距路面深度不得小于1m

   4、电缆穿SC管敷设，管子顶面和两侧面用C20混凝土保护。

   5、电缆敷设需满足其它相关规范的要求。

1、本项目汽车运距20公里,人力运距200米。

2、地形：平地（100％），丘陵（0％），一般山地、泥沼地带、沙漠（0％），高山（0％）；

地质：普通土（80％），坚土（20％），松砂石（0％），岩石（0％），泥水坑（0％），

         水坑（0％），流砂坑（0％），干砂坑（0％）。

  3、《国家电网公司380/220V配电网工程典型设计》（2018年版）

  4、《35kV及以下客户端变电所建设标准》（DB32/T3748-2020）

  5、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

  6、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

  7、《通用设备配电设计规范》（GB50055-2011）

  8、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

  9、《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018） 四、接地要求

说明：

电气部分：

1.新建落地式一进四出低压分支箱2台；

2.新建低压电力电缆0.45km，电缆型号：ZC-YJV22-0.6/1-4*240；

3.新建低压电力电缆0.13km，电缆型号：WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x95+1x50；

4.新建低压电力电缆0.05km，电缆型号：WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x70+1x35；

5.新建低压电力电缆0.02km，电缆型号：WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x50+1x25；

6.新建低压电力电缆2.781km，电缆型号：WDZ-YJY-0.6/1.0-5x2.5；

7.新建低压户内电缆头共计142套；

7.新建空调配电箱4台；

8.安装16A三相安全插座63只（安装高度不得低于1.8m）。

土建部分：

1.新建分支箱基础及接地2座；

2.新建电缆桥架（100*50）/455m；

3.新建电缆桥架（200*100）/25m；

4.新建电缆桥架（300*150）/35m；

5.新建排管2回SC 100/82m；

6.新建排管排管4回SC 150/36m；

7.新建二叶电缆井球墨铸铁井盖7座。

1、当建筑物内有变电所时，低压配电系统应采用TN-S系统。2，当宿舍、

教学楼等规模及用电敷设较小的建筑物内无变电所时，低压配电系统宜采

用TN-C-S系统。

2、配电变压器设置在建筑外其低压采用TN系统时，低压线路在引入建筑

物处，PE或PEN线应重复接地，接地电阻不宜超过10Ω。

3、低压分支箱、空调配电箱等接地方式，新建接地或者与原建筑接地连

接，新建接地时接地电阻应≤4欧姆；与建筑接地连接，接地电阻小于1Ω

时。

4、下列电气装置的外露可导电部分应作保护接地：电力配电设备装置、

配电屏与控制屏的框架；室内、外配电装置的金属构架；电缆的金属

外皮及电力电缆的金属保护管、接线盒、终端盒。

5、电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管，必须进行保护

接地、且必须符合下列规定：金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于

2处与接地干线相连接。



施工工艺说明

一、电缆敷设施工要求：

  1、敷设电缆时，应防止电缆扭伤和过分弯曲。电缆弯曲半径与电缆外径比值：交联聚乙烯护套多芯电力电缆为15倍。

  2、电缆通道在直线段绿化带每隔50m，道路每隔20m、电缆转弯处应设置明显的方位标志。

  3、在敷设电缆管之前，沟底部应夯实填平，尽量消除管路底部有害石头等硬物，并应铺设0.1m厚C10素混泥土垫层,管

敷设好后,管间间隙采用素砂填垫。电缆埋管回填土前，应经隐蔽工程验收合格。

  4、电缆通过电缆电缆井坑处，为防止电缆着火延燃，在电缆表层涂刷防火涂料，电缆埋管各管口应用耐火材料进行封

堵。

  5、电缆井坑墙体应作防水处理，可加防水粉及超强弹性防水涂料进行防水处理。

  6、电缆井坑应考虑排水问题，防止电缆长期浸泡在水中，排管应有倾向井坑0.5%-1%的排水坡度。

  7、在电缆埋管穿越排河流时，电缆顶管应无接头，水底电缆必须平放水底，不得悬空，电缆宜埋入河床0.5m一下。

二、电缆与地下设施平行、接近施工说明(详见下表）:

   1、 电缆之间，电缆与其它管道道路建筑物等之间平行和交叉时的最小净距，应符合要求，

严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方;

   2、电缆与公路平行的净距，当情况特殊时可酌减；

   3、当电缆穿管或者其它管道有保温层等防护设施时，表中净距应从管壁或防护设施的外壁算起。

特殊情况应按下列规定执行：

   1、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门时电缆间，当电缆穿管或用隔板隔开时，平行净距可降低为0.1m。

   2、电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间，不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内，电缆穿入管中或用隔

板隔开时，其交叉净距可降为0.25m。

  3、电缆与热管道（沟）、油管道（沟）、可燃气体及易燃液体管道（沟）、热力设备或其它管道（沟）之间，虽净距

能满足要求，但检修管路可能伤及电缆时，在交叉点前后1m范围内，尚应采取保护措施；当交叉净距不能满足要求时，应

将电缆穿入管中，其净距可减为0.25m。

  4、电缆与热管道（沟）及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措施，使电线周围土壤的温升不超过10℃。

  5、当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时，应采取防电化腐蚀措施。

  6、埋深L：穿越道路大于1米、农田大于1米、一般地方大于0.7米、市区需符合规划部门指定要求。

二、设备安装高度要求：

油管道（管沟）
热管道（管沟）及热力设备
不同使用部门的电缆间

控制电缆间
10kV以上 0.25 0.5

0.50.110kV及以下电力电缆及其
与控制电缆间

项    目 最小净距（m）
交叉平行

可燃气体及易燃液体管道
其它管及管沟

铁路路轨

排水沟

公路
城市街道路面
杆基础（边线）

直 流
交 流

0.5

0.50.5
2.0 0.5

0.51.0
1.0 0.5

0.50.5
3.0 1.0

1.03.0

10.0 1.0

1.01.5

1.0 0.7
1.0

0.51.0

电气化铁路路轨

建筑物基础（边线） 0.6

1、中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型，公共活动区域电源插座底边距

地不应低于1.8m。

2、照明配电箱的安装高度（底边距地面）应不低于1.5m。空调配电箱参照执行。

3、室外箱变及电缆分支箱设置封闭围栏及警示牌；活动场所不宜安装配电箱等

电气装置，如确需安装，应经学校同意后挂墙安装，配电箱底边距地不应低于
2m。

4、电缆桥架沿走廊敷设时宜沿楼层顶部靠近教室侧敷设。最上层电缆桥架距楼

板最小距离不小于300mm。电缆桥架水平敷设时，底边距地高度不宜低于2.2m，

除敷设在配电间或竖井内，垂直敷设的线路1.8m以下应加防护措施。

三、防火封堵要求：

1、明配管穿越结构墙体和楼板时，线路安装完毕应将孔洞做好防火封堵处理。

2、电缆工井管道口应封堵处理。

3、电缆桥架穿结构墙体和楼板时，桥架与孔洞间应做防火封堵。

4、电缆穿结构墙体和楼板时，两侧电缆表面均匀涂刷防火涂料，厚度不小于

1mm，长度不低于3000mm。
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6#楼1-4F（每层5间）

105室 103室 102室 101室104室 电井

楼

梯

储藏间

过道

KT KTKTKTKT

新建金属桥架100*50/38m(余同)

新建壁挂式空调动力箱1台

205室 203室 202室 201室204室 电井

楼

梯

过道

KT KTKTKTKT

305室 303室 302室 301室304室 电井

楼

梯

过道

KT KTKTKTKT

405室 403室 402室 401室404室 电井

楼

梯

过道

KT KTKTKTKT

AP1

新建金属桥架200*100/25m

7#楼1-2F（每层4间）/3-4F（每层5间）

104室 102室 101室103室

过道

KTKTKTKT

新建金属桥架100*50/28m(余同)

楼

梯

楼

梯厕所 过道

AP2

新建金属桥架100*50/12m(余同)

204室 202室 201室203室

过道

KTKTKTKT 楼

梯

楼

梯厕所 过道

305室 303室 301室304室

过道

KTKTKTKT 楼

梯

楼

梯厕所 302室
KT

405室 403室 401室404室

过道

KTKTKTKT 楼

梯

楼

梯厕所 402室
KT

新建金属桥架100*50/16m

AP1（1进20出）

新建壁挂式空调动力箱1台

AP2（1进18出）

103室
KT

102室
KT

101室
KT

储藏间

过道

104室
KT

103室
KT

过道楼梯

102室
KT

101室
KT

AP3

AP4

203室
KT

202室
KT

201室
KT

储藏间

过道

204室
KT

203室
KT

过道楼梯

202室
KT

303室
KT

302室
KT

301室
KT

储藏间

过道

304室
KT

303室
KT

过道楼梯

302室
KT

201室
KT

301室
KT

401室
KT

404室
KT

403室
KT

过道

402室
KT

楼

梯

楼

梯

楼

梯

楼

梯新建金属桥架100*50/25m(余同)

新建金属桥架100*50/9m

新建金属桥架300*150/35m

新建金属桥架100*50/26m(余同)
新建金属桥架100*50/16m

9#楼1-3F（每层3间）

8#楼1-4F（每层4间）

新建壁挂式空调动力箱1台

AP3（1进16出）

新建壁挂式空调动力箱1台

AP4（1进9出）

地下配电房

利旧原有通道18m利旧原有通道33m
利
旧
原
有
通
道
15m

利
旧
原
有
通
道
71
m 新建排管2回SCØ100/43m(混凝土包封)

新建排管2回SCØ100/15m

3m

新建排管2回SCØ100/12m

新建排管2回SCØ100/9m

新建排管4回SCØ150/6m

新建排管4回SCØ150/30m

DF-1

新建落地式电缆分支箱1台

DF-1（1进4出）

DF
-1

新建落地式电缆分支箱2台

DF-2（1进4出）

电缆走向示意图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造
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    应设电缆井,电缆在拐弯,接头,终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志参见94D164-P24,所有电缆转角处设两叶电缆井,

    电缆分支箱出线处设二叶电缆井,进户处设进户电缆井,球墨铸铁防盗电缆井尺寸见相关图纸

 2) 电缆过路,进建筑物及与其它设施交叉均穿镀锌钢管.电缆敷设施工时原则上距建筑物外墙1.5米;进户电缆井位置应尽量放在绿化带中,

    低压电缆分支箱应尽量放置在楼边角或凹道内;在电气安装结束后,所有线路的孔洞处应采用防火堵料进行阻火封堵;施工完毕后所有

    电缆分支箱,低压电缆均应悬挂书写明确的标示牌

1) 低压电缆采用SC钢管保护,埋地敷设,低压700mm,直线每隔50m及转角处应设电缆井;

    做法:电缆与道路交叉时,参见94D164-P12,电缆与道路平行时,间距不小于1000mm,参见94D164-P15,直线超过50m及拐弯和接头等地段,

电缆施工说明:

 3) 电缆长度以现场实测为准

J1

J2

J3J4

J5

J6

J7

工程量说明：

1.新建落地式一进四出低压分支箱2台；

2.新建低压电力电缆0.45km，电缆型号：
ZC-YJV22-0.6/1-4*240；

3.新建低压电力电缆0.13km，电缆型号：
WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x95+1x50；

4.新建低压电力电缆0.05km，电缆型号：
WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x70+1x35；

5.新建低压电力电缆0.02km，电缆型号：
WDZN-YJY23-0.6/1KV-4x50+1x25；

6.新建低压电力电缆2.781km，电缆型号：
WDZ-YJY-0.6/1.0-5x2.5；

7.新建空调配电箱4台；

8.新建分支箱基础及接地2座；

9.新建电缆桥架（100*50）/455m；

10.新建电缆桥架（200*100）/25m；

11.新建电缆桥架（300*150）/35m；

12.新建排管2回SC 100/82m；

13.新建排管排管4回SC 150/36m；

14.新建二叶电缆井球墨铸铁井盖7座;

15.新建低压户内电缆头共计142套；

16.安装16A三相安全插座63只（安装高度不得低于1.8m）。



新

设
DF-1

低

分

箱
AP1配电箱

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

6#楼

101#教室空调

102#教室空调

103#教室空调

104#教室空调

105#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×95+1×50/40m

配

电

房

低

压

备

用

开

关
1AL7-7

ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240/30m

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 201#教室空调

202#教室空调

203#教室空调

204#教室空调

205#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 301#教室空调

302#教室空调

303#教室空调

304#教室空调

305#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 401#教室空调

402#教室空调

403#教室空调

404#教室空调

405#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

共20间

配

电

房

低

压

备

用

开

关
1AL5-7

ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240/230m
厨房动力预留 250kW

线路总接线示意图（一）

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



新

设
DF-1

低

分

箱
AP2配电箱

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

7#楼

101#教室空调

102#教室空调

103#教室空调

104#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×95+1×50/90m

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 201#教室空调

202#教室空调

203#教室空调

204#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 301#教室空调

302#教室空调

303#教室空调

304#教室空调

305#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 401#教室空调

402#教室空调

403#教室空调

404#教室空调

405#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

共18间

线路总接线示意图（二）

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



新

设
DF-2

低

分

箱

AP3配电箱

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

8#楼

101#教室空调

102#教室空调

103#教室空调

104#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×70+1×35/50m

配

电

房

低

压

备

用

开

关
1AL3-7

ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240/190m

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 201#教室空调

202#教室空调

203#教室空调

204#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 301#教室空调

302#教室空调

303#教室空调

304#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 401#教室空调

402#教室空调

403#教室空调

404#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

共16间

AP4配电箱

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

9#楼

101#教室空调

102#教室空调

103#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×50+1×25/20m

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 201#教室空调

202#教室空调

203#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5 301#教室空调

302#教室空调

303#教室空调

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

共9间

线路总接线示意图（三）

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



AP1空调配电箱（壁挂式）
1#教室

PE N

250A/3P

I级试验,4P
Uc:385V
Up:2.0kV

Iimp(10/350μs):25kA

规格与SPD配套

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×95+1×50

2#教室

3#教室

4#教室

C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

L123

L123

L123

柜机空调动力箱AP1系统图

重复接地PEN

19#教室C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

C20A/4P

30mA 0.1S

L123 20#教室WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

说明：
1.配电箱外壳采用304不锈钢厚度1.5mm，防护等级为IP44；

2.空调配电箱出线开关采用30mA、0.1S剩余电流保护装置；

3.配电箱安装底边距地不应低于2m,活动场所不宜安装配电箱等电气装置，如确需安装，应经学校同意后挂墙安装；

4.各楼层空调配电箱应在PE排处就地对PE线、N线及外壳重复接地，接地电阻不宜超过10Ω；

5.配电箱电涌保护器设置应按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）执行。

AP2空调配电箱（壁挂式）
1#教室

PE N

250A/3P

I级试验,4P
Uc:385V
Up:2.0kV

Iimp(10/350μs):25kA

规格与SPD配套

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×95+1×50

2#教室

3#教室

4#教室

C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

L123

L123

L123

柜机空调动力箱AP2系统图

重复接地PEN

17#教室C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

C20A/4P

30mA 0.1S

L123 18#教室WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

空调配电箱接线示意图一 

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05

尺寸：宽1100*高1100*深180 尺寸：宽900*高1100*深180



AP3空调配电箱（壁挂式）
1#教室

PE N

160A/3P

I级试验,4P
Uc:385V
Up:2.0kV

Iimp(10/350μs):25kA

规格与SPD配套

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×70+1×35

2#教室

3#教室

4#教室

C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

L123

L123

L123

柜机空调动力箱AP3系统图

重复接地PEN

15#教室C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

C20A/4P

30mA 0.1S

L123 16#教室WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

说明：
1.配电箱外壳采用304不锈钢厚度1.5mm，防护等级为IP44；

2.空调配电箱出线开关采用30mA、0.1S剩余电流保护装置；

3.配电箱安装底边距地不应低于2m,活动场所不宜安装配电箱等电气装置，如确需安装，应经学校同意后挂墙安装；

4.各楼层空调配电箱应在PE排处就地对PE线、N线及外壳重复接地，接地电阻不宜超过10Ω；

5.配电箱电涌保护器设置应按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）执行。

AP4空调配电箱（壁挂式）
1#教室

PE N

100A/3P

I级试验,4P
Uc:385V
Up:2.0kV

Iimp(10/350μs):25kA

规格与SPD配套

WDZ-YJY23-0.6/1.0-4×50+1×25

2#教室

3#教室

4#教室

C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S
C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

L123

L123

L123

柜机空调动力箱AP4系统图

重复接地PEN

8#教室C20A/4P WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

30mA 0.1S

L123

C20A/4P

30mA 0.1S

L123 9#教室WDZ-YJY-0.6/1.0-5×2.5

空调配电箱接线示意图二

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05

尺寸：宽900*高1100*深180 尺寸：宽900*高900*深180



TMY-60*6 (A,B,C,N)
母排铜导体裸露部分需用硅橡胶热缩材料包封。

低压电缆

0.6/1.0-4*240

250A 3级
分断能力 50kA
热磁脱扣器

塑壳断路器
0.4kV

250A 3级
分断能力 50kA
热磁脱扣器

塑壳断路器
0.4kV

250A 3级
分断能力 50kA
热磁脱扣器

塑壳断路器
0.4kV

250A 3级
分断能力 50kA
热磁脱扣器

塑壳断路器
0.4kV

ZC-YJV22-

带灭弧罩隔离开关
0.4kV
400A

低压电缆分支箱一次系统图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



低压电缆分支箱主接线图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05

250A 50kA 3P

(余同)

250A 50kA 3P

250A 50kA 3P

刀  开  关

（带灭弧罩）

DF-1
（带热磁脱扣）

塑壳断路器

4-
TM

Y
-6

0×
6

（
A
，

B，
C，

PE
N）

400A低压电力电缆

6#楼AP1配电箱

7#楼AP2配电箱

备用

备用

落地式安装

7 本图纸涉及的参数为物资库中包含的设备参数，设备厂家中标后请与设计联系，确定具体参数型号。

   线的功能。

   间需加装绝缘隔片。母排铜导体裸露部分需用硅橡胶热缩材料包封。

4. 低压电缆分支箱外型尺寸由生产厂家设计确定。

3. 刀开关与断路器之间需加装一绝缘隔板，防止人员操作隔离刀闸时误碰带电部分。断路器上下桩头相与相之

2. 低压电缆分支箱应采用全绝缘的母线系统。进线采用绝缘封闭刀开关，出线采用塑壳断路器，具备下进线和侧进

1. 低压电缆分支箱外壳采用不锈钢材料，防锈防雨。箱体防护等级不低于IP44。柜门应配备统一钥匙。说 明 ：

6. 低压电缆分支箱外壳体警示标志：分电箱两侧喷“有电危险，禁止触摸”警示标志，前后面标注“有电危

   险，禁止开启，电力报修：XXX”（采用模具冲压阳文高度5mm）。

   型电气产品。

5. 本设计中涉及的产品型号为参考型号，用户可依照相同电气技术参数，选择满足电气技术规范的同类

250A 50kA 3P

250A 50kA 3P

(余同)

250A 50kA 3P

250A 50kA 3P

刀  开  关

（带灭弧罩）

DF-2
（带热磁脱扣）

塑壳断路器

4-
TM

Y
-6

0×
6

（
A
，

B，
C，

PE
N）

400A低压电力电缆

8#楼AP3配电箱

9#楼AP4配电箱

备用

备用

落地式安装
250A 50kA 3P



往后折 往后折 往后折 往后折

JLM6-160 JLM6-160 JLM6-160 JLM6-160

底板绝缘板
45

0
40

0

600
800

50

870

12
80

4XØ13
*24

Ø90

有电危险

      电力设施受法律保护

         严禁擅自开启

800

三角防盗锁

800

12
30

44.
5

φ70

靠边一点

正面布置视图
左侧侧面视图

国家电网
STATE  G RID

170

450

550

正面面板视图

靠边一点

1进4出

80

80

低压电缆分支箱布置图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



低压电缆分支箱外形图（一进四出）

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



图例:
接地极制作示意图

M=1:10

低压电缆分支箱接地装置安装图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



低压电缆分支箱基础图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



保护钢管 电缆

保护管

砂或软土

排水沟

电缆与道路交叉施工图

电缆与道路平行施工图

排水沟

砂或软土

电缆 保护管

≥
10
00

≥
50
0

≥
L

10
0

φ

10
0

≥1000

≥2000

≥2000

≥1000

φ

10
0

10
0 ≥
L

电缆与道路平行和交叉施工图 

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造
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大树

6.埋深L：穿越道路大于1米、农田大于1米、一般地方大于0.7米

  市区需符合规划部门指定要求。

  时，应采取防电化腐蚀措施。

5.当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求

  施，使电线周围土壤的温升不超过10℃。

  点前后1m范围内，尚应采取保护措施；当交叉净距不能满足要求时，应将电缆穿入

4.电缆与热管道（沟）及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措

  或其它管道（沟）之间，虽净距能满足要求，但检修管路可能伤及电缆时，在交叉

3.电缆与热管道（沟）、油管道（沟）、可燃气体及易燃液体管道（沟）、热力设备

  1m范围内，电缆穿入管中或用隔板隔开时，其交叉净距可降为0.25m。

1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门时电缆间，当电缆穿管或用隔板隔开

  时，平行净距可降低为0.1m。

2.电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间，不同使用部门的电缆间在交叉点前后

特殊情况应按下列规定执行：

电气化铁路路轨

注 ：

   管壁或防护设施的外壁算起。

② 当电缆穿管或者其它管道有保温层等防护设施时，表中净距应从

① 电缆与公路平行的净距，当情况特殊时可酌减；

    电缆之间，电缆与其它管道道路建筑物等之间平行和交叉时的最小

净距，应符合下表要求，严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

电缆与地下设施平行、接近施工说明

1.0 0.5

0.6

1.0

0.71.0

1.5 1.0

1.010.0

3.0 1.0

1.03.0

0.5 0.5

0.51.0

1.0 0.5

0.52.0

0.5 0.5

0.5

交 流

直 流

杆基础（边线）

城市街道路面

公路

建筑物基础（边线）

排水沟

铁路路轨

其它管及管沟

可燃气体及易燃液体管道

平行 交叉

最小净距（m）
项    目

与控制电缆间

电力电缆及其 10kV及以下 0.1 0.5

0.50.2510kV以上

控制电缆间

不同使用部门的电缆间

热管道（管沟）及热力设备

油管道（管沟）

通信电缆电缆

电缆与通信电缆平行施工图

小树电杆卡盘

电缆与电杆接近施工图

电缆 电缆

电缆与树木接近施工图

散水

电缆

电缆与建筑物平行施工图

电缆与热力沟平行施工图

热力管电缆电缆 煤气管

电缆与煤气管平行施工图电缆与一般管平行施工图

电缆 水管

  管中，其净距可减为0.25m。
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15
80

13
50

1150
1380

1200×1000

型号及规格编号 名 称

1 球墨铸铁井圈

球墨铸铁井盖2

(KG)质量

一件 小计 
数 量

1

球墨铸铁井材料表

(mm)
尺寸

1350×1150

2498×1198

5、防盗艺术井盖优点:

5.1专利技术、设计合理、安装使用方便、有利与检查维修。

5.2无回收价值,达到防盗目的。

5.3车辆行驶无噪音、不弹跳。

5.4耐老化、耐腐蚀不生绣、使用寿命大于30年。

5.5表面防滑、具备绝缘性能、适用电力部门使用。

6、结合现场实际使用要求，电缆保护管在适当位置砌于砖内。

施工使用说明：

1、图中尺寸以毫米计。

2、承放井坐的井台采用砖混结构，必须坚固平整，形成结构力后方可安装支座,井座台净距

应与支座内径尺寸一致，不得偏大。

3、采用C20现浇混凝土将支座固定在井座台上。现浇前可将钢筋扎成井字形垫于支座下面，

使支座平稳，形成整体结构，避免因路面变形而导致井盖移位或破坏井台。如有条件可在周

边增加缓冲保护隔离带，以防止车辆撞击致损避免井盖移位。

4、电缆护管采用分段排水方式，两段之间坡度为1％。本井底部设集水井，便于施工穿管和

集水使用。碎石垫层及沙层的厚度可依修建地点的情况适当增减。
　　　

7、保护管最底部距电缆井底部垂直距离不小于200MM。

9、直线每隔30米、电缆转角处及过路两侧应设置电缆井。

8、电缆转弯半径为电缆外径15倍。

A 

A 

编号

2

1

井体材料表

名 称

C20混凝土

备 注

砖

垫层

3

3

数 量

0.56m

1.14m

0.3m

3

3

承载力

45

25
0

96
0

10
0

10
0

100 240

A  A

100
1100 240

1 11198

1350

井盖

井圈

混凝土C20

路面标高

C20混凝土

卵石或碎石层

砂层

波纹管

电缆

100

36t

淮 安 供 电 公 司 淮 安 供 电 公 司

二叶电缆井施工图 
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Q235-A.F:52.93kg合 计 钢材

螺 栓

角 钢

扁 钢

称

2

3

号

编

1

名

材  料  表

格

L50X5X2500

M10X50

-5X50X1000

规

2

1

量

8

数

28.299.43

0.06 0.06

量

一件

11.76

质 

小计

23.52

(  )

配一帽一垫

备  注

付

根

 米

单

位

kg

2500 2500

A

25
00

10
00

2

1
+0.00-

接地引下线加工图

50

50

5

17.5

17
00

100
50

1

50

2

A

1

3

50

说明：

1、扁钢与角钢四面施焊。

2、总接地电阻在任何季节都必须满足R<10欧，如实测不满足时请补

打垂直和水平接地体。

3、接地装置铁件均需热镀锌，焊接部位用沥青做防腐处理。

4、水平和垂直接地体除注明外均埋深0.8米，主接地网垂直接地极

间隔不小于5米。

5、如接地电阻不能满足《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)中

的要求，可另加水平或垂直接地体，直至满足要求为止。

II型接地装置布置图 

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



N

Q

M

O

P

M

U

R
V

M

T
X

M

U
W

M

S

总
装
示
意
图

底
盘

B

上
盖

直
线

M

上
盖

上
盖

上
转
角

O
下
转
角

P

底
盘

底
盘

水
平
三
通

Q

水
平
转
角

N

底
盘

上
盖

上
盖

底
盘

2000

电缆桥架安装图

电缆桥架安装图

淮安市清江浦实验小学0.4kV电力线路改造

2024.6.05



1.依据《建筑防火封堵应用技术规程》中的条文规定，必须采用防

火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞，使其

在设计要求的耐火时间内阻止热量、火焰和烟气的蔓延扩散。

2．防火封堵材料应满足以下技术要求，并提供相应证书或报告：

A）根据公安部公消[2001]174号文，必须选用具备中国消防产品

质量认证委员会颁发的 “消防产品型式认可证书”的防火封堵材料。

B）根据《建筑防火封堵应用技术规程》，贯穿防火封堵组件的耐

火极限应按照现行行业标准<<防火封堵材料的性能要求和试验方法

>>GA161进行测试，并提供满足现场实际工况的测试报告，或参考

UL或BS的相应测试报告。

C）防火封堵材料需满足UL或FM国际认证标准，并提供相应

的认证报告。

D）防火封堵材料必须满足材料耐久性能，与被贯穿物或贯穿物

的使用年限相当，或具有不低于30年的使用寿命,并提供相应报告。

F)烟在火灾中对建筑物内的人员和设施危害极大，因此所采用的防

G）防火封堵材料不得含有石棉和火灾中释放出刺激性、腐蚀性气体的

的卤素，并提供相应报告。

E）用于建筑缝隙的防火封堵产品，应具有不低于10%的抗位移

能力，并提供相应报告。

建筑防火封堵技术说明

火封堵材料须具有烟密性及无烟毒性能，并提供相应报告。

母线槽

母线

母线槽

3 根据实际尺寸修整矿棉板，用CP606防火密封胶进行矿棉板

5 用CP670防火涂料加涂电缆及母线槽200mm

安装说明：

2 用CP670防火涂料涂矿棉板外层

4 用CP670防火涂料对穿越处进行最后喷涂

1 清洁开孔周边（干燥，无灰尘，油腻）

CP670防火涂层板系统

CP670防火涂料

CP670防火涂层板系统

CP670防火涂料

混凝土墙

CP606防火密封胶

母线

混凝土楼板

CP606防火密封胶

切割处及孔洞周围边缘的粘结封堵

电缆

电缆

矿棉

金属管CP606防火胶

金属管CP606防火胶

矿棉

安装说明：

混凝土楼板

3 填充CP606防火胶至所需厚度
4 抹平CP606表面

2 密实填充矿棉（或其它不燃背衬物）至所需厚度
1 清洁开孔周边（干燥，无灰尘，油腻）

混凝土墙

多根管道

混凝土墙

矿棉

FS-ONE防火胶

FS-ONE防火胶
多根管道

矿棉

混凝土楼板

安装说明：

2 密实填充矿棉（或其它不燃背衬物）至所需厚度
1 清洁开孔周边（干燥，无灰尘，油腻）

4 抹平FS-ONE表面
3 填充FS-ONE防火胶至所需厚度

切割处及孔洞周围边缘的粘结封堵

电缆束

电缆束

FS-ONE防火胶

矿棉

混凝土墙

矿棉

混凝土楼板

CP606防火密封胶

电缆桥架

混凝土楼板

电缆桥架

CP606防火密封胶

混凝土墙

CP670防火涂料

CP670防火涂层板系统

CP670防火涂料

CP670防火涂层板系统

1 清洁开孔周边（干燥，无灰尘，油腻）

4 用CP670防火涂料对穿越处进行最后喷涂

2 用CP670防火涂料涂矿棉板外层

安装说明：

5 用CP670防火涂料加涂电缆及电缆桥架200mm

3 根据实际尺寸修整矿棉板，用CP606防火密封胶进行矿棉板

FS-ONE防火胶

2 密实填充矿棉（或其它不燃背衬物）至所需厚度
3 填充FS-ONE防火胶至所需厚度
4 抹平FS-ONE表面

1 清洁开孔周边（干燥，无灰尘，油腻）
安装说明：

电缆桥架防火封堵节点图 多根管道防火封堵节点图

母线槽防火封堵节点图
金属管防火封堵节点图

电缆束防火封堵节点图
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建筑内电缆防火封堵图

建筑内电缆防火封堵图
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电缆槽悬吊式安装
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电缆槽在墙上安装
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电缆槽水平架空安装
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金属导管与金属槽盒丝扣连接示意图
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沿墙明敷设示意图  
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排管混凝土包封断面图
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每米排管C20混凝土量：0.188m³

每米排管C20混凝土量：0.259m³每米排管C20混凝土量：0.188m³
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