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项  目 名 称: 桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目
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采购代理机构：众鑫项目管理淮安有限公司
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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	盱眙县桂五镇人民政府

	2
	采购代理机构
	众鑫项目管理淮安有限公司

	[bookmark: _Hlk109656296]3
	项目编号
	HAZC-2023100309-XY

	4
	招标内容
	桂五镇中药材产业深加工厂房，新建二层砖混结构办公楼1栋585.6m2，1#一层钢结构厂房1栋1220m2，2#二层钢结构厂房1栋1300m2。具体详见工程量清单

	5
	采购预算价
	3238028元

	6
	投标有效期
	九十天

	7
	履约保证金
	成交价的1%，履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇、保险保函、数字人民币等。

	8
	磋商文件获取
	投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。
注：供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

	9
	响应文件份数
	全流程不见面交易
中标后,成交供应商提供肆份纸质标书加盖单位公章胶装成册。 

	10
	开标时间
	2023年10月26日09时00分（北京时间）

	11
	代理服务费
	本次采购项目招标代理费参照江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》文件收取，由中标单位领取中标通知书时缴纳。

	12
	成交通知书
	成交结果公告发布后在网上打印电子中标通知书

	13
	资质要求
	详见采购公告要求

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	中标交
易服务费
	交易服务费收取标准按照省市物价部门文件规定执行，此费用包含在投标报价中，供应商自行考虑。

	16
	不见面开标
	本项目采用网上全流程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、单一谈判、澄清、公布最终报价等交互环节。相关要求和说明如下：
1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目终止。
2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
3、本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
4、本项目响应文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商响应文件的编制和上传，应按照询价文件的规定进行。如未按询价文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
5、“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。
6、电子响应文件上传截止时间前，采购中心提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”，播放测试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未在规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未
能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布最终报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
7、电子响应文件上传截止时间后，采购中心将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。
8、活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：
（1）软件设施：IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。
（2）硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。
（3）为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
10、供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：18962289236、13770370470。
11、本项目采用竞争性磋商，开标结束请合格供应商耐心等待二次或二次以上报价，若无法联系上供应商或供应商因为网络等原因未能二次报价的一切后果由供应商负责。

	15
	其它要求
	招标文件中表格如有（投标函、开标一览表等等）与采购文件中表格不一致以采购文件中表格为准



第1章  磋商邀请
受盱眙县桂五镇人民政府 的委托，众鑫项目管理淮安有限公司就该单位的桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
项目概况
桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统，http://ggzy.huaian.gov.cn办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并获取招标文件，并于2023年10月26日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: OLE_LINK1]项目基本情况
项目编号：HAZC-2023100309-XY    
项目名称：桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目
采购方式：□竞争性谈判  ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：3238028元
最高限价：3238028元（超过限价为无效标）
项目施工地点：盱眙县桂五镇     
采购需求：桂五镇中药材产业深加工厂房，新建二层砖混结构办公楼1栋585.6m2，1#一层钢结构厂房1栋1220m2，2#二层钢结构厂房1栋1300m2。具体详见工程量清单。
合同履行期限：90个自然日
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
（三）本项目的特定资格要求：
	序号
	资质内容
	提交形式

	1
（投标单位可任选其中1项）
	（1）
	法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）
	扫描上传至电子投标文件

	
	
	法定代表人身份证
	扫描上传至电子投标文件

	
	（2）
	授权委托书（格式按照示范格式二要求）
	扫描上传至电子投标文件

	
	
	被受托人身份证
	扫描上传至电子投标文件

	[bookmark: _Hlk118379642]2
	有效内的营业执照
	扫描上传至电子投标文件

	3
	资格承诺制（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求）
	扫描上传至电子投标文件

	4
	供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证
	扫描上传至电子投标文件

	5
	项目经理须具有二级及以上注册建造师证书（建筑工程专业）,并取得行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。
投标单位必须提供拟投入本工程项目经理与投标单位签订的有效劳动合同
	扫描上传至电子投标文件

	6
	中小企业声明函（格式按照示范格式五要求）
	扫描上传至电子投标文件

	7
	承诺书（格式按照示范格式三要求）
	扫描上传至电子投标文件

	8
	供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。投标人未被“中国政府采购网”（www.ccg3p.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。(符合即可)

	9
	不接受联合体


[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]时间：2023年10月17日至2023年10月25日，每天上午8：30至11：30，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）
地点：淮安市公共资源交易网
获取方式:供应商登陆淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”，使用CA锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。
供应商必须办理CA 锁和电子签章后方可下载磋商文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016]四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2023年10月26日09时00分（北京时间）
（二）电子响应文件上传地址:
http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/govBuy.html
（三）磋商地点:
全流程不见面交易:不见面大厅
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]注：投标供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标供应商自行承担。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095]（1）投标保证金：无
（2）本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请磋商供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由磋商供应商自负。详见前附表不见面开标中“全流程不见面交易采购”注意事项。
供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html
（3）投标操作视频：
http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20210615/dd9b9aaa-1386-468d-a253-fbfe73b1a4da.html









七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盱眙县桂五镇人民政府
地    址：盱眙县桂五镇人民政府
联系方式：陈勇
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]联系电话：15252369830
2.采购代理机构信息
名    称：众鑫项目管理淮安有限公司
地　　址：盱眙县中澳生态城2-1号
联系方式：黄义珍
联系电话：19952348246
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：陈勇
电　　 话：15252369830

                 第二篇  供应商须知
一、总    则
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次磋商项目中所述项目的采购。
2.合格的磋商供应商
 2.1磋商供应商必须符合第一篇磋商公告中磋商供应商资质要求；
 2.2凡有能力按照磋商文件规定的磋商供应商均为合格的磋商供应商。
3.磋商费用
3.1磋商供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。代理、评审、专家论证等所有费用均由成交供应商自行承担。
4.法律适用
4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。
5.磋商文件的约束力
 5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。
二、磋商文件
6.磋商文件的组成
6.1磋商文件包括：
    第一章  磋商邀请
第二章  供应商须知
    第三章  采购需求
    第四章  合同条款及前附表
    第五章  响应文件格式
6.2磋商供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。
6.3磋商供应商必须认真阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。
7.磋商文件的澄清
7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在法律规定的时间内按磋商文件要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予受理）。
7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以电子数据形式通知潜在磋商文件的供应商，并在淮安市公共资源交易网上公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
   7.3供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登陆淮安市公共资源交易网查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登录网站查看，责任由供应商自己负责。
8.磋商文件的补充
8.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其他任何原因，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修正。
   8.2 对磋商文件的补充，采购人将在淮安市公共资源交易网进行公布。补充文件将被作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。
   8.3磋商供应商须实时连续跟踪网页界面的更新，熟悉项目情况，未实时跟踪网页界面的更新其责任由磋商供应商自行承担。
   8.4为使磋商供应商有足够的时间，对磋商文件的补充要求修正响应文件，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更在淮安市公共资源交易网上进行公告。
三、 响应文件

9.响应文件的语言及度量衡
    9.1磋商供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写（请标注页码）。
    9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件的组成
10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第五章“响应文件格式”中的要求进行编写。
10.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网－-－办事指南－--《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！
11.磋商报价
11.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
11.2本项目采用全费用报价，是磋商文件所确定的采购范围内的全部服务的价格体现，因此供应商的报价应包括所提供服务的所有人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。竞争性磋商文件中另有规定的除外。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4供应商应仔细阅读和理解招标文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合供应商自身条件进行报价，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
   11.2磋商供应商整个编制过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。
  11.3本次项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价。
12.报价货币
12.1本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。
13.磋商有效期
13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十日历天，磋商有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应磋商而予以拒绝。
    13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用电子数据或书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商，同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14. 响应文件份数和签署
14.1磋商供应商应严格按照第10条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子响应文件一份。
14.2电子响应文件仅需要在磋商供应商进行签章的位置进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
14.3电子响应文件中涉及单位签章的可以是盖单位的公章或电子签章（签单位公章）。

四、 响应文件的递交
15.响应文件递交 
15.1磋商供应商应在磋商公告规定的响应文件接收截止时间前上传加密电子响应文件一份。
16.响应文件递交截止时间
16.1磋商供应商应在磋商公告规定的响应文件接收截止时间前上传加密电子响应文件一份 。
16.2磋商供应商在响应文件制作工具中生成电子响应文件后即可进行加密上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。磋商供应商应在磋商规定的响应文件接收截止时间前完成网上电子响应文件的上传。
16.3响应文件接收截止时间
16.3.1采购人收到响应文件（上传加密电子响应文件、制作本响应文件时使用的CA锁 ）的时间不得迟于磋商文件中规定的截止时间。
16.3.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.迟交的响应文件
17.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。
18.响应文件的修改和撤回
18.1磋商供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商开始时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由供应商法定代表人或其授权委托人签署。
 18.2磋商供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

五、磋商推荐成交候选人
19.磋商
19.1采购人或采购人委托的代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商，监管部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。
20.磋商小组
20.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。
20.2磋商小组是由行业专家、采购人代表三人及以上的单数组成。
20.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。
20.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。
21.磋商程序
21.1响应文件的资格审查
21.1.1磋商小组依法对磋商供应商的资格进行审查。
21.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。
21.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：
（1）未按照磋商文件的规定缴纳磋商保证金的；
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（3）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
21.2响应文件的符合性审查
21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。
21.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。
21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]21.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
21.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。
21.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。
21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购中心和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
21.6响应文件的澄清
21.6.1在磋商期间，为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。
21.6.2接到磋商小组澄清要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。
21.6.3接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按第21.6.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。
21.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价。磋商供应商必须在规定时间内登录淮安市公共资源全程电子化交易平台进行报价（最终报价将作为评审的依据）。
21.7.1工作人员按照磋商的顺序，组织磋商供应商进行两轮或两轮以上磋商报价。磋商供应商凭CA锁登陆会员系统进行报价。【磋商供应商也可自行携带电脑自行进行报价。如果在自行携带电脑上报价从而导致价格泄露或者因网络问题无法及时提交报价的，其后果自负将视同供应商自动放弃】。供应商最终报价的各分项部分单价按第一次所列总价与最终报价的比例结合第一次所列单价同比例确定（不可竞争费用除外）。
22.当出现下列任一情况，作无效响应文件处理：
（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；
（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；
（3）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；
（4）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；
（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（6）经查实提供虚假材料谋取成交的。
（7）供应商参加磋商时，未提供项目管理方案或经三分之二磋商小组认定方案存在重大偏差的；
（8）供应商未完全满足磋商文件要求的；
22.1出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。
23.特殊情况处理
23.1因“开评标系统”自身故障，磋商活动无法正常进行时经采购人同意延期开标。
23.2“开评标系统”自身故障是指非磋商供应商原因造成所有磋商供应商电子响应文件均无法解密的情形。部分响应文件无法解密的，不适用该条款。
23.3对于不同载体的响应文件，磋商、评审及认定顺序为电子响应文件，前项不能读取的可按后项评审。
23.4符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（政府购买服务项目按财政部文件财库（2015）124号文件执行）。
23.5否决不合格投标或界定废标后导致有效投标不足三个时，按以下原则处理：本招标项目为国有资金投资的，有效投标的技术方案合理可行，报价同其他在最高限价及最低控制价范围内的投标报价相比相对较低，且在招标人的接受范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定从有效投标中推荐中标候选人。
24.推荐成交候选人
24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。
24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素：
   （1）磋商标的的磋商最终报价；
   （2）方案编制的质量；
   （3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。
24.3 磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交的响应文件进行综合评分。
24.3.1本次项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。最后按得分由高到低的顺序推荐3个候选的成交供应商，并编写评审报告。
24.3.2磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值：100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
24.3.3政府采购政策功能落实
一、本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标 。
中小企业划型标准规定请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
二、残疾人福利单位等同于中小企业。
三、监狱和戒毒企业等同于中小企业。
监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件则不享受。
监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
四、对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。
五、在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明：节能环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站”“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供证书复印件和网站截图为准，上传电子标书）。
25、履约保证金
25.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。
25.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、转账或经采购人确认的等额无条件银行保函。
25.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
25.4乙方选取银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
25.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
25.6履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。
25.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
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第三章  评标标准
本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。最后按得分由高到低的顺序推荐1名成交候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
评审因素和评分标准（100分）
	序号
	评分因素分值
	评审标准

	一
	价格部分
	50分
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×50分

	二
	企业履约能力
	25分
	1、供应商业绩（6分）
供应商在2019年9月1日以来承担过类似业绩有一个得2分，最高为6分，没有不得分。（需提供中标通知书、合同扫描件，缺一不可）

	
	
	
	2、项目管理人员配备（10分）
供应商拟派的项目技术负责人具有建设工程类高级及以上职称证书的得10分，项目技术负责人具有建设工程中级及以上职称证书的得5分，其余不得分。 
提供职称证书和劳动合同扫描件上传标书。 

	
	
	
	3、体系认证（9分）
供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每具备 1 项得3分，本项最高得9分，体系证书原件的扫描件上传投标文件，未上传扫描件不得分

	三
	施工组织方案
	25分
	(1)总体概述:施工组织总体设想、服务承诺、方案针对性及施工标段划分(4分);
(2)施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(4分);
(3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施(4分);
(4)劳动力、机械设备和材料投入计划(4分);
(5)关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(3分);
(6)文明施工、环境保护管理体系与质量管理体系措施(3分)；
(7)项目人员配置:管理班子机构健全、职责明确、人员齐配，满足本项目要求(3分)。
方案部分中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%，小数点后保留 2 位有效数字。


注：以上涉及到的证明材料等投标文件中均须提供加盖投标人公章的复印件，未提供加盖投标人公章的复印件的投标文件视为无效响应文件，对应项内容不得分。中标人对其提供的材料的真实性负责，若发现弄虚作假，将取消其成交资格，并对其进行失信惩戒。
注：需提供的证明材料要求扫描件上传电子投标文件，否则不予得分。
评标委员会根据投标人综合得分，由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
24.4磋商结束后，成交结果将在淮安市公共资源交易网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。
24.5成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
25.磋商过程保密
25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。
25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。
六、确定成交及签订合同
26.确定成交供应商
26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。
27. 采购人有接受和拒绝任何或所有磋商文件的权利
28.采购人保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何磋商文件，宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权利，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向磋商供应商解释采取这一行动的原因和理由。
29.采购人在确定成交时变更采购服务内容的权利
采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务内容根据自己需求进行合理变更。
30.成交通知书
30.1在磋商结束后三个工作日内，招标代理向采购人提交中标结果通知。
30.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到招标代理处领取成交通知书。
 30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。
31.签订合同
31.1成交人应在成交通知书发出之日起十二日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。
31.2成交人自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第74号令相关规定进行处理。
31.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人可将标授予下一成交候选人，由此产生的费用由上一个成交候选人承担，并赔偿由此采购人造成的损失或重新招标。
31.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。
32、质疑处理
32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。
32.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
32.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
32.4质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。
32.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
32.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。
质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。
32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在五个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

第四章 合同主要条款
一、合同前附表
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
	序 号
	内  容

	1
	付款均应按下列条件进行：预付款为合同总价40%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额的基本账户开户银行出具付款保函作为担保，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格），工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计结束后付至审计价的97%，余款待两年质保期满后无质量问题一次性付清（无息（施工单位凭税务部门正式发票支取工程款）。

	2
	工期: 90个自然日

	3
	服务地点:盱眙县桂五镇


二、  合同条款
  1.定义
本合同中的下列术语应解释为:
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“买方”系指盱眙县桂五镇人民政府
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
5.装运条件
5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款:
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；
（3）装箱单；
（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务:
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。
14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。
15.履约保证金
15.1卖方应在签订合同之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于成交总价0%的履约保证金。　
15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇、保险、电子保函。
    15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
    15.4履约保证金应在有效期满后两天内退还给卖方，不计利息。
16.仲裁
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应可以至法院起诉。
16.2买方所在地法院起诉。
17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.合同生效及其它
20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心     号招标文件、乙方提交的     号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向采购人交纳履约保证金后生效。
20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，采购代理留存二份。
20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。
20.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

[bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc24449]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  盱眙县桂五镇人民政府  
  承包人（全称）：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平 和诚实信用的原则，双方就 桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc5352]一、工程概况
1.工程名称：桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目。
2.工程地点：盱眙县桂五镇     。
3.资金来源：  财政资金  。
4.工程内容：桂五镇中药材产业深加工厂房，新建二层砖混结构办公楼1栋585.6m2，1#一层钢结构厂房1栋1220m2，2#二层钢结构厂房1栋1300m2，具体详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
                                   
                                        。
[bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc22348]二、合同工期
计划开工日期：       年        月         日。
计划竣工日期：       年        月         日。
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，
以工期总日历天数为准。如遇到不可抗力因素影响（如雨、雪、恶劣天气等），乙方须向甲方提供书面文件申请延期交付。
[bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc10248]三、质量标准
工程质量符合                合格                标准。
[bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc21648]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                              。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc32629]五、项目经理
承包人项目经理：                                        。
[bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc1852]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以
最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc18610]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同
价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，
并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
1. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质
性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc25437]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc31205]九、签订时间
本合同于         年      月      日签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc14243]十、签订地点
本合同在                      签订。
[bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc7063]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc29861]十二、合同生效
本合同自经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc1388]十三、合同份数
本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，招标代理执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：                     
地  址：                       地  址：                          
邮政编码：                     邮政编码：                       
法定代表人：                   法定代表人：                      
委托代理人：                   委托代理人：                      
电  话：                       电  话：                         
传  真：                       传  真：                           
电子信箱：                     电子信箱：                           
[bookmark: _GoBack]开户银行：                     开户银行：                           
账  号：                       账  号：                             




[bookmark: _Toc503272446][bookmark: _Toc4994][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc16184]
  第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc20910][bookmark: _Toc19867][bookmark: _Toc503272447]执行建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）
[bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc30345][bookmark: _Toc13320]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633]一、词语定义及合同文件
２、合同文件及解释顺序:
合同文件组成及解释顺序：1、招标文件及其补充文件(如清单答疑等)。2、施工图纸；
3、 本合同协议书；4、中标通知书；5、投标书及附件；6、施工合同专用条款；7、合
同通用条款；8、相关标准、规范及有关技术文件、技术要求；
３、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用           /           语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包
与承包价格管理暂行规定》 
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称： 中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市政有关规定 发包人提供标准、规范的时间：                /     
国内没有相应标准、规范时的约定：           /                 
４、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:                          
4.2发包人对图纸的保密要求： 不外流、不遗失                 
使用国外图纸的要求及费用承担：              /               
二、双方一般权利和义务
５、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：                 　   　职务：        
发包人委托的职权：                                      
需要取得发包人批准才能行使的职权：                           
5.3发包人派驻的工程师
姓名：           　　　职务：                
职权：                                            
5.6不实行监理的，工程师的职权：    无                         
７、项目经理
姓名：        　　　职务： 项目经理                 
                                                           
８、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成。               
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：     
                                              
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：       已开通      
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：                            
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：             
（6）水准点与座标控制点交验要求：                             
（7）图纸会审和设计交底时间：                                 
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木的保护工作： 执行通用条款，但因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包
人承担。                         
（9）双方约定发包人应做的其他工作：            无                
8.2发包人委托承包人办理的工作：                /                
９、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无  
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
                                                        
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：             
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：       /      
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：    
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
                                                     
（7） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木
的保护要求及费用承担：                                        
（8）施工场地清洁卫生的要求：                                        
（9）双方约定承包人应做的其他工作：           /              
三、施工组织设计和工期
１０、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：                          
工程师确认的时间：    开工前2日内。                         
10.2群体工程中有关进度计划的要求：            /             
１３、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：一周内非承包人原因停水、停电连续超过8小时
以上，不可抗力造成的工期延误经发包人签证认可后工期顺延，费用由承包人承担。
在遇到下属情况下施工进度计划关键线路的才可顺延工期。
①平均风力在8级以上大风
②3个小时内降雨量为50毫米以上暴雨
③39摄氏度以上高温
④室外平均气温连续5天低于-5度
⑤暴雪天气
⑥施工规范规定不可施工的其它情况
四、质量与验收
１７、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位： 按有关规定执行，并经甲乙双方和鉴证方现场确认。
１９、工程试车
19.5试车费用的承担：                 /                      
五、安全施工
                                                   
六、合同价款与支付
２３、合同价款及调整
23.2本合同价款采用             （1）                 方式确定。
1. 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 施工期间各类建材价格风险因素、
国家政策性调整。  
风险费用的计算方法：                      /                  
风险范围以外合同价款调整方法：                           。 
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：        /           
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：              
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：　　　无　　　　　　　　　
２４、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:                             
扣回工程款的时间、比例：                          
２５、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：                   。
２６、工程款（进度款）支付
预付款为合同总价40%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额的基本账户开户银行出具付款保函作为担保，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格），工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计结束后付至审计价的97%，余款待两年质保期满后无质量问题一次性付清（无息（施工单位凭税务部门正式发票支取工程款）。
七、材料设备供应
２７、发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：      无                       
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：           
（3）承包人可代为调剂串换的材料：           /                
（4）到货地点与一览表不符：                /                 
（5）供应数量与一览表不符：            /                     
（6）到货时间与一览表不符：           /                      
27.6发包人供应材料设备的结算方法：    /                      
２８、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：                   。 
八、工程变更
  所有变更必须经发包人同意，变更方式按通用条款及现场管理办法执行，
如有冲突按现场管理办法执行，现场管理办法中没有明确的按通用条款执行。 
九、竣工验收与结算
３２、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：                        。 
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：          /                
十、违约、索赔和争议
３５、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无  
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：       
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：                          
双方约定的发包人其他违约责任： 协商解决。                     
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：　　　　
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 　　　　　　　
双方约定的承包人其他违约责任：                                                    
３７、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决,协商不成的,按
下列第   （2）     种方式解决.
（一）提交               仲裁委员会仲裁；
（二）依法向盱眙县人民法院起诉。
十一、其他
３８、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：              。 
分包施工单位为：                                          
３９、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：            /                   
４０、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：   由发包人自行确认。                    
发包人委托承包人办理的保险事项：   若有发生，另行商定。  
（2）承包人投保内容：按淮安市建设行政主管部门有关要求办理。
４１、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：       /    担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：     /      担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：  无           
４６、合同份数
46.1双方约定合同副本份数：           。 
４７、补充条款
[bookmark: _Toc503272448]









工程质量保修书

发包人（全称）： 	 
承包人（全称）： 	


发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目（工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: 一、工程质量保修范围和内容]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程， 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人承担的所有施工项目 。
[bookmark: 二、质量保修期]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3、 装修工程为 2 年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；
7.其他项目保修期限约定如下：按国家规范及有关文件。   
[bookmark: 三、缺陷责任期]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
[bookmark: 四、质量保修责任]四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修及发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当 60 分钟内立即到达事故现场抢修，如不能及时到达及排除故障，扣除质保金 500元，造成严重后果的另行追究责任。承包人不在约定期限内派人保修的，除扣除质保金 500元，发包人还可以委托他人修理，产生费用从施工方质保金中双倍扣除。
2、如类似质量问题发生两次以上的，承包人除及时修复外，发包人将从第三次开始从质保金中直接扣除每次1000元的违约金。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
[bookmark: 五、保修费用]4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由施工方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在（24 小时）内派人到场保修，承包人不按时派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责装修，并承担鉴定及装修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          	                    发包人(公章)：          	    
承包人(公章)： 		                      承包人(公章)： 		       
地	址： 	                                   地	址： 	                   
 法定代表人(签字)：      		                                                                                   法定代表人(签字)：      		
托代理人(签字)： 	         	                 委托代理人（签字）：             
电	话： 	                                   电话：                          
传	真：                    	                传真:                            
开户银行 ：                 	               开户银行：                    
账	号：               		                账号;                            
邮政编码：                  	           邮政编码：                      	
 





第五章  项目采购需求
一、本工程使用的规范标准均采用国家现行相关规范标准。
二、招标清单、图纸和技术资料（有）



成交供应商须严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》 (财库[2022]35 号文)和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》(财办库[2023]52号)，推动绿色建材应用。成交供应商在施工过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。




















第六章   响  应  文  件





项目名称:

项目编号:



磋商供应商：

年    月    日




尊敬的供应商:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。
磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。



[bookmark: _Hlk118379110]一、竞争性磋商函
  致    （采购单位）  ：
根据贵方磋商采购的            （项目名称），正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表我方     （磋商供应商单位的名称）  ，全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）按磋商文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）         （RMB￥     元）的投标报价并按磋商文件的规定要求提供所需服务。
（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。
（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。
（4）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（5）我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日期起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。如果在磋商后规定的投标有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。
（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商名称:                    （公章）
地址:               邮编:                
电话:               传真:                
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              
职务:               
日期:      年     月     日


[bookmark: _Hlk118379146]二、开  标 一 览  表

	项目名称
	桂五镇中药材产业深加工厂房施工项目

	投标报价
	人民币大写：           元





磋商供应商：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字或盖章：               
日期：  年　月　日




2、 报价明细表


备注:
1、各投标人按照本招标文件要求，由各投标人结合自身情况，充分考虑本工程特点,参考各种工程预算及费用定额、政策性文件等，自主报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本;
2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，清单特征描述只是对该项目特征的说明，并非一切工作内容，报价应包括投标人响应招标人提出的所有工程内容的一切费用。其应包括但不限于投入本项目的人、料、机及措施费等，如施工机械设备、劳务、管理、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、总承包施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、有关部门检查、检测及参观需配合所投入的费用、税金和合同包含的投标人所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用;
3、投标人的投标行为视为已充分调查、了解、核实场地现状及影响施工组织的限制性因素，并同意接受而准备履约合同，因履约合同所有约定而涉及可能发生的一切与此等因素相关的费用已在投标报价中包括，中标人不得以与此等相关的任何理由以任何方式向招标人要求任何形式的费用或工期补偿;
4、投标报价中应包含自发包人提供的现场水源及电源接驳至投标人自身施工地点的一切费用；中标人的对材料存放场地、工作场所、临时生活场地等自行协调，中标人自行办理所有职能部门竣工备案手续，相关费用包含在本次报价中;
5、投标报价须充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、垃圾清运费、渣土费、地下管线保护、排降水、施工围挡、环境检测及其他可能对施工造成的影响费用和工期变化风险，相关费用包含在本次报价中。
6、投标人不得改变清单中的序号、工程名称、项目特征、计量单位、工程数量。

投标单位：              （盖章）

法定代表人/单位负责人（或委托代理人）：      （签字或盖章）

_________年     月     日






[bookmark: _Hlk118379497]
四、人员配备表
	序号
	姓名
	学历
	专业
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商:（加盖公章）
法定代表人或其委托受托人签字或盖章:
日期：  年   月   日

[bookmark: _Hlk118379557]
五、服务承诺
（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）



六、投标供应商必须提交的资格证明文件
（详见采购公告要求）




七、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由磋商供应商自定、加盖公章）



友情提醒
磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，盱眙县财政局及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。















[bookmark: _Hlk118379597]示范格式一                 
法定代表人资格证明

单位名称：                     地址：
姓名：	        性别：	       年龄：	     职务：
系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与            	项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
磋商供应商： （加盖公章）	
年 月 日




身份证复印件
（只可复印不可粘贴）

[bookmark: 注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证原件扫描件上传至电子标]注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证原件扫描件上传至电子标书。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二
授权委托书
致        （采购单位）                    ：
本授权书宣告：
委托方：                     
地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                   
兹委托受托人代表我公司参加          组织的项目名称      	（项目编号: 	      ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位       （公章）    
                                           年     月     日



身份证复印件
（只可复印不可粘贴）

[bookmark: 注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证原件扫描件上传至电子标书，]注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证原件扫描件上传至电子标书。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
[bookmark: _Hlk118379691]
示范格式三
承   诺  书
  （采购单位）          ：
    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：
一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我方为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；
三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！
                             
                          法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
                                       供应商：（盖单位公章）              
                                       日期:    年   月   日 







示范格式四 

资 格 承 诺 制

          （采购单位） ：
我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，作如下承诺：

    一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力
二、我单位财务制度健全，财务状况良好。
三、我单位有依法缴纳税收的记录。
四、我单位有依法缴纳各项社会保障资金的记录。



                                                                              供应商：（盖章）  
            
                            日 期：  年   月   日











[bookmark: _Toc49352288][bookmark: _Toc12956505]示范格式五
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ； 
2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                       企业名称（盖章）：
日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致（招标人）:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称      的（采购项目名称）                     采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    投标人:   （加盖电子签章）   
                           法定代表人:（电子签章或电子签字）
                          日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
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厂房一（土建、钢结构）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房一（土建、钢结构）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0101 土石方工程										

		1		010101001001		平整场地				1、土壤类别：III类土
2、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m2		1219.26

		2		010101004001		挖基坑土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		138.95

		3		010101003001		挖沟槽土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		58.85

		4		010103001001		回填方				1、密实度要求：符合规范要求
2、填方材料品种：素土				m3		102.59

		5		010103002001		余方弃置				1、废弃料品种：余土弃置				m3		95.21

						分部小计										

						0104 砌筑工程										

		6		010401001001		砖基础				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖
2、基础类型：直形
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆
4、防潮层材料种类：水泥砂浆防潮层				m3		27.85



		7		010401004001		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
4、位置：1.2m高墙体				m3		48.38



						分部小计										

						0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

		8		010501001001		垫层				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C15
3、模板：复合模板支撑				m3		8.64

		9		010501003001		独立基础				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		22.87

		10		010503001001		基础梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		15.57

		11		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：商品混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		4.07

		12		010503004001		圈梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		2.52

		13		010515001001		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径12mm以内				t		1.303

		14		010515001002		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径25mm以内				t		2.159

						分部小计										

						0106 金属结构工程										

		15		010516001001		螺栓				1、螺栓种类：地脚螺栓（长度0.85m）
2、规格：M24				t		0.363

		16		010603001001		实腹钢柱				1、柱类型：钢柱H400x200x8x13
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0h  另计				t		15.644



		17		010603001003		实腹钢柱				1、柱类型：女儿墙柱工字钢16#
2、螺栓种类：10.9高强螺栓
3、探伤要求：符合规范要求
4、防火要求：薄壁型防火  2.0h   另计				t		0.65



		18		010604001001		钢梁				1、梁类型：钢梁 H350x175x6.5x9
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时   另计				t		10.547



		19		010604001002		钢梁				1、梁类型：雨蓬钢梁  H200*160*6*8
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时  另计				t		0.763



		20		010606002001		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：屋面镀锌檩条
3、安装高度：8.0m				t		5.185

		21		010606002003		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：墙面镀锌檩条				t		10.581

		22		010606001001		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ20  Q235B
2、构件类型：水平系杆SC1
3、位置：屋面				t		0.349

		23		010606001002		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ89*2.5  Q235B
2、构件类型：系杆XG1
3、位置：屋面				t		1.511

		24		010606001003		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：屋面				t		0.37

		25		010606001004		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：屋面				t		0.092

		26		010606001005		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L 50*4角钢 Q235B
2、构件类型：隅撑
3、位置：屋面				t		0.446

		27		010606001011		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L63*5角钢
2、构件类型：柱间支撑				t		0.773

		28		010606001007		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ89*2.5  Q235B
2、构件类型：系杆XG2
3、位置：墙面				t		0.889

		29		010606001008		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：墙面				t		0.191

		30		010606001009		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：墙面				t		0.033

		31		010606001010		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L 50*4角钢 Q235B
2、构件类型：隅撑
3、位置：墙面				t		0.259

		32		010606011001		钢板天沟				1、钢材品种、规格：3mm厚钢板
2、漏斗、天沟形式：U型，展开1.2m				t		2.826

		33		010605002001		钢板墙板				1、品种规格：彩钢板
2、墙面板外板品种、规格：0.45mmHV-900彩钢单板				m2		1301.83

		34		010605002002		钢板墙板				1、品种、规格：女儿墙内衬板
2、板型号：HV900型  厚0.326mm彩钢板				m2		197.01

		35		010901002002		型材屋面（雨蓬板）				1、上层封板：0.5厚HV820型彩钢板
2、下层封板：0.5厚HV820型彩钢板				m2		36

		36		010901002001		型材屋面				1、型材品种、规格：单层彩钢板
2、屋面板：t=0.376     820型单层彩钢板   暗扣式
3、屋脊板安装				m2		1129.97

		37		010901002003		型材屋面				1、型材品种、规格：单层彩板收边（包含墙面、屋面所有）				m2		782.92

		38		011405001001		金属面油漆				1、构件名称：钢结构
2、底漆：表面涂覆红丹防锈漆二道（干膜厚度为60um）
3、面漆：耐酸碱醇酸二道（干膜厚度为60um）				t		27.418



		39		011405001002		金属面油漆				1、构件名称：主钢柱、钢梁结构
2、油漆：薄型防火涂料
3、耐火时间：2.0小时				t		27.418

						分部小计										

						0108 门窗工程										

		40		010803001001		金属卷帘（闸）门				1、门代号及洞口尺寸：JLM5060、JLM3038、JLM4040、JLM2632、JLM4245
2、门材质：铝合金
3、启动装置品种、规格：电动启动装置				m2		84.62



		41		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗				1、窗代号及洞口尺寸：C3022
2、框、扇材质：普通铝合金组合窗
3、玻璃品种、厚度：6mm白色玻璃				m2		198

						分部小计										

						0111 楼地面装饰工程										

		42		011101001001		水泥砂浆楼地面				1、20厚1：2水泥钢（铁）屑砂浆
2、80厚C25混凝土
3、120厚碎石或碎砖夯实
4、素土夯实				m2		1180.86

		43		011105001001		水泥砂浆踢脚线				1、踢脚线高度：150mm
2、底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比：8mm1：2.5水泥砂浆，压实摸光				m		240



		44		010507001001		坡道				1、水泥防滑坡道
2、面层厚度：20mm1：2.5水泥砂浆面层（锯齿形）
3、混凝土：150mmC15混凝土现浇
4、垫层：200mm碎砖垫层
5、素土夯实				m2		37.8



						分部小计										

						0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

		45		011201001001		墙面一般抹灰				1、墙体类型：外墙面
2、20厚1：3水泥砂浆找平打底拉毛				m2		246.39

		46		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙面
2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底
3、厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉刷				m2		374.53



						分部小计										

						0114 油漆、涂料、裱糊工程										

		47		011406001001		抹灰面油漆				1、外墙涂料（饰面分格详立面图，分格线为成品）
2、硅橡胶弹性封底涂料漆一道
3、7厚聚合物抗裂砂浆（压人耐碱玻纤网格布）				m2		246.38



		48		011406001002		抹灰面油漆				1、刷白色涂料2遍
2、刮腻子2遍				m2		374.52

						分部小计										

						0117 其他

		1		011701001001		脚手架				本工程所需的所有脚手架费用				项		1

		2		011705001001		大型机械设备进出场及安拆				本项目所有大型机械进退场费				台次		1

						其他小计										

		合    计



								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】





厂房一（安装）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房一（安装）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0304 电气设备安装工程										

		1		030404017001		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1AL1
3、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1

		2		030404017002		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1ALE1
3、规格：非标箱，带安全门，设锁，张贴警示标志，防护等级不低于IP2XC
4、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1



		3		030404032002		端子箱				1、名称： 总等电位联结端子箱 MEB
2、规格：300*200*120mm
3、安装部位：底口距地0.5m				台		1

		4		030404032003		端子箱				1、名称：分等电位联结端子箱				台		1

		5		030404034001		照明开关				1、名称：单极开关
2、规格：250V  10A
3、安装方式：暗装距地1.3m				个		1

		6		030412002001		工厂灯				1、名称：工厂灯（防水防潮）
2、规格：150W
3、安装形式：杆吊距地6.5m				套		30

		7		030412001001		普通灯具				1、名称：应急照明灯
2、型号：6W LED光源 DC36V
3、类型：壁装 中心距地2.5m				套		24

		8		030412001002		普通灯具				1、名称：”安全出口“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：门框上0.1m 安装				套		3

		9		030412001003		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		18



		10		030412001004		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地2.5m 壁装				套		1



		11		030412001005		普通灯具				1、名称：防水防潮吸顶节能灯
2、规格：24W
3、类型：吸顶				套		1

		12		030411001001		配管				1、名称：线管
2、材质：SC100
3、配置形式：暗装				m		20

		13		030411001002		配管				1、名称：线管
2、规格：JDG20				m		323.75

		14		030411001003		配管				1、名称：线管
2、规格：SC20				m		198.8

		15		030411004001		配线				1、名称：ZRBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		1140.52

		16		030411004002		配线				1、名称：ZNBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		454.93

		17		030411006001		接线盒				1、名称：接线盒
2、规格：86型
3、安装形式：暗装				个		60

		18		030409001001		接地极				1、名称：接地板
2、基础接地形式：离地面以上0.5m处设测试点，离地面以下1m处设接地引出线				根(块)		4

		19		030409002001		接地母线				1、名称：接地母线
2、安装形式：以基础钢筋作为极地装置，基础无钢筋地段采用40*4不锈钢，纵横向通长焊接				m		200

		20		030409003001		避雷引下线				1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑四周全部钢柱作为避雷引下线				m		244.4

		21		030409005001		避雷网				1、名称：避雷网
2、材质：φ10热镀锌圆钢
3、安装形式：支架高0.1m，支撑点间距不大于1m，转弯处0.25-0.5m，距离外沿0.1m				m		160



						分部小计										

						0310 给排水、采暖、燃气工程										

		22		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		96

						分部小计										

						0309 消防工程										

		23		031003001001		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、规格、压力等级：dn40
3、连接形式：螺纹				个		1

		24		031003013001		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn40
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		25		031001006001		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN50mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		6





		26		031001006002		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN32mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		19.84





		27		031001006003		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN25mm  公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		17.47





		28		031001002001		钢管				1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 公称压力为1.6MPa
4、连接形式：丝接
5、压力试验及吹、洗设计要求 ：压力试验				m		14.8



		29		030901013001		灭火器				1、形式：放置式
2、规格、型号：MF/ABC3  2A  3kg				具(组)		6

		30		030901010001		室内消火栓				1、安装方式：挂墙式
2、型号、规格：铝合金软管卷盘箱体  800*650*240mm
3、附件材质、规格：消火栓、卷盘、水带、栓头、球阀、三通等所有				套		5



		31		010401011001		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

						分部小计										

		合    计
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厂房二（土建、钢构）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房二（土建、钢构）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0101 土石方工程										

		1		010101001001		平整场地				1、土壤类别：III类土
2、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m2		652.5

		2		010101004001		挖基坑土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		109.04

		3		010101003001		挖沟槽土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		38.29

		4		010103001001		回填方				1、密实度要求：符合规范要求
2、填方材料品种：素土				m3		70.26

		5		010103002001		余方弃置				1、废弃料品种：余土弃置				m3		77.07

						分部小计										

						0104 砌筑工程										

		6		010401001001		砖基础				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖
2、基础类型：直形
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆
4、防潮层材料种类：水泥砂浆防潮层				m3		18.12



		7		010401004001		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
4、位置：外墙1.2m高				m3		29.17



		8		010401004002		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
4、位置：内墙				m3		77.71



						分部小计										

						0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

		9		010501001001		垫层				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C15
3、模板：复合模板支撑				m3		12.83

		10		010501003001		独立基础				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		25.59

		11		010503001001		基础梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		9.66

		12		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		5.93

		13		010502002001		构造柱				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		6.36

		14		010503004001		圈梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、位置：腰梁
4、模板：复合模板支撑				m3		4.25



		15		010503004002		圈梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、位置：1.2处压顶
4、模板：复合模板支撑				m3		1.5



		16		010505002001		无梁板(楼承板上混凝土)				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		74.64

		17		010515001001		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径12mm以内				t		10.174

		18		010515001002		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径25mm以内				t		2.348

						分部小计										

						0106 金属结构工程										

		19		010516001001		螺栓				1、螺栓种类：地脚螺栓
2、规格：M24				t		0.435

		20		010603001001		实腹钢柱				1、柱类型：钢柱H400x200x8x11
2、钢材品种、规格：Q235B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0h  另计				t		10.882



		21		010603001003		实腹钢柱				1、柱类型：女儿墙柱工字钢16#
2、螺栓种类：10.9高强螺栓
3、探伤要求：符合规范要求
4、防火要求：薄壁型防火  2.0h   另计				t		0.33



		22		010604001001		钢梁				1、梁类型：钢梁GL1：H300*150*5.5*9、GL2：H300*150*5.5*9、屋面梁H350*175*5.5*9
2、钢材品种、规格：Q235B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时  另计				t		20.536





		23		010604001002		钢梁				1、梁类型：雨蓬钢梁  H200*160*6*8
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时  另计				t		0.109



		24		010605001001		钢板楼板				1、钢材品种、规格：YX-75-230-690
2、钢板厚度：1.2mm
3、螺栓种类：剪力钉φ12*120@200				m2		625.12

		25		010606002001		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：屋面镀锌檩条				t		2.839

		26		010606002003		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：墙面镀锌檩条				t		3.895

		27		010606001001		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ20  Q235B
2、构件类型：水平系杆SC1
3、位置：屋面				t		0.229

		28		010606001002		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ102*3.5  Q235B
2、构件类型：系杆XG1
3、位置：屋面				t		1.074

		29		010606001003		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：屋面				t		0.228

		30		010606001004		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：屋面				t		0.053

		31		010606001011		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L63*5角钢
2、构件类型：柱间支撑				t		0.644

		32		010606001008		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：墙面				t		0.168

		33		010606001009		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：墙面				t		0.03

		34		010606001010		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L 50*4角钢 Q235B
2、构件类型：隅撑
3、位置：墙面				t		0.181

		35		010606011001		钢板天沟				1、钢材品种、规格：3mm厚钢板
2、漏斗、天沟形式：U型，展开1.2m				t		1.87

		36		010606008001		钢梯				1、钢材品种、规格：梯梁[25a ，面5mm厚花纹钢板， 平台处L50*4@400mm骨架 30mm厚C30细石混凝土，20厚水泥砂浆面层
2、钢梯形式：直行楼梯
3、具体参见图纸设计				座		1





		37		010605002001		钢板墙板				1、品种规格：岩棉夹芯板  50mm厚
2、墙面板外板品种、规格：YX28-150-750型单层彩钢板（钢板基层厚度大于0.65mm）横向安装
3、保温品种、规格：50厚保温岩棉（容重>=180kg/m3）
4、墙面板内板厚度：0.5mm厚单层彩钢板				m2		673.92





		38		010605002003		钢板墙板				1、品种、规格：女儿墙内衬板
2、板型号：HV900型  厚0.326mm彩钢板				m2		127.16

		39		010901002002		型材屋面（雨棚板）				1、上层封板：0.5厚HV820型彩钢板
2、下层封板：0.5厚HV820型彩钢板				m2		6.48

		40		010901002001		型材屋面				1、型材品种、规格：岩棉夹芯板 50mm厚
2、上层板：0.6厚YX51-380-760(角驰III)型彩钢板
3、保温：50厚保温岩棉（容重>=180kg/m3） A级不燃体
4、下层板：0.3厚YX28-205-820型单层彩钢板
5、屋脊板安装				m2		589.68





		41		010901002003		型材屋面				1、型材品种、规格：单层彩板收边（包含墙面、屋面所有）				m2		503.8

		42		011405001001		金属面油漆				1、构件名称：钢结构
2、底漆：表面涂覆红丹防锈漆二道（干膜厚度为60um）
3、面漆：耐酸碱醇酸二道（干膜厚度为60um）				t		31.856



		43		011405001002		金属面油漆				1、构件名称：主钢柱、钢梁结构
2、油漆：薄型防火涂料
3、耐火时间：2.0小时				t		31.856

						分部小计										

						0108 门窗工程										

		44		010802002001		彩板门				1、门代号及洞口尺寸：TLM3038				m2		11.4

		45		010803001001		金属卷帘（闸）门				1、门代号及洞口尺寸：JLM1521
2、门材质：铝合金
3、启动装置品种、规格：电动启动装置				m2		12.6

		46		010801001001		木质门				1、成品套装门 
2、门代号：M1521				樘		1

		47		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗				1、窗代号及洞口尺寸：C3022
2、框、扇材质：普通铝合金组合窗
3、玻璃品种、厚度：6mm白色玻璃				m2		140.4

						分部小计										

						0111 楼地面装饰工程										

		48		011101001002		水泥砂浆楼地面				1、20厚1：2水泥钢（铁）屑砂浆
2、80厚C25混凝土
3、120厚碎石或碎砖夯实
4、素土夯实				m2		621.89

		49		011105001001		水泥砂浆踢脚线				1、踢脚线高度：150mm
2、底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比：8mm1：2.5水泥砂浆，压实摸光				m		111.4



		50		010507001001		坡道				1、水泥防滑坡道
2、面层厚度：20mm1：2.5水泥砂浆面层（锯齿形）
3、混凝土：150mmC15混凝土现浇
4、垫层：200mm碎砖垫层
5、素土夯实				m2		7.56



						分部小计										

						0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

		51		011201001001		墙面一般抹灰				1、墙体类型：外墙面
2、20厚1：3水泥砂浆找平打底拉毛				m2		173.88

		52		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙面
2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底
3、厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉刷				m2		804.64



						分部小计										

						0114 油漆、涂料、裱糊工程										

		53		011406001001		抹灰面油漆				1、外墙涂料（饰面分格详立面图，分格线为成品）
2、硅橡胶弹性封底涂料漆一道
3、7厚聚合物抗裂砂浆（压人耐碱玻纤网格布）				m2		173.88



		54		011406001002		抹灰面油漆				1、刷白色涂料2遍
2、刮腻子2遍				m2		804.63

		55		011503001001		金属扶手、栏杆、栏板				1、不锈钢栏杆，做法详见15J403-1  B7型				m		16.2

						分部小计										

						0117 其他

		1		011701001001		脚手架				本工程所需所有脚手架费用				项		1

						其他小计										

		合    计
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厂房二（安装）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房二（安装）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0304 电气设备安装工程										

		1		030404017001		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1AL1
3、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1

		2		030404017003		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：2AL1
3、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1

		3		030404017002		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1ALE1
3、规格：非标箱，带安全门，设锁，张贴警示标志，防护等级不低于IP2XC
4、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1



		4		030404032002		端子箱				1、名称： 总等电位联结端子箱 MEB
2、规格：300*200*120mm
3、安装部位：底口距地0.5m				台		1

		5		030404032003		端子箱				1、名称：分等电位联结端子箱				台		1

		6		030412005001		荧光灯				1、名称：双管荧光灯
2、规格：2*28W   T5   COSφ≥0.9
3、安装形式：吸顶				套		55

		7		030412001001		普通灯具				1、名称：应急照明灯
2、型号：6W LED光源 DC36V
3、类型：壁装 中心距地2.5m				套		23

		8		030412001002		普通灯具				1、名称：”安全出口“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：门框上0.1m 安装				套		1

		9		030412001003		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		16



		10		030412001004		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地2.5m 壁装				套		4



		11		030412001005		普通灯具				1、名称：防水防潮吸顶节能灯
2、规格：24W
3、类型：吸顶				套		1

		12		030411001001		配管				1、名称：线管
2、材质：SC100
3、配置形式：暗装				m		20

		13		030411001004		配管				1、名称：线管
2、材质：SC50
3、配置形式：暗装				m		3.8

		14		030411001002		配管				1、名称：线管
2、规格：JDG20				m		371.55

		15		030411001003		配管				1、名称：线管
2、规格：SC20				m		127.51

		16		030411004003		配线				1、名称：ZRYJV5*6m2
2、配线部位：照明线				m		21.5

		17		030411004001		配线				1、名称：ZRBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		1201.78

		18		030411004002		配线				1、名称：ZNBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		265.59

		19		030411006001		接线盒				1、名称：接线盒
2、规格：86型
3、安装形式：暗装				个		84

		20		030409001001		接地极				1、名称：接地板
2、基础接地形式：离地面以上0.5m处设测试点，离地面以下1m处设接地引出线				根(块)		4

		21		030409002001		接地母线				1、名称：接地母线
2、安装形式：以基础钢筋作为极地装置，基础无钢筋地段采用40*4不锈钢，纵横向通长焊接				m		167.1

		22		030409003001		避雷引下线				1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑四周全部钢柱作为避雷引下线				m		168

		23		030409005001		避雷网				1、名称：避雷网
2、材质：φ10热镀锌圆钢
3、安装形式：支架高0.1m，支撑点间距不大于1m，转弯处0.25-0.5m，距离外沿0.1m				m		111.4



						分部小计										

						0310 给排水、采暖、燃气工程										

		24		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		63

						分部小计										

						0309 消防工程										

		25		031003001001		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、连接形式：螺纹				个		1

		26		031003013001		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn40
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		27		031001006001		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN40mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		6





		28		031001006002		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN32mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		18





		29		031001006003		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN25mm  公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		24.72





		30		031001002001		钢管				1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 公称压力为1.6MPa
4、连接形式：丝接
5、压力试验及吹、洗设计要求 ：压力试验				m		6.6



		31		030901013001		灭火器				1、形式：放置式
2、规格、型号：MF/ABC3  2A  3kg				具(组)		3

		32		030901010001		室内消火栓				1、安装方式：挂墙式
2、型号、规格：铝合金软管卷盘箱体  800*650*240mm
3、附件材质、规格：消火栓、卷盘、水带、栓头、球阀、三通等所有				套		3



		33		010401011001		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

						分部小计										

		合    计
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办公楼（土建）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：办公楼（土建）										标段：										第1页 共5页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0101 土石方工程										

		1		010101001001		平整场地				1、土壤类别：III类
2、弃土运距：投标人自行考虑				m2		296.7

		2		010101003001		挖沟槽土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：1.0M以内
3、弃土运距：投标人自行考虑				m3		90.05

		3		010101004001		挖基坑土方				1、土壤类别：II类土
2、挖土深度：1.0米以内
3、弃土运距：投标人自行考虑				m3		1.17

		4		010103001002		回填方				1、密实度要求：满足图纸设计和规范要求
2、填方材料品种：符合质量要求规范				m3		40.97

						分部小计										

						0104 砌筑工程										

		5		010401001001		砖基础				1、砖品种、规格、强度等级：混凝土标准转  MU20
2、基础类型：条形
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆				m3		15.23

		6		010401004002		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级： KP1烧结多孔砖  240*115*90mm
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆				m3		182.91



		7		010401004003		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：KP1烧结多孔砖  240*115*90mm
2、墙体类型：120mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆				m3		3.7



		8		010401008001		填充墙				1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆				m3		8.93



						分部小计										

						0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

		9		010501001001		垫层				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C15
3、模板：复合模板支撑				m3		11.24

		10		010501002001		带形基础				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		24.09

		11		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		3.62

		12		010502002001		构造柱				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		14.15

		13		010503004001		地圈梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、名称：地圈梁
4、模板：复合模板支撑				m3		7.04



		14		010503004002		圈梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、名称：圈梁
4、模板：复合模板支撑				m3		7.37



		15		010505001002		有梁板				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		76.06

		16		010503005001		过梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		0.17

		17		010506001001		直形楼梯				1、混凝土种类：商品混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m2		20.23

		18		01B001		玻璃雨蓬				1、夹胶玻璃6+1.14PVB+6+骨架工字形钢梁（200-100）*120*8*10mm，横梁¢50*3
2、具体详见图纸设计要求				m2		4.4



		19		010515001002		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400    直径φ12mm以内				t		9.004

		20		010515001003		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400    直径φ25mm以内				t		1.979

						分部小计										

						0108 门窗工程										

		21		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗				1、框、扇材质：90系列，断桥隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6+12+6mm厚透明玻璃				m2		74.52

		22		010805005001		全玻自由门				1、门代号及洞口尺寸：M2127
2、门框或扇外围尺寸：不锈钢门框
3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃				m2		5.67

		23		010802001001		金属（塑钢）门				1、门代号及洞口尺寸：M1521
2、门框、扇材质：铝合金平开门				m2		3.15

		24		010801001001		木质门				1、成品木门M1521 含门套				m2		3.15

		25		010801001002		木质门				1、成品木门M1021 含门套				m2		29.4

						分部小计										

						0109 屋面及防水工程										

		26		010902001001		屋面卷材防水				1、50厚C30细石混凝土内配A4@150双向钢筋网
2、最薄20厚1:3水泥砂浆隔离层
3、50mm挤塑聚苯板（XPS）保温层
4、4厚SBS改性沥青防水卷材
5、20厚1.3水泥砂浆找平层				m2		279.42



		27		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：UPVC  DN110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		28

						分部小计										

						0111 楼地面装饰工程										

		28		011102003001		块料楼地面（除卫生间）				1、防滑地砖，干水泥擦缝
2、20厚DSM20粘结层
3、60厚C15混凝土
4、100厚碎石垫层夯实
5、素土夯实				m2		249.71



		29		011102003002		块料楼地面（卫生间）				1、防滑地砖600*600mm，干水泥擦缝
2、20厚1:2水泥砂浆
3、40厚C20细石混凝土
4、聚氨酯二遍涂膜防水层，厚1.8
5、60厚C15混凝土
6、100厚碎石垫层夯实
7、素土夯实				m2		15.42



		30		011102003003		块料楼面（除卫生间）				1、防滑地砖，干水泥擦缝
2、30厚1:3水泥砂浆粘结层				m2		255.36

		31		011102003004		块料楼面（卫生间）				1、防滑地砖，干水泥擦缝
2、20厚1:2水泥砂浆
3、40厚C20细石混凝土
4、聚氨酯二遍涂膜防水层，厚1.8				m2		3.42



		32		011106002001		块料楼梯面层				1、块料楼梯面层
2、20厚水泥砂浆粘结层				m2		20.23

		33		011105006001		金属踢脚线				1.2厚成品玫瑰金踢脚线				m		368.28

		34		010507001001		散水				1、40mm厚C20细石混凝土
2、60厚碎石垫层
3、素土夯实，向外坡4%				m2		42.82

		35		010507004001		台阶				1、800*800防滑台阶
2、20厚水泥砂浆粘结层
3、混凝土台阶				m2		4

						分部小计										

						0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

		36		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：外墙面
2、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆粉面				m2		494.97



		37		011201001003		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙
2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆粉面				m2		1139.95



		38		011204003001		块料墙面				1、墙体类型：300*600墙面砖
2、2~3厚建筑陶瓷胶黏剂
3、8厚DPM20 抹面
3、10厚DPM15 打底
4、刷界面剂一道				m2		128.67



		39		011406001002		抹灰面油漆				1、外墙腻子涂料各两遍				m2		451.77

		40		011406001003		抹灰面油漆				1、内墙乳胶漆 腻子各两遍				m2		1075.24

		41		011406001005		抹灰面油漆				1、天棚乳胶漆 腻子各两遍				m2		541.75

		42		011503001001		金属扶手、栏杆、栏板				1、不锈钢栏杆，做法详见15J403-1  B7型				m		16.2

						分部小计										

						0117其他

		1		011701001001		综合脚手架				本工程所需所有脚手架费用				m2		593.4

		2		011703001001		垂直运输				本工程所需垂直运输费				m2		593.4

						其他小计										

		合    计
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办公楼（安装）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：办公楼（安装）										标段：										第1页 共8页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0304 电气设备安装工程										

		1		030404017001		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1AL1
3、安装方式：暗装 底口距地1.6m				台		1

		2		030404017003		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：2AL1
3、安装方式：暗装 底口距地1.6m				台		1

		3		030404017002		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1ALE1
3、规格：非标箱，带安全门，设锁，张贴警示标志，防护等级不低于IP2XC
4、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1



		4		030404032002		端子箱				1、名称： 总等电位联结端子箱 MEB
2、规格：300*200*120mm
3、安装部位：底口距地0.5m				台		1

		5		030404032003		端子箱				1、名称：分等电位联结端子箱				台		2

		6		030411003001		桥架				1、名称：强电桥架
2、规格：CT-200×100
3、类型：钢制槽式桥架				m		44.79

		7		030404034002		照明开关				1、名称：单控双联
2、材质：塑料
3、安装方式：暗装				个		19

		8		030404034003		照明开关				1、名称：单控三联
2、材质：塑料
3、安装方式：暗装				个		1

		9		030404035001		插座				1、名称：安全单相五眼插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：暗装 距地0.3m				个		68

		10		030404035002		插座				1、名称：安全型单相三眼带开关空调插座（挂机）
2、材质：塑料
3、规格：250V  16A
4、安装方式：安装 距地2.0m				个		14



		11		030404035003		插座				1、名称：安全型单相三眼带开关空调插座（柜机）
2、材质：塑料
3、规格：250V  16A
4、安装方式：安装 距地0.3m				个		4



		12		030404035005		插座				1、名称：安全型防潮型带开关三眼插座（热水器）
2、材质：塑料
3、规格：250V  16A （IP54）
4、安装方式：安装 距地0.3m				个		1



		13		030502004001		电话插座				1、名称：电话信息插座
2、安装方式：距地面0.3m安装
3、底盒材质、规格：MR86-33				个		32

		14		030502012001		信息插座				1、名称：计算机信息插座
2、规格：MR86-48
3、安装方式：距地面0.3m安装				个(块)		32

		15		030411006001		接线盒				1、名称：接线盒
2、规格：86型
3、安装形式：暗装				个		214

		16		030412005002		荧光灯				1、名称：单管荧光灯
2、规格：24W   T5   COSφ≥0.9
3、安装形式：吸顶				套		44

		17		030412001005		普通灯具				1、名称：防水防潮吸顶LED节能灯
2、规格：15W
3、类型：吸顶				套		4

		18		030412001006		普通灯具				1、名称：红外线感应LED节能吸顶灯
2、规格：11W
3、类型：吸顶				套		8

		19		030412001008		普通灯具				1、名称：红外线感应LED节能吸顶灯
2、规格：14W
3、类型：吸顶				套		1

		20		030412001001		普通灯具				1、名称：应急照明灯
2、型号：6W LED光源 DC36V
3、类型：壁装 中心距地2.5m				套		14

		21		030412001002		普通灯具				1、名称：”安全出口“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：门框上0.1m 安装				套		3

		22		030412001003		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		11



		23		030412001009		普通灯具				1、名称：”多信息复合“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		4



		24		030412001010		普通灯具				1、名称：”楼层指示“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		2

		25		030412001011		普通灯具				1、名称：”疏散出口“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		2

		26		030411001001		配管				1、名称：线管
2、材质：SC100
3、配置形式：暗装				m		20

		27		030411001004		配管				1、名称：线管
2、材质：SC50
3、配置形式：暗装				m		3.8

		28		030411001002		配管				1、名称：线管
2、规格：JDG20				m		823.83

		29		030411001005		配管				1、名称：线管
2、规格：SC20				m		69.07

		30		030411001003		配管				1、名称：线管
2、规格：SC25				m		3.8

		31		030411001006		配管				1、名称：线管
2、规格：PC20				m		405.77

		32		030411004003		配线				1、名称：WDZYJY4*25+1*16m2
2、配线部位：配电箱连接				m		5.4

		33		030411004001		配线				1、名称：ZRBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		1290.89

		34		030411004005		配线				1、名称：ZRBV4m2
2、配线部位：空调插座				m		707.41

		35		030411004002		配线				1、名称：ZNBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		138.13

		36		030411004004		配线				1、名称：电话线
2、型号：RVB-2X0.5mm2
3、配线部位：管内及桥架穿线				m		405.77

		37		030502005001		双绞线缆				1、名称：非屏蔽双绞线
2、线缆对数：4对以内
3、敷设方式：管内及桥架穿线				m		405.77

		38		030502003001		分线接线箱				1、名称：光纤分线箱
2、规格：满足系统配套
3、安装方式：顶距板下0.3米，嵌墙暗设。				个		1



		39		030409001001		接地极				1、名称：接地板
2、基础接地形式：离地面以上0.5m处设测试点，离地面以下1m处设接地引出线				根(块)		4

		40		030409002001		接地母线				1、名称：接地母线
2、安装形式：以基础钢筋作为极地装置，基础无钢筋地段采用40*4不锈钢，纵横向通长焊接				m		114

		41		030409003001		避雷引下线				1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑四周全部钢柱作为避雷引下线				m		30.4

		42		030409005001		避雷网				1、名称：避雷网
2、材质：φ10热镀锌圆钢
3、安装形式：支架高0.1m，支撑点间距不大于1m，转弯处0.25-0.5m，距离外沿0.1m				m		72



						分部小计										

						0310 给排水、采暖、燃气工程										

		43		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		56

		44		031001006004		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR50
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		10.07



		45		031001006005		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR40
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		5.5



		46		031001006008		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR25
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		29.81



		47		031001006007		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR20
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		7.92



		48		031001006006		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR15
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		25.05



		49		031001006009		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：污水
3、材质、规格：DE110
4、连接形式：胶圈
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		15.07



		50		031001006010		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：污水
3、材质、规格：DE75
4、连接形式：胶圈
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		1.29



		51		031001006011		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：污水
3、材质、规格：DE50
4、连接形式：胶圈
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		12.72



		52		031004006001		大便器				1、材质：陶瓷蹲便器
2、组装形式：承插
3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件				组		2

		53		031004006002		大便器				1、材质：陶瓷坐便器
2、组装形式：连体
3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件				组		1

		54		031004007001		小便器				1、材质：陶瓷小便器
2、组装形式：挂式
3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件				组		1

		55		031004003001		洗脸盆				1、材质：成品陶瓷面盆
2、附件名称、数量：含角阀、软管、水龙头等所有附件				组		2

		56		031004010001		淋浴器				1、材质、规格：全铜淋浴器（套）
2、附件名称、数量：含角阀等所有附件				套		1

		57		031004014001		给、排水附（配）件				1、材质：不锈钢地漏
2、型号、规格：DN50				个(组)		3

		58		031004014002		给、排水附（配）件				1、材质：塑料清扫口
2、型号、规格：DN50				个(组)		1

		59		031003001002		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、连接形式：螺纹				个		1

		60		031003013002		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn50
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		61		010401011002		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

		62		030108006002		其他风机				1、名称：卫生间通风器(带止回装置)
2、型号：BLD-300 Q=300 N=30W
3、安装形式：吊顶式安装				台		2

						分部小计										

						0309 消防工程										

		63		031003001001		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、连接形式：螺纹				个		1

		64		031003013001		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn32
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		65		031001006002		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN32mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		7.62





		66		031001006003		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN25mm  公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		7.88





		67		030901013001		灭火器				1、形式：放置式
2、规格、型号：MF/ABC3  2A  3kg				具(组)		2

		68		030901010001		室内消火栓				1、安装方式：挂墙式
2、型号、规格：铝合金软管卷盘箱体  800*650*240mm
3、附件材质、规格：消火栓、卷盘、水带、栓头、球阀、三通等所有				套		2



		69		010401011001		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

						分部小计										

		合    计
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厂房一（土建、钢结构）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房一（土建、钢结构）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0101 土石方工程										

		1		010101001001		平整场地				1、土壤类别：III类土
2、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m2		1219.26

		2		010101004001		挖基坑土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		138.95

		3		010101003001		挖沟槽土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		58.85

		4		010103001001		回填方				1、密实度要求：符合规范要求
2、填方材料品种：素土				m3		102.59

		5		010103002001		余方弃置				1、废弃料品种：余土弃置				m3		95.21

						分部小计										

						0104 砌筑工程										

		6		010401001001		砖基础				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖
2、基础类型：直形
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆
4、防潮层材料种类：水泥砂浆防潮层				m3		27.85



		7		010401004001		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
4、位置：1.2m高墙体				m3		48.38



						分部小计										

						0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

		8		010501001001		垫层				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C15
3、模板：复合模板支撑				m3		8.64

		9		010501003001		独立基础				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		22.87

		10		010503001001		基础梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		15.57

		11		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：商品混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		4.07

		12		010503004001		圈梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		2.52

		13		010515001001		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径12mm以内				t		1.303

		14		010515001002		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径25mm以内				t		2.159

						分部小计										

						0106 金属结构工程										

		15		010516001001		螺栓				1、螺栓种类：地脚螺栓（长度0.85m）
2、规格：M24				t		0.363

		16		010603001001		实腹钢柱				1、柱类型：钢柱H400x200x8x13
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0h  另计				t		15.644



		17		010603001003		实腹钢柱				1、柱类型：女儿墙柱工字钢16#
2、螺栓种类：10.9高强螺栓
3、探伤要求：符合规范要求
4、防火要求：薄壁型防火  2.0h   另计				t		0.65



		18		010604001001		钢梁				1、梁类型：钢梁 H350x175x6.5x9
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时   另计				t		10.547



		19		010604001002		钢梁				1、梁类型：雨蓬钢梁  H200*160*6*8
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时  另计				t		0.763



		20		010606002001		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：屋面镀锌檩条
3、安装高度：8.0m				t		5.185

		21		010606002003		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：墙面镀锌檩条				t		10.581

		22		010606001001		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ20  Q235B
2、构件类型：水平系杆SC1
3、位置：屋面				t		0.349

		23		010606001002		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ89*2.5  Q235B
2、构件类型：系杆XG1
3、位置：屋面				t		1.511

		24		010606001003		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：屋面				t		0.37

		25		010606001004		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：屋面				t		0.092

		26		010606001005		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L 50*4角钢 Q235B
2、构件类型：隅撑
3、位置：屋面				t		0.446

		27		010606001011		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L63*5角钢
2、构件类型：柱间支撑				t		0.773

		28		010606001007		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ89*2.5  Q235B
2、构件类型：系杆XG2
3、位置：墙面				t		0.889

		29		010606001008		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：墙面				t		0.191

		30		010606001009		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：墙面				t		0.033

		31		010606001010		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L 50*4角钢 Q235B
2、构件类型：隅撑
3、位置：墙面				t		0.259

		32		010606011001		钢板天沟				1、钢材品种、规格：3mm厚钢板
2、漏斗、天沟形式：U型，展开1.2m				t		2.826

		33		010605002001		钢板墙板				1、品种规格：彩钢板
2、墙面板外板品种、规格：0.45mmHV-900彩钢单板				m2		1301.83

		34		010605002002		钢板墙板				1、品种、规格：女儿墙内衬板
2、板型号：HV900型  厚0.326mm彩钢板				m2		197.01

		35		010901002002		型材屋面（雨蓬板）				1、上层封板：0.5厚HV820型彩钢板
2、下层封板：0.5厚HV820型彩钢板				m2		36

		36		010901002001		型材屋面				1、型材品种、规格：单层彩钢板
2、屋面板：t=0.376     820型单层彩钢板   暗扣式
3、屋脊板安装				m2		1129.97

		37		010901002003		型材屋面				1、型材品种、规格：单层彩板收边（包含墙面、屋面所有）				m2		782.92

		38		011405001001		金属面油漆				1、构件名称：钢结构
2、底漆：表面涂覆红丹防锈漆二道（干膜厚度为60um）
3、面漆：耐酸碱醇酸二道（干膜厚度为60um）				t		27.418



		39		011405001002		金属面油漆				1、构件名称：主钢柱、钢梁结构
2、油漆：薄型防火涂料
3、耐火时间：2.0小时				t		27.418

						分部小计										

						0108 门窗工程										

		40		010803001001		金属卷帘（闸）门				1、门代号及洞口尺寸：JLM5060、JLM3038、JLM4040、JLM2632、JLM4245
2、门材质：铝合金
3、启动装置品种、规格：电动启动装置				m2		84.62



		41		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗				1、窗代号及洞口尺寸：C3022
2、框、扇材质：普通铝合金组合窗
3、玻璃品种、厚度：6mm白色玻璃				m2		198

						分部小计										

						0111 楼地面装饰工程										

		42		011101001001		水泥砂浆楼地面				1、20厚1：2水泥钢（铁）屑砂浆
2、80厚C25混凝土
3、120厚碎石或碎砖夯实
4、素土夯实				m2		1180.86

		43		011105001001		水泥砂浆踢脚线				1、踢脚线高度：150mm
2、底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比：8mm1：2.5水泥砂浆，压实摸光				m		240



		44		010507001001		坡道				1、水泥防滑坡道
2、面层厚度：20mm1：2.5水泥砂浆面层（锯齿形）
3、混凝土：150mmC15混凝土现浇
4、垫层：200mm碎砖垫层
5、素土夯实				m2		37.8



						分部小计										

						0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

		45		011201001001		墙面一般抹灰				1、墙体类型：外墙面
2、20厚1：3水泥砂浆找平打底拉毛				m2		246.39

		46		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙面
2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底
3、厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉刷				m2		374.53



						分部小计										

						0114 油漆、涂料、裱糊工程										

		47		011406001001		抹灰面油漆				1、外墙涂料（饰面分格详立面图，分格线为成品）
2、硅橡胶弹性封底涂料漆一道
3、7厚聚合物抗裂砂浆（压人耐碱玻纤网格布）				m2		246.38



		48		011406001002		抹灰面油漆				1、刷白色涂料2遍
2、刮腻子2遍				m2		374.52

						分部小计										

						0117 其他

		1		011701001001		脚手架				本工程所需的所有脚手架费用				项		1

		2		011705001001		大型机械设备进出场及安拆				本项目所有大型机械进退场费				台次		1

						其他小计										

		合    计
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厂房一（安装）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房一（安装）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0304 电气设备安装工程										

		1		030404017001		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1AL1
3、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1

		2		030404017002		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1ALE1
3、规格：非标箱，带安全门，设锁，张贴警示标志，防护等级不低于IP2XC
4、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1



		3		030404032002		端子箱				1、名称： 总等电位联结端子箱 MEB
2、规格：300*200*120mm
3、安装部位：底口距地0.5m				台		1

		4		030404032003		端子箱				1、名称：分等电位联结端子箱				台		1

		5		030404034001		照明开关				1、名称：单极开关
2、规格：250V  10A
3、安装方式：暗装距地1.3m				个		1

		6		030412002001		工厂灯				1、名称：工厂灯（防水防潮）
2、规格：150W
3、安装形式：杆吊距地6.5m				套		30

		7		030412001001		普通灯具				1、名称：应急照明灯
2、型号：6W LED光源 DC36V
3、类型：壁装 中心距地2.5m				套		24

		8		030412001002		普通灯具				1、名称：”安全出口“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：门框上0.1m 安装				套		3

		9		030412001003		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		18



		10		030412001004		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地2.5m 壁装				套		1



		11		030412001005		普通灯具				1、名称：防水防潮吸顶节能灯
2、规格：24W
3、类型：吸顶				套		1

		12		030411001001		配管				1、名称：线管
2、材质：SC100
3、配置形式：暗装				m		20

		13		030411001002		配管				1、名称：线管
2、规格：JDG20				m		323.75

		14		030411001003		配管				1、名称：线管
2、规格：SC20				m		198.8

		15		030411004001		配线				1、名称：ZRBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		1140.52

		16		030411004002		配线				1、名称：ZNBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		454.93

		17		030411006001		接线盒				1、名称：接线盒
2、规格：86型
3、安装形式：暗装				个		60

		18		030409001001		接地极				1、名称：接地板
2、基础接地形式：离地面以上0.5m处设测试点，离地面以下1m处设接地引出线				根(块)		4

		19		030409002001		接地母线				1、名称：接地母线
2、安装形式：以基础钢筋作为极地装置，基础无钢筋地段采用40*4不锈钢，纵横向通长焊接				m		200

		20		030409003001		避雷引下线				1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑四周全部钢柱作为避雷引下线				m		244.4

		21		030409005001		避雷网				1、名称：避雷网
2、材质：φ10热镀锌圆钢
3、安装形式：支架高0.1m，支撑点间距不大于1m，转弯处0.25-0.5m，距离外沿0.1m				m		160



						分部小计										

						0310 给排水、采暖、燃气工程										

		22		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		96

						分部小计										

						0309 消防工程										

		23		031003001001		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、规格、压力等级：dn40
3、连接形式：螺纹				个		1

		24		031003013001		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn40
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		25		031001006001		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN50mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		6





		26		031001006002		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN32mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		19.84





		27		031001006003		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN25mm  公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		17.47





		28		031001002001		钢管				1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 公称压力为1.6MPa
4、连接形式：丝接
5、压力试验及吹、洗设计要求 ：压力试验				m		14.8



		29		030901013001		灭火器				1、形式：放置式
2、规格、型号：MF/ABC3  2A  3kg				具(组)		6

		30		030901010001		室内消火栓				1、安装方式：挂墙式
2、型号、规格：铝合金软管卷盘箱体  800*650*240mm
3、附件材质、规格：消火栓、卷盘、水带、栓头、球阀、三通等所有				套		5



		31		010401011001		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

						分部小计										

		合    计
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厂房二（土建、钢构）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房二（土建、钢构）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0101 土石方工程										

		1		010101001001		平整场地				1、土壤类别：III类土
2、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m2		652.5

		2		010101004001		挖基坑土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		109.04

		3		010101003001		挖沟槽土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：根据图纸设计
3、弃土运距：投标人综合考虑进行报价				m3		38.29

		4		010103001001		回填方				1、密实度要求：符合规范要求
2、填方材料品种：素土				m3		70.26

		5		010103002001		余方弃置				1、废弃料品种：余土弃置				m3		77.07

						分部小计										

						0104 砌筑工程										

		6		010401001001		砖基础				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖
2、基础类型：直形
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆
4、防潮层材料种类：水泥砂浆防潮层				m3		18.12



		7		010401004001		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
4、位置：外墙1.2m高				m3		29.17



		8		010401004002		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆
4、位置：内墙				m3		77.71



						分部小计										

						0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

		9		010501001001		垫层				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C15
3、模板：复合模板支撑				m3		12.83

		10		010501003001		独立基础				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		25.59

		11		010503001001		基础梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		9.66

		12		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		5.93

		13		010502002001		构造柱				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		6.36

		14		010503004001		圈梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、位置：腰梁
4、模板：复合模板支撑				m3		4.25



		15		010503004002		圈梁				1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、位置：1.2处压顶
4、模板：复合模板支撑				m3		1.5



		16		010505002001		无梁板(楼承板上混凝土)				1、混凝土种类：预拌混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		74.64

		17		010515001001		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径12mm以内				t		10.174

		18		010515001002		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400  直径25mm以内				t		2.348

						分部小计										

						0106 金属结构工程										

		19		010516001001		螺栓				1、螺栓种类：地脚螺栓
2、规格：M24				t		0.435

		20		010603001001		实腹钢柱				1、柱类型：钢柱H400x200x8x11
2、钢材品种、规格：Q235B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0h  另计				t		10.882



		21		010603001003		实腹钢柱				1、柱类型：女儿墙柱工字钢16#
2、螺栓种类：10.9高强螺栓
3、探伤要求：符合规范要求
4、防火要求：薄壁型防火  2.0h   另计				t		0.33



		22		010604001001		钢梁				1、梁类型：钢梁GL1：H300*150*5.5*9、GL2：H300*150*5.5*9、屋面梁H350*175*5.5*9
2、钢材品种、规格：Q235B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时  另计				t		20.536





		23		010604001002		钢梁				1、梁类型：雨蓬钢梁  H200*160*6*8
2、钢材品种、规格：Q345B
3、螺栓种类：10.9高强螺栓
4、探伤要求：符合规范要求
5、防火要求：薄壁型防火  2.0小时  另计				t		0.109



		24		010605001001		钢板楼板				1、钢材品种、规格：YX-75-230-690
2、钢板厚度：1.2mm
3、螺栓种类：剪力钉φ12*120@200				m2		625.12

		25		010606002001		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：屋面镀锌檩条				t		2.839

		26		010606002003		钢檩条				1、钢材品种、规格：C160*60*20*2.5  Q235B
2、构件类型：墙面镀锌檩条				t		3.895

		27		010606001001		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ20  Q235B
2、构件类型：水平系杆SC1
3、位置：屋面				t		0.229

		28		010606001002		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ102*3.5  Q235B
2、构件类型：系杆XG1
3、位置：屋面				t		1.074

		29		010606001003		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：屋面				t		0.228

		30		010606001004		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：屋面				t		0.053

		31		010606001011		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L63*5角钢
2、构件类型：柱间支撑				t		0.644

		32		010606001008		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ12圆钢  Q235B
2、构件类型：直拉条/斜拉条
3、位置：墙面				t		0.168

		33		010606001009		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：φ32*2.0  Q235B
2、构件类型：撑杆
3、位置：墙面				t		0.03

		34		010606001010		钢支撑、钢拉条				1、钢材品种、规格：L 50*4角钢 Q235B
2、构件类型：隅撑
3、位置：墙面				t		0.181

		35		010606011001		钢板天沟				1、钢材品种、规格：3mm厚钢板
2、漏斗、天沟形式：U型，展开1.2m				t		1.87

		36		010606008001		钢梯				1、钢材品种、规格：梯梁[25a ，面5mm厚花纹钢板， 平台处L50*4@400mm骨架 30mm厚C30细石混凝土，20厚水泥砂浆面层
2、钢梯形式：直行楼梯
3、具体参见图纸设计				座		1





		37		010605002001		钢板墙板				1、品种规格：岩棉夹芯板  50mm厚
2、墙面板外板品种、规格：YX28-150-750型单层彩钢板（钢板基层厚度大于0.65mm）横向安装
3、保温品种、规格：50厚保温岩棉（容重>=180kg/m3）
4、墙面板内板厚度：0.5mm厚单层彩钢板				m2		673.92





		38		010605002003		钢板墙板				1、品种、规格：女儿墙内衬板
2、板型号：HV900型  厚0.326mm彩钢板				m2		127.16

		39		010901002002		型材屋面（雨棚板）				1、上层封板：0.5厚HV820型彩钢板
2、下层封板：0.5厚HV820型彩钢板				m2		6.48

		40		010901002001		型材屋面				1、型材品种、规格：岩棉夹芯板 50mm厚
2、上层板：0.6厚YX51-380-760(角驰III)型彩钢板
3、保温：50厚保温岩棉（容重>=180kg/m3） A级不燃体
4、下层板：0.3厚YX28-205-820型单层彩钢板
5、屋脊板安装				m2		589.68





		41		010901002003		型材屋面				1、型材品种、规格：单层彩板收边（包含墙面、屋面所有）				m2		503.8

		42		011405001001		金属面油漆				1、构件名称：钢结构
2、底漆：表面涂覆红丹防锈漆二道（干膜厚度为60um）
3、面漆：耐酸碱醇酸二道（干膜厚度为60um）				t		31.856



		43		011405001002		金属面油漆				1、构件名称：主钢柱、钢梁结构
2、油漆：薄型防火涂料
3、耐火时间：2.0小时				t		31.856

						分部小计										

						0108 门窗工程										

		44		010802002001		彩板门				1、门代号及洞口尺寸：TLM3038				m2		11.4

		45		010803001001		金属卷帘（闸）门				1、门代号及洞口尺寸：JLM1521
2、门材质：铝合金
3、启动装置品种、规格：电动启动装置				m2		12.6

		46		010801001001		木质门				1、成品套装门 
2、门代号：M1521				樘		1

		47		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗				1、窗代号及洞口尺寸：C3022
2、框、扇材质：普通铝合金组合窗
3、玻璃品种、厚度：6mm白色玻璃				m2		140.4

						分部小计										

						0111 楼地面装饰工程										

		48		011101001002		水泥砂浆楼地面				1、20厚1：2水泥钢（铁）屑砂浆
2、80厚C25混凝土
3、120厚碎石或碎砖夯实
4、素土夯实				m2		621.89

		49		011105001001		水泥砂浆踢脚线				1、踢脚线高度：150mm
2、底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆
3、面层厚度、砂浆配合比：8mm1：2.5水泥砂浆，压实摸光				m		111.4



		50		010507001001		坡道				1、水泥防滑坡道
2、面层厚度：20mm1：2.5水泥砂浆面层（锯齿形）
3、混凝土：150mmC15混凝土现浇
4、垫层：200mm碎砖垫层
5、素土夯实				m2		7.56



						分部小计										

						0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

		51		011201001001		墙面一般抹灰				1、墙体类型：外墙面
2、20厚1：3水泥砂浆找平打底拉毛				m2		173.88

		52		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙面
2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底
3、厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉刷				m2		804.64



						分部小计										

						0114 油漆、涂料、裱糊工程										

		53		011406001001		抹灰面油漆				1、外墙涂料（饰面分格详立面图，分格线为成品）
2、硅橡胶弹性封底涂料漆一道
3、7厚聚合物抗裂砂浆（压人耐碱玻纤网格布）				m2		173.88



		54		011406001002		抹灰面油漆				1、刷白色涂料2遍
2、刮腻子2遍				m2		804.63

		55		011503001001		金属扶手、栏杆、栏板				1、不锈钢栏杆，做法详见15J403-1  B7型				m		16.2

						分部小计										

						0117 其他

		1		011701001001		脚手架				本工程所需所有脚手架费用				项		1

						其他小计										

		合    计
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厂房二（安装）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：厂房二（安装）										标段：

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0304 电气设备安装工程										

		1		030404017001		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1AL1
3、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1

		2		030404017003		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：2AL1
3、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1

		3		030404017002		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1ALE1
3、规格：非标箱，带安全门，设锁，张贴警示标志，防护等级不低于IP2XC
4、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1



		4		030404032002		端子箱				1、名称： 总等电位联结端子箱 MEB
2、规格：300*200*120mm
3、安装部位：底口距地0.5m				台		1

		5		030404032003		端子箱				1、名称：分等电位联结端子箱				台		1

		6		030412005001		荧光灯				1、名称：双管荧光灯
2、规格：2*28W   T5   COSφ≥0.9
3、安装形式：吸顶				套		55

		7		030412001001		普通灯具				1、名称：应急照明灯
2、型号：6W LED光源 DC36V
3、类型：壁装 中心距地2.5m				套		23

		8		030412001002		普通灯具				1、名称：”安全出口“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：门框上0.1m 安装				套		1

		9		030412001003		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		16



		10		030412001004		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（大型）
2、型号：2W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地2.5m 壁装				套		4



		11		030412001005		普通灯具				1、名称：防水防潮吸顶节能灯
2、规格：24W
3、类型：吸顶				套		1

		12		030411001001		配管				1、名称：线管
2、材质：SC100
3、配置形式：暗装				m		20

		13		030411001004		配管				1、名称：线管
2、材质：SC50
3、配置形式：暗装				m		3.8

		14		030411001002		配管				1、名称：线管
2、规格：JDG20				m		371.55

		15		030411001003		配管				1、名称：线管
2、规格：SC20				m		127.51

		16		030411004003		配线				1、名称：ZRYJV5*6m2
2、配线部位：照明线				m		21.5

		17		030411004001		配线				1、名称：ZRBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		1201.78

		18		030411004002		配线				1、名称：ZNBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		265.59

		19		030411006001		接线盒				1、名称：接线盒
2、规格：86型
3、安装形式：暗装				个		84

		20		030409001001		接地极				1、名称：接地板
2、基础接地形式：离地面以上0.5m处设测试点，离地面以下1m处设接地引出线				根(块)		4

		21		030409002001		接地母线				1、名称：接地母线
2、安装形式：以基础钢筋作为极地装置，基础无钢筋地段采用40*4不锈钢，纵横向通长焊接				m		167.1

		22		030409003001		避雷引下线				1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑四周全部钢柱作为避雷引下线				m		168

		23		030409005001		避雷网				1、名称：避雷网
2、材质：φ10热镀锌圆钢
3、安装形式：支架高0.1m，支撑点间距不大于1m，转弯处0.25-0.5m，距离外沿0.1m				m		111.4



						分部小计										

						0310 给排水、采暖、燃气工程										

		24		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		63

						分部小计										

						0309 消防工程										

		25		031003001001		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、连接形式：螺纹				个		1

		26		031003013001		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn40
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		27		031001006001		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN40mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		6





		28		031001006002		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN32mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		18





		29		031001006003		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN25mm  公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		24.72





		30		031001002001		钢管				1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 公称压力为1.6MPa
4、连接形式：丝接
5、压力试验及吹、洗设计要求 ：压力试验				m		6.6



		31		030901013001		灭火器				1、形式：放置式
2、规格、型号：MF/ABC3  2A  3kg				具(组)		3

		32		030901010001		室内消火栓				1、安装方式：挂墙式
2、型号、规格：铝合金软管卷盘箱体  800*650*240mm
3、附件材质、规格：消火栓、卷盘、水带、栓头、球阀、三通等所有				套		3



		33		010401011001		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

						分部小计										

		合    计
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办公楼（土建）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：办公楼（土建）										标段：										第1页 共5页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0101 土石方工程										

		1		010101001001		平整场地				1、土壤类别：III类
2、弃土运距：投标人自行考虑				m2		296.7

		2		010101003001		挖沟槽土方				1、土壤类别：III类土
2、挖土深度：1.0M以内
3、弃土运距：投标人自行考虑				m3		90.05

		3		010101004001		挖基坑土方				1、土壤类别：II类土
2、挖土深度：1.0米以内
3、弃土运距：投标人自行考虑				m3		1.17

		4		010103001002		回填方				1、密实度要求：满足图纸设计和规范要求
2、填方材料品种：符合质量要求规范				m3		40.97

						分部小计										

						0104 砌筑工程										

		5		010401001001		砖基础				1、砖品种、规格、强度等级：混凝土标准转  MU20
2、基础类型：条形
3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆				m3		15.23

		6		010401004002		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级： KP1烧结多孔砖  240*115*90mm
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆				m3		182.91



		7		010401004003		多孔砖墙				1、砖品种、规格、强度等级：KP1烧结多孔砖  240*115*90mm
2、墙体类型：120mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆				m3		3.7



		8		010401008001		填充墙				1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块
2、墙体类型：240mm厚
3、砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆				m3		8.93



						分部小计										

						0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

		9		010501001001		垫层				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C15
3、模板：复合模板支撑				m3		11.24

		10		010501002001		带形基础				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		24.09

		11		010502001001		矩形柱				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		3.62

		12		010502002001		构造柱				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		14.15

		13		010503004001		地圈梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、名称：地圈梁
4、模板：复合模板支撑				m3		7.04



		14		010503004002		圈梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、名称：圈梁
4、模板：复合模板支撑				m3		7.37



		15		010505001002		有梁板				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		76.06

		16		010503005001		过梁				1、混凝土种类：商品混凝土（非泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m3		0.17

		17		010506001001		直形楼梯				1、混凝土种类：商品混凝土（泵送）
2、混凝土强度等级：C25
3、模板：复合模板支撑				m2		20.23

		18		01B001		玻璃雨蓬				1、夹胶玻璃6+1.14PVB+6+骨架工字形钢梁（200-100）*120*8*10mm，横梁¢50*3
2、具体详见图纸设计要求				m2		4.4



		19		010515001002		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400    直径φ12mm以内				t		9.004

		20		010515001003		现浇构件钢筋				1、钢筋种类、规格：HRB400    直径φ25mm以内				t		1.979

						分部小计										

						0108 门窗工程										

		21		010807001001		金属（塑钢、断桥）窗				1、框、扇材质：90系列，断桥隔热铝合金
2、玻璃品种、厚度：6+12+6mm厚透明玻璃				m2		74.52

		22		010805005001		全玻自由门				1、门代号及洞口尺寸：M2127
2、门框或扇外围尺寸：不锈钢门框
3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃				m2		5.67

		23		010802001001		金属（塑钢）门				1、门代号及洞口尺寸：M1521
2、门框、扇材质：铝合金平开门				m2		3.15

		24		010801001001		木质门				1、成品木门M1521 含门套				m2		3.15

		25		010801001002		木质门				1、成品木门M1021 含门套				m2		29.4

						分部小计										

						0109 屋面及防水工程										

		26		010902001001		屋面卷材防水				1、50厚C30细石混凝土内配A4@150双向钢筋网
2、最薄20厚1:3水泥砂浆隔离层
3、50mm挤塑聚苯板（XPS）保温层
4、4厚SBS改性沥青防水卷材
5、20厚1.3水泥砂浆找平层				m2		279.42



		27		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：UPVC  DN110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		28

						分部小计										

						0111 楼地面装饰工程										

		28		011102003001		块料楼地面（除卫生间）				1、防滑地砖，干水泥擦缝
2、20厚DSM20粘结层
3、60厚C15混凝土
4、100厚碎石垫层夯实
5、素土夯实				m2		249.71



		29		011102003002		块料楼地面（卫生间）				1、防滑地砖600*600mm，干水泥擦缝
2、20厚1:2水泥砂浆
3、40厚C20细石混凝土
4、聚氨酯二遍涂膜防水层，厚1.8
5、60厚C15混凝土
6、100厚碎石垫层夯实
7、素土夯实				m2		15.42



		30		011102003003		块料楼面（除卫生间）				1、防滑地砖，干水泥擦缝
2、30厚1:3水泥砂浆粘结层				m2		255.36

		31		011102003004		块料楼面（卫生间）				1、防滑地砖，干水泥擦缝
2、20厚1:2水泥砂浆
3、40厚C20细石混凝土
4、聚氨酯二遍涂膜防水层，厚1.8				m2		3.42



		32		011106002001		块料楼梯面层				1、块料楼梯面层
2、20厚水泥砂浆粘结层				m2		20.23

		33		011105006001		金属踢脚线				1.2厚成品玫瑰金踢脚线				m		368.28

		34		010507001001		散水				1、40mm厚C20细石混凝土
2、60厚碎石垫层
3、素土夯实，向外坡4%				m2		42.82

		35		010507004001		台阶				1、800*800防滑台阶
2、20厚水泥砂浆粘结层
3、混凝土台阶				m2		4

						分部小计										

						0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

		36		011201001002		墙面一般抹灰				1、墙体类型：外墙面
2、底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆粉面				m2		494.97



		37		011201001003		墙面一般抹灰				1、墙体类型：内墙
2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底
3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆粉面				m2		1139.95



		38		011204003001		块料墙面				1、墙体类型：300*600墙面砖
2、2~3厚建筑陶瓷胶黏剂
3、8厚DPM20 抹面
3、10厚DPM15 打底
4、刷界面剂一道				m2		128.67



		39		011406001002		抹灰面油漆				1、外墙腻子涂料各两遍				m2		451.77

		40		011406001003		抹灰面油漆				1、内墙乳胶漆 腻子各两遍				m2		1075.24

		41		011406001005		抹灰面油漆				1、天棚乳胶漆 腻子各两遍				m2		541.75

		42		011503001001		金属扶手、栏杆、栏板				1、不锈钢栏杆，做法详见15J403-1  B7型				m		16.2

						分部小计										

						0117其他

		1		011701001001		综合脚手架				本工程所需所有脚手架费用				m2		593.4

		2		011703001001		垂直运输				本工程所需垂直运输费				m2		593.4

						其他小计										

		合    计
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办公楼（安装）

		全费用工程量清单与计价表(清单)

		工程名称：办公楼（安装）										标段：										第1页 共8页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						0304 电气设备安装工程										

		1		030404017001		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1AL1
3、安装方式：暗装 底口距地1.6m				台		1

		2		030404017003		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：2AL1
3、安装方式：暗装 底口距地1.6m				台		1

		3		030404017002		配电箱				1、名称：配电箱（含内部所有内容）
2、型号：1ALE1
3、规格：非标箱，带安全门，设锁，张贴警示标志，防护等级不低于IP2XC
4、安装方式：明装 底口距地1.6m				台		1



		4		030404032002		端子箱				1、名称： 总等电位联结端子箱 MEB
2、规格：300*200*120mm
3、安装部位：底口距地0.5m				台		1

		5		030404032003		端子箱				1、名称：分等电位联结端子箱				台		2

		6		030411003001		桥架				1、名称：强电桥架
2、规格：CT-200×100
3、类型：钢制槽式桥架				m		44.79

		7		030404034002		照明开关				1、名称：单控双联
2、材质：塑料
3、安装方式：暗装				个		19

		8		030404034003		照明开关				1、名称：单控三联
2、材质：塑料
3、安装方式：暗装				个		1

		9		030404035001		插座				1、名称：安全单相五眼插座
2、规格：250V  10A
3、安装方式：暗装 距地0.3m				个		68

		10		030404035002		插座				1、名称：安全型单相三眼带开关空调插座（挂机）
2、材质：塑料
3、规格：250V  16A
4、安装方式：安装 距地2.0m				个		14



		11		030404035003		插座				1、名称：安全型单相三眼带开关空调插座（柜机）
2、材质：塑料
3、规格：250V  16A
4、安装方式：安装 距地0.3m				个		4



		12		030404035005		插座				1、名称：安全型防潮型带开关三眼插座（热水器）
2、材质：塑料
3、规格：250V  16A （IP54）
4、安装方式：安装 距地0.3m				个		1



		13		030502004001		电话插座				1、名称：电话信息插座
2、安装方式：距地面0.3m安装
3、底盒材质、规格：MR86-33				个		32

		14		030502012001		信息插座				1、名称：计算机信息插座
2、规格：MR86-48
3、安装方式：距地面0.3m安装				个(块)		32

		15		030411006001		接线盒				1、名称：接线盒
2、规格：86型
3、安装形式：暗装				个		214

		16		030412005002		荧光灯				1、名称：单管荧光灯
2、规格：24W   T5   COSφ≥0.9
3、安装形式：吸顶				套		44

		17		030412001005		普通灯具				1、名称：防水防潮吸顶LED节能灯
2、规格：15W
3、类型：吸顶				套		4

		18		030412001006		普通灯具				1、名称：红外线感应LED节能吸顶灯
2、规格：11W
3、类型：吸顶				套		8

		19		030412001008		普通灯具				1、名称：红外线感应LED节能吸顶灯
2、规格：14W
3、类型：吸顶				套		1

		20		030412001001		普通灯具				1、名称：应急照明灯
2、型号：6W LED光源 DC36V
3、类型：壁装 中心距地2.5m				套		14

		21		030412001002		普通灯具				1、名称：”安全出口“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：门框上0.1m 安装				套		3

		22		030412001003		普通灯具				1、名称：”方向疏散指示“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		11



		23		030412001009		普通灯具				1、名称：”多信息复合“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		4



		24		030412001010		普通灯具				1、名称：”楼层指示“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		2

		25		030412001011		普通灯具				1、名称：”疏散出口“标志灯（中型）
2、型号：1W  LED光源 DC36V
3、类型：下口距地0.5m 壁装				套		2

		26		030411001001		配管				1、名称：线管
2、材质：SC100
3、配置形式：暗装				m		20

		27		030411001004		配管				1、名称：线管
2、材质：SC50
3、配置形式：暗装				m		3.8

		28		030411001002		配管				1、名称：线管
2、规格：JDG20				m		823.83

		29		030411001005		配管				1、名称：线管
2、规格：SC20				m		69.07

		30		030411001003		配管				1、名称：线管
2、规格：SC25				m		3.8

		31		030411001006		配管				1、名称：线管
2、规格：PC20				m		405.77

		32		030411004003		配线				1、名称：WDZYJY4*25+1*16m2
2、配线部位：配电箱连接				m		5.4

		33		030411004001		配线				1、名称：ZRBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		1290.89

		34		030411004005		配线				1、名称：ZRBV4m2
2、配线部位：空调插座				m		707.41

		35		030411004002		配线				1、名称：ZNBV2.5m2
2、配线部位：照明线				m		138.13

		36		030411004004		配线				1、名称：电话线
2、型号：RVB-2X0.5mm2
3、配线部位：管内及桥架穿线				m		405.77

		37		030502005001		双绞线缆				1、名称：非屏蔽双绞线
2、线缆对数：4对以内
3、敷设方式：管内及桥架穿线				m		405.77

		38		030502003001		分线接线箱				1、名称：光纤分线箱
2、规格：满足系统配套
3、安装方式：顶距板下0.3米，嵌墙暗设。				个		1



		39		030409001001		接地极				1、名称：接地板
2、基础接地形式：离地面以上0.5m处设测试点，离地面以下1m处设接地引出线				根(块)		4

		40		030409002001		接地母线				1、名称：接地母线
2、安装形式：以基础钢筋作为极地装置，基础无钢筋地段采用40*4不锈钢，纵横向通长焊接				m		114

		41		030409003001		避雷引下线				1、名称：避雷引下线
2、安装形式：利用建筑四周全部钢柱作为避雷引下线				m		30.4

		42		030409005001		避雷网				1、名称：避雷网
2、材质：φ10热镀锌圆钢
3、安装形式：支架高0.1m，支撑点间距不大于1m，转弯处0.25-0.5m，距离外沿0.1m				m		72



						分部小计										

						0310 给排水、采暖、燃气工程										

		43		010902004001		屋面排水管				1、排水管品种、规格：PVC水落管 φ110
2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗				m		56

		44		031001006004		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR50
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		10.07



		45		031001006005		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR40
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		5.5



		46		031001006008		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR25
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		29.81



		47		031001006007		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR20
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		7.92



		48		031001006006		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：自来水
3、材质、规格：PPR15
4、连接形式：热熔
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		25.05



		49		031001006009		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：污水
3、材质、规格：DE110
4、连接形式：胶圈
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		15.07



		50		031001006010		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：污水
3、材质、规格：DE75
4、连接形式：胶圈
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		1.29



		51		031001006011		塑料管				1、安装部位：室内卫生间
2、介质：污水
3、材质、规格：DE50
4、连接形式：胶圈
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗				m		12.72



		52		031004006001		大便器				1、材质：陶瓷蹲便器
2、组装形式：承插
3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件				组		2

		53		031004006002		大便器				1、材质：陶瓷坐便器
2、组装形式：连体
3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件				组		1

		54		031004007001		小便器				1、材质：陶瓷小便器
2、组装形式：挂式
3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件				组		1

		55		031004003001		洗脸盆				1、材质：成品陶瓷面盆
2、附件名称、数量：含角阀、软管、水龙头等所有附件				组		2

		56		031004010001		淋浴器				1、材质、规格：全铜淋浴器（套）
2、附件名称、数量：含角阀等所有附件				套		1

		57		031004014001		给、排水附（配）件				1、材质：不锈钢地漏
2、型号、规格：DN50				个(组)		3

		58		031004014002		给、排水附（配）件				1、材质：塑料清扫口
2、型号、规格：DN50				个(组)		1

		59		031003001002		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、连接形式：螺纹				个		1

		60		031003013002		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn50
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		61		010401011002		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

		62		030108006002		其他风机				1、名称：卫生间通风器(带止回装置)
2、型号：BLD-300 Q=300 N=30W
3、安装形式：吊顶式安装				台		2

						分部小计										

						0309 消防工程										

		63		031003001001		螺纹阀门				1、类型：闸阀
2、连接形式：螺纹				个		1

		64		031003013001		水表				1、安装部位（室内外）：室外
2、型号、规格：dn32
3、连接形式：螺纹
4、附件配置：含配件				组(个)		1



		65		031001006002		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN32mm   公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		7.62





		66		031001006003		塑料管				1、安装部位：室外消防
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网塑料（聚乙烯）复合管 DN25mm  公称压力为1.6MPa
4、连接形式：电容连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验				m		7.88





		67		030901013001		灭火器				1、形式：放置式
2、规格、型号：MF/ABC3  2A  3kg				具(组)		2

		68		030901010001		室内消火栓				1、安装方式：挂墙式
2、型号、规格：铝合金软管卷盘箱体  800*650*240mm
3、附件材质、规格：消火栓、卷盘、水带、栓头、球阀、三通等所有				套		2



		69		010401011001		砖检查井				1、水表井500*500*400mm
2、240m厚砖砌体				座		1

						分部小计										

		合    计
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