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9机房环境监控与设备监控子系统

  9.1配电系统监控

  对整个机房的配电系统中的主配电柜、动力配电柜、UPS、UPS电池、电源列头柜中的各回路的状态进

行检测，并采用带支持RS485或Modbus通讯协议的智能电表对各输入回路的总功率进行计量。采集各配电

柜内的开关状态；对于机房的重要配电开关，监视开关是否跳闸或断电等状态非常必要，一旦开关跳闸

断电，将造成设备的宕机，如不尽快处理造成的损失将无法估计。当开关跳闸或断电时，

管理系统自动切换到相应的运行画面，同时发出电话/短信报警，通知管理员尽快处理。

  机房内的电源列头柜采用带RS485或modbus通讯接口电量仪，全面检测各机柜进线配电柜的电源参数

（电压、电流、功率、频率等）。实时检测市电供电的质量，当电源参数超过机房设备的安全电源要求

时，系统即可提供及时的报警以便管理员及时地采取措施，同时通过供电参数的历史曲线可方便查看用

户的实际供电的品质，为用户合理地管理机房供电提供科学的依据。

  9.2UPS设备监控

  通过UPS厂家提供的智能通讯接口及通讯协议监控2台UPS主机的运行状态，实时地监视UPS整流器、逆

变器、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。可全面诊断UPS运行状况，实时监视UPS的各种参数。一

旦UPS报警，将自动切换到相应UPS监控子系统的运行画面，同时监控系统发出电话/短信报警。

  9.3精密空调设备监控

  监控机房内所有精密空调的运行状态，系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压

缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数，并可通过软件在系统上或通过网

络远程修改空调设置参数（温度、湿度等），实现空调的远程开关机。系统一旦监测到有报警或参数越

限，将自动切换到相关的运行画面。越限参数将变色，并伴随有报警声音，及相关处理提示。对重要参

数，可作曲线记录，用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故障，

也可以通过系统检测出来，及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障，可实现语音/短息报

警，通知管理人员。

  在机房内精密空调区域采用漏水控制检测系统，配备漏水感应绳、终止端、引出线等相关配件构成的

漏水检测系统，监控空调区域有无漏水事件发生，确保各设备不受水浸的危害。当发生漏水现象时，感

应线缆感应到某处有漏水事件发生，系统将即刻响应，弹出相应的报警窗口，可从电子地图上线缆的颜

色变化来判断报警发生的位置，并自动拨号通知相关人员前来处理。本系统对漏水事件的发生，系统将

弹出相应区的报警，能定位漏水的具体位置。

  9.4机房环境监控

  在机房安装温湿度传感器、压差变送器等设备，监控机房内实际的温湿度情况和正压情况，确保机房

环境满足规范要求。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)，当

任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定立刻弹出相应的报警窗口，同时监控系统发出电话/短信报

警。
 9.5室外机区域强排风系统控制

  根据室外机区域的环境温度，在气温达到35度以上时，开启轴流风机对室外机区域进行强迫排风，加

温度较低的新气流进入空调室外机区，提升空调的运行效率，减少故障报警。

  详见：《七氟丙烷灭火系统设计与施工说明》及《管网、柜式气体灭火控制系统设计与施工说明》,其它未尽

事宜,请严格按照有关规范要求执行。

10消防报警系统

  本项目为改建项目，规划为3个防护分区，防护分区墙体设计耐火极限不低于2.0h；防护分区采用甲级防火门，

外开带自动闭门装置。消防分区室内距离最近的疏散通道距离小于50米。因主机区电子设备较多、价值较高，且

人不长时间在内工作，因此所有防护分区全部采用七氟丙烷气体灭火系统。

  10.1 本工程为按防护区划为3个报警区域。火灾报警控制器安装在消控室内；气体灭火控制器安装在消控室。

报警主机送一路报警信号至消控室，接入机房环境监控系统主机并联动相关系统，机房环境监控系统也同时将消

防报警信号通过多种方式发机房管理人员。

  10.2 各报警区域的主要出入口处设手动报警按钮；机房监控室及指挥中心设置紧急停止按钮，以便及时处理

消防气体误放。

  10.3 机房个消防分区均采用带编码点型感温和感烟火灾探测器。

  10.4 设备安装.气体灭火控制器主机箱底边距地1.5m嵌墙安装；探测器吸顶安装；手动报警按钮、紧急停止按

钮底边距地1.4m墙面安装；声光报警器底边距地2.8m墙上/门框上安装；室内灭火器装于灭火器箱内,就近摆放在

出入口旁。火灾自动报警系统具备和暖通、供配电系统和门禁系统联动功能，火灾发生时能自动切断新风管道、

动力电源和门禁电源。具体安装时，按相关专业的图纸安装。

  10.5 线路敷设.各类线路按防火要求或敷设于耐火金属线槽、或穿钢管暗敷于顶板、柱、梁、地板内(暗敷保

护层厚度不小于3cm)、或穿刷有防火涂料的金属软管明敷。线路穿管按:单独的信号线穿SC15,每个多线控制回路

穿SC25,其余均穿SC20。
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  10.6 本消防报警系统设计中,消防报警线路采用两总线制式,若甲方确定其他产品,应根据不同产品另行校核,

并将改动报设计审核后方可施工。施工中电气人员应与土建、水、暖等有关专业密切配合,并做好孔洞及管线封

堵，安装完毕后用相当于墙体及楼板耐火极限的不燃烧体做防火封隔。
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定制成品玻璃隔断，钢化玻璃

砌筑加气块砖墙

600*600嵌入式LED灯

安全指示灯EXIT

出口诱导指示灯

100*1200mm市电照明

100*1200mm应急照明

双头应急灯

600*1200嵌入式LED灯

12mm铯钾防火玻璃 

TP

T0

单口语音网（墙插）

单口内网（墙插）

双口外网+政务网（墙插）WZO

单口内网（地插）TO

双口内网+语音网（地插）T0P

吸顶音箱

鹅颈话筒

彩色半球监控摄像机

双门磁力锁

读卡器

2M

出门按钮

感温探测器

感烟探测器

声光报警器

紧急启停按钮

气体灭火控制器

放气指示灯

其它未尽事宜按国家标准规范执行。


