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交叉路口过渡段平面图 1:300 1:300
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说明： 1、图中单位以厘米计。 2、本道路为乡村机耕路，参照四级公路标准设计，设计车速20km/h，设计基准期10年。设计按<<公路水泥混凝土路面设计规范>>JTG D40-2011的有关规定进行。 3、砼强度等级为C30,砼设计弯拉强度不小于4.0Mpa。 4、横向缩缝采用假缝，顶部锯切宽5mm、深60mm的槽口，并灌塞填缝料。每隔5m设置一道。间距50m应设置一道涨缝，缝宽20mm,缝内灌间距50m应设置一道涨缝，缝宽20mm,缝内灌填沥青。 5、在邻近桥梁或其它构筑物处或与其它道路相交处设置胀缝，胀缝宽20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。传力杆采用HPB300级钢筋，最外侧传力杆距纵缝或自由边的距离为200mm。 6、级配碎石颗粒级配是19%2-3石子，27%1-2石子，22%0.5-1石子，32%石粉。不均匀系数Cu不得小于15，0.02mm以下颗粒质量百分率不得大于3%，大于22.4mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百分率不应小于30%，不得含有黏土及其它杂质。 7、路基压实度：级配碎石压实度 96%。填方时：路床顶面以下深度在0-80cm，压实度 93%，大于80cm,压实度 91%。 8、砼路路面高出田面 40cm。路基填筑时应根据轴线回填，回填前如遇沟塘部分应排水、清淤、淤塘、沟清理不允许边清淤边回填，一定先全部清理干净，验收合格后再分层回填压实：路基填筑时先将顶土刨松、刨毛，适量酒水湿润，然后摊铺压实；土料的含水量为中性壤土21-22%为宜。砼路面需刻痕，沟深3~5mm，间距20mm。 9、会车道设置间距500m，可根据实际地形作相应调整。道路交叉处和90度拐弯处设置半径5m的过渡段。 10、未注明处按国家相关规范执行。
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横向伸缩缝构造图 1:15 1:15
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横缝
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聚氯乙烯胶泥填缝
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间距500m设置一道
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C30现浇砼路面15cm

AutoCAD SHX Text
1:1.0

AutoCAD SHX Text
1:1.0

AutoCAD SHX Text
混凝土路标准断面图 1:30 1:30
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级配碎石10cm

AutoCAD SHX Text
土路肩压实厚度25cm

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
原路基整平压实
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会车道平面图 1:300 1:300
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一般胀缝构造图 1:15 1:15
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填缝板
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聚氯乙烯胶泥填缝
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长10小套子留3空隙填以纱头等
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%%13028传力杆
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