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一层平面图、屋面平面图 结施02
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屋面钢梁钢柱平面布置图 结施05

屋面钢梁钢柱平面布置图
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 轴钢架立面布置图

GZ1柱脚详图

GZ2柱脚详图
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节点大样图 结施06
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幕墙详图二 结施08

== ==

=== ===

= = ==

===

===

= =

===

===

= =

=== ====== =

===

===

=== =

= == == ====

===

本图版权属我公司所有，除该工程外对本图的

任何用途和复制，须获得我公司的书面许可。

未加盖本公司出图章无效 A2+1/4

中国·南京

中达建筑设计有限公司

NANJING,CHINA

证书编号: A232055593

电话：132609*****

传承博华

Zhongda Architectural Design Co., Ltd

工程设计证书等级：建筑行业乙级

建筑装饰工程设计专项甲级

市政行业乙级

风景园林工程设计专项乙级

施工图 A2 1:100 2025.09A

==

==
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幕墙详图四 结施10

Text
 3 涂层做法详见20J333-1/11-11，涂层总厚度240μm。

Text
 具体要求见《钢结构焊接规范》GB50661-2011 第8.2节的规定.

Text
 2 钢构件表面采用氟碳涂层(防腐)，防腐蚀设计年限为5年.

Text
 焊丝应符合现行国家标准<<熔化焊用钢丝>>(GB/T 14957)的规定.

Text
 钢构件制作时应保证切割部位准确,切口整齐,切割前应将钢材切割区域表面的铁锈.污物等清除干净,

Text
 1 凡钢构件必须放1:1足尺大样经校对尺寸无误后方可下料,下料尚应考虑构件加工时的余量,包括焊接收缩量和切割留量;

Text
 4 所有钢材.焊接材料及钢结构连接用紧固标准件等材料必须按<<钢结构工程施工质量验收规范>>(GB50205)

Text
 3.2 普通螺栓:采用性能等级为4.6级的C级螺栓,应符合现行国家标准<<大六角头螺栓 C级>(GB/T 5780)的规定.

Text
 <<钢结构用高强度大六角头螺母>>(GB/T 1229).<<钢结构用高强度垫圈>>(GB/T 1230).

Text
 3.1 高强度螺栓:采用性能等级为10.9级摩擦型大六角螺栓,钢号为20MnTiB,螺母和垫圈为45号钢,

Text
 3 钢构件在运输.堆放及吊装过程中应采取措施防止构件变形和损坏,如发现不合格的构件需要更换,不得随意

Text
 4 钢构件在安装过程中,应及时安装支撑,必要时增设缆风绳临时固定牢靠,以防其施工过程中发生失稳.

Text
 经处理后的高强度螺栓连接处摩擦面的抗滑移系数应按规范要求进行试验和复验,现场处理的构件摩擦面应

Text
 5 钢梁的高强度螺栓连接节点处的构件摩擦面采用喷砂处理方法,抗滑移系数0.45;经处理后的高强度螺栓连接处

Text
 2.1 手工焊:采用E50XX型焊条,具体见<<碳钢焊条>>(GB/T 5117);

Text
 尚应具有碳含量的合格保证,具体指标应符合<<碳素结构钢>>(GB/T 700)的规定;

Text
 1.2 钢材应具有抗拉强度.伸长率.屈服强度.冷弯试验和硫.磷含量的合格保证,对焊接结构

Text
 2 钢构件制作后,对主要构件应进行预拼装并编号,检查合格后应在节点部位注明中心线.

Text
 及<<钢结构用高强度大六角头螺栓.大六角螺母.垫圈技术条件>>(GB/T 1231)的规定.

Text
 高强螺栓应符合现行国家标准<<钢结构用高强度大六角头螺栓>>(GB/T 1228).

Text
 力学性能不低于符合现行国家标准<<埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂>>(GB/T 5293)的规定.

Text
 2.2 自动焊和半自动焊:焊丝和相应的焊剂应与主体金属力学性能相适应,且应保证其熔敷金属的

Text
 安装高强度螺栓时,构件的摩擦面(不应涂漆)应保持平整.干燥.洁净,不得在雨中作业.

Text
 摩擦面应采取保护措施,防止沾染脏物和油污,严禁在高强度螺栓连接处摩擦面上作任何标志,

Text
 单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果均应符合设计要求.

Text
 六.质量技术要求:

Text
 切割后应清除毛刺.熔渣和飞溅物.

Text
 控制标识等方可进行施焊,以确保现场安装一次成功.

Text
 有关要求进行抽样复验.

Text
 1.3 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

Text
 2)、基本风压:0.40kN/m, 地面粗糙度B类；雪压:0.40kN/m

Text
 1)、活载:0.5KN/m

Text
 三、结构设计荷载标准值如下：

Text
 2

Text
 2 焊接材料 

Text
 1.5 钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性.

Text
 1.4 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;

Text
 1.1 本工程的钢材牌号除注明者外均为Q345B级.

Text
 1 钢材 

Text
 四.材料:

Text
 3 螺栓 

Text
 核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证,且应与防锈蚀油漆(涂料)之间

Text
 《 钢结构防火涂料》（ GB14907-2018）的规定,且必须有当地防火监督部门

Text
 即钢柱的耐火极限不少于2.00h,钢梁的耐火极限不少于1.50h,钢结构防火隔热涂料的品种和

Text
 应进行相容性试验,试验合格后方可使用.涂料厚度测量方法见

Text
 进行必要维护(如对钢结构重新进行涂装,更换损坏构件等),以确保使用过程中的结构安全.

Text
 5 钢结构使用过程中,应根据材料特性(如涂装材料使用年限,结构使用环境条件等),定期对结构

Text
 4 建筑物的耐火等级为二级,钢梁应刷钢结构防火隔热涂料,涂刷的厚度应满足二级防火等级要求,

Text
 高强螺栓应自由穿入螺栓孔(栓孔应采用钻成孔,孔边应无飞边.毛刺.氧化铁皮.污垢等,孔壁表面粗糙度Ra

Text
 8 图中未注明的构件连接均为焊接,满焊,焊缝高度hf=6.

Text
 不应大于25um),对于在现场发现的因加工误差而无法进行施工的构件螺拴孔,严禁将螺栓强行锤入或用气割扩孔,

Text
 洁净,严禁沾水.油污等;涂装时构件表面不应有结露,其环境温度和相对湿度应符合涂料产品

Text
 经过除锈处理后的钢结构基层应及时刷上底漆,间隔时间不应超过6小时,在此期间表面应保持

Text
 <<涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级>>(GB/T 8923)中的喷射或抛射除锈,除锈等级为Sa2.5;

Text
 1 所有钢构件表面锈蚀等级按国家现行标准<<涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级>>(GB/T 8923)

Text
 11 焊接前应把焊接部位的铁锈.污垢.积水等清除干净,焊条.焊剂应严格按规范规定进行烘干与取出;

Text
 应选用A.B级;所有钢构件表面必须除锈干净以达到见金属光泽为止,具体应符合国家现行标准

Text
 焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序,以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形.

Text
 7 连接用的高强螺栓不得兼作临时安装螺栓,以防止螺纹损伤和连接副表面状态改变,引起扭矩系数的变化;

Text
 6 在安装完后应检验所有支撑是否张紧,所有高强度螺栓是否漏拧.欠拧.超拧;漏拧.欠拧的应重新补拧,超拧的应予以更换

Text
 并废弃换下来的螺栓,不得重复使用;高强度螺栓的安装.运输与使用应尽量保持出厂状态.

Text
 10 所有主要构件除设计图上另有规定者外,均不得用短料拼接.

Text
 9 角焊缝质量等级为三级,外观缺陷应符合二级焊缝的规定,

Text
 否则应及时与本院及相关部门协商处理.

Text
 七  涂装

Text
 修补矫正后使用;构件制作和安装应符合现行国家标准<<钢结构工程施工质量验收规范>>(GB50205)的规定.

Text
 2

Text
 2

Text
 技术性能应符合《建筑钢结构防火技术规范》（GB 51249-2017）和

Text
 《 钢结构防火涂料》（ GB14907-2018）.

Text
 连接类型

Text
 焊缝代号

Text
 坡口形状示意图

Text
 标注样式

Text
 焊透种类

Text
 焊接方法

Text
 板厚t(mm)

Text
 焊接位置

Text
 坡口尺寸(mm)

Text
 备注

Text
 主

Text
 要

Text
 用

Text
 于

Text
 构

Text
 件

Text
 及

Text
 板

Text
 材

Text
 拼

Text
 接

Text
 4a

Text
 全焊透焊接

Text
 4a

Text
 b

Text
 α1

Text
 p

Text
 6

Text
 45�

Text
 0～2

Text
 b

Text
 α1

Text
 p

Text
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Text
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Text
 10

Text
 30�

Text
 0～2

Text
 b

Text
 α1

Text
 p

Text
 6

Text
 45�

Text
 10

Text
 30�

Text
 0～2

Text
 焊条手工电弧焊

Text
 气体保护焊

Text
 自保护焊

Text
 埋弧焊

Text
 ≥6

Text
 ≥10

Text
 F,H,V,O

Text
 F,H,V,O

Text
 (F)

Text
 F

Text
 -形

Text
 t

Text
 p

Text
 b

Text
 α1

Text
 1

Text
 2.5

Text
 t

Text
 p

Text
 b

Text
 α1

Text
 t

Text
 p

Text
 b

Text
 α1

Text
 说明书的要求;涂装后4小时内应保护免受雨淋.污染.

Text
 一、设计遵循的主要规范及图集:

Text
 二、设计使用年限：主钢构件50年,易于替换的构件25年。钢结构安全等级为二级.

Text
 《钢结构设计规范GB50017-2017》         

Text
 《建筑抗震设计规范GB50011-2011》(2016年版)        

Text
 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923》  

Text
 《混凝土结构设计规范GB50010-2011》(2015年版)     

Text
 《建筑结构可靠性设计统一标准GB50068-2018》         

Text
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