采购需求

1.项目属性

	序号
	项目属性

	1
	本项目为货物类


2.采购标的对应中小企业划分标准所属行业

	序号
	本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业

	1
	工业


3.进口产品投标

	序号
	本项目是否接受进口产品投标

	1
	否


一、项目概述 
1.泗洪县城市管理局拟对城管局生活垃圾卫生填埋场2025年渗滤液处理站日常运行原料进行采购，项目投资110.69万元。 

2.供货时间：采购合同签订后30日内供货完毕并交付使用。 
3、售后服务期：一年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 
4、供货地点：根据采购方要求送达指定地点。 
5、付款方式：

预付款：签订合同后，自收到供应商发票10个工作日内采购人支付合同总价款的30%；

进度款：项目供货完成经第三方质量检测合格（食用级葡萄糖、片碱），且项目经验收合格后，收到供应商发票10个工作日内，采购人将货款支付到合同总价款的100%。
  备注：

（1）可以采用数字人民币支付；
（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算；
（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
二、采购清单

	序号
	货物名称
	质量指标
	单位
	数量

	1
	食用级葡萄糖
	1.食品级，食用级葡萄糖 

2.色泽：白色或略带浅黄色 

3.味觉口感 ： 甜味温和，纯正，无异味 

4.状态：粉末或结晶状态 

5.葡萄糖含量/% ：99.8±0.2

★6.符合国标相关规定，提供检验合格报告原件扫描件
	吨
	130

	2
	片碱
	1.一等品 

2.总碱量/%：含量不低于 98±2

3.状态：固体片状 

4.色泽：主体为白色或近乎白色，有光泽，允许微带颜色 

★5.符合国标相关规定，提供检验合格报告原件扫描件
	吨
	120

	3
	酸性清洗剂
	1.易于混合清洗使用 

2.提高清洗液温度，将会增强清洗效果。 

3.专门清除反渗透膜中的铁质，并有效清除反渗透膜中碱性沉积物。 

4.外观：液体产品不分层，无悬浮物或沉淀 

5.pH 值（纯液）： 1.5 

6.比重（25℃）： 1.10 

7.冰点： -10℃    闪点: N/A
	L
	1000

	4
	碱性清洗剂
	1.碱性清洗剂外观： 清澈、微黄液体不含易燃有机溶剂 ；不残留油膜； 

2.与清水或海水任意比例互溶 ；可以通过高压喷溅，刷或浸泡高效去除油和脂；可以用于酸中和

外观： 清澈琥珀或无色液体 

3.比重(25℃)： 1.08    闪点(PMCC)： 无 

4.pH： 最大 13.4
	L
	1000

	5
	次氯酸钠
	1.外观色泽 ：淡黄色液体 

2.型号：A 型 

3.有效氯（以 cl 计）w/% : 10 

4.游离碱（以 NaOH）w/% : 0.1-1.0 

★5.符合国标相关规定，承诺中标后提供检验合格报告，承诺函格式自拟加盖公章 
	升
	2000

	6
	阻垢剂
	1.阻垢剂能够有效防止形成难以清除的垢及沉积物， 保证反渗透膜的通透性，水解稳定性。 

2.不会促进微生物滋生。 

3.外观： 清澈、微黄液体 

4.pH 值： 4.0 

5.比重： 1.15   闪点: N/A    凝固点: 32℉（0℃）
	升
	1000

	7
	消泡剂
	1.消泡剂不含矿物油，硅油和蜡类，是由环醚共聚物和脂肪酸混合。能将降解为无害成分。并在很宽的温度范围具有消泡活性，抑泡时间长。 

2.外观：黄色液体 

3.比重：0.90 

4.粘度：约 150 cPs （布氏 RVT #2,100rpm, 20℃） 

5.溶解度：容易乳化在水中
	升
	1500

	8
	柠檬酸
	1.食品级 ，一水柠檬酸, 

2.柠檬酸含量%：大于 99.5±0.2

3.色泽：无色或白色 

4.状态：结晶状颗粒或粉末，无臭 

★5.符合国标相关规定，承诺中标后提供检验合格报告，承诺函格式自拟加盖公章
	公斤
	1000

	9
	纳滤滤芯
	40 寸 5 微米 PP 棉
	支
	500

	10
	盐酸试剂
	1、分析纯，包装500ml/瓶                             2、含量：  36%-38%

3、色度：   ≤10                                                                   4、灼烧残渣（以硫酸盐计），%:  ≤ 0.0005

5、游离氯，%:  ≤0.0001                         6、硫酸盐，%:  ≤0.0002

7、亚硫酸盐，%:  ≤0.0002                        ★8、所投标供应商需具备非药品类易制毒化学品经营备案证明、危险品经营许可证，经营项目包含盐酸。（提供证书原件扫描件）。盐酸运输要求：严格按照法律法规用第8类危险品运输车辆运输。
	L
	70


注：1、以上表内“★”部分为实质性响应内容，不接受负偏离，否则将作为无效文件处理。

2.技术参数中要求提供的检测报告、证书的，成交公告截止之日起2个工作日内成交人须提供检测报告原件至采购人处审核；成交人如果无法提供的，成交人须承担因此发生的一切责任与经济损失，采购人有权取消其成交资格并有权要求其承担采购人的一切损失。

3、供应商须详尽真实的在《实质性要求响应及偏离表》内逐条响应所投产品的所有技术参数，且均须在《实质性要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应，均按无效投标处理。

4、供应商须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照询价通知书中响应文件格式要求填写完整，否则作无效投标处理。

5、成交人供货时产品的品牌、型号必须和响应文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求成交人按响应文件中填写的产品的品牌、型号供货。

三、验收要求

（1）签订合同后30天内将货物送至采购人指定地点并交付使用，成交供应商向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人依法组织履约验收工作。

（2）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（3）对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

（4）如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见询价通知书验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向成交人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（7）成交人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

（8）若因成交人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究成交人的违约责任。

（9）合同履行期满，成交人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收且验收无问题后签署验收单。

（10）验收标准：按照询价文件、响应文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足询价通知书要求，同时服从采购人安排要求。
四、质量要求

1、合格，符合国家、行业质量要求。
2、产品必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的产品必须通过认证。

3、供应商货物交付后，采购单位将进行抽检，如抽检不合格，不合格货物将会被没收，并接受采购人的处罚，且不能免除供应商的履约责任，按要求重新交货。
五、注意事项 
1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2商品包装、快递包装政府采购需求标准

1.2.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

六、货物的包装、发运及运输
（1）供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

（5）货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。
七、落实节能、环保产品政策 

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。 

本项目无强制采购产品。

八、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
九、商品包装、快递包装特殊要求
1.商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； 

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； 

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

2.快递包装环保要求

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

