采购需求
项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。
一、项目概况
本次采购内容为宿迁市宿城区人民法院文书印刷彩色一体机采购项目，项目总预算及最高限价为58万元。
二、合同履行期限、地点及要求
合同履行期限：合同签订之后30日历天供货并安装调试完毕。
供货地点：采购人指定地点。
质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
三、付款方式
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
合同签订且采购单位收到中标人发票后10个工作日内，支付合同价款的30%作为预付款；货物安装调试完毕并经验收合格后付至合同金额的95%；质保期满后一次性付清。 
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
四、采购内容
	序号
	分项名称
	数量
	备注

	1
	文书印刷彩色一体机
	1台
	


（一）技术参数要求：
1.能实现彩色数码印刷，彩色复印+彩色打印+彩色扫描。
★2.复印和打印速度：全彩色A4单面≥140页每分钟。（提供相关证明材料）
★3.打印质量：采用油墨印刷原理（非激光显影原理），打印分辨率精细模式：≥600dpi。（提供相关证明材料）
[bookmark: _Hlk211327767]4.打印区域：≥310mm×535mm。
5.墨水类型：文件红色、青色、黄色和黑色；墨水容量：≥1000ml；符合国家档案局耐久字迹标准。
▲6.扫描：
（1）彩色双扫描头扫描仪，速度≥100面/分钟；
（2）最高分辨率：600×600dpi，可扫描至电脑、电子邮件；
（3）扫描格式：至少支持TIFF、JPEG、PDF/A。
7.纸张尺寸范围：340mm×550mm至90mm×148mm。
8.内存：≥4G，硬盘：≥500G。
9.适用纸张重量：50gsm至200gsm。
10.供纸容量：≥2000张。
11.环保要求：印刷过程不会产生高温、臭氧及有毒、有害气体。
12.设备能够适应5天*12小时不停机连续工作。
13.装订：能实现角订、8K和A3边订、打孔和骑马（鞍式）装订。
[bookmark: _Hlk211327943]▲14.骑马钉制作≥20张（80页码），平钉、角钉制作≥100张。
15.收纸部分：具有电子自动分页、错位堆叠功能。
16.装订文档：一台设备彩色化一次性输出成册。
17.设备组成应包括主机、进稿器、装订器。
★18.集中印务管理：
（1）兼容电子签章系统，具备传统数字化工作流程基础功能。
（2）产品模型：以工艺模板为中心，最大可能简化用户的操作。
（3）全自动流程工作模式：根据工艺模板，自动适配打印设备，自动对用户作业进行拼版、可变数据合成、格栅化处理。
（4）可变数据应用：具备基于工艺模板的可变数据设计系统。
（5）多种任务提交方式：具备网页打印、虚拟打印机等不同的打印方式。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]（6）可配置的多RIP处理器及末端VDP合成处理器，适合多数字印刷机高速生产要求。
（7）可针对喷墨印刷机的色彩/文字/图形渲染进行优化。
（8）具有用户文档审核打印功能。
（9）对接国产操作系统，B/S架构。
（提供相关证明材料）
▲19.原厂质保3年/300万张，中标后提供设备原厂质保服务承诺函。
注：★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。
五、培训要求
根据该项目提供符合采购人情况的培训服务方案。包括培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法等。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购人所需的技术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、有明确、具体可行的培训方案和措施，保证采购人能熟练操作和正常使用、具有技术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案。
六、售后要求
1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为3年/300万张（自验收合格之日起计算），即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
2、供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在8小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
七、验收要求
1、投标人货物送达后，采购方对其数量、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。
2、若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。
3、合同履行期满，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收合格后付清余款。
八、项目实施要求
投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包含系统实施需求、实施计划与进度、质量保证、进度实施计划、系统故障及应急处理措施、安全审查和保密要求，风险预防及控制措施方案等。
九、节能环保要求
[bookmark: _GoBack]对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
十、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。
十一、快递包装环保要求
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

