湖滨新区2025年度农村户厕改造项目编制说明

一、编制依据：

1、依据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013)

2、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）

3、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及其配套文件

4、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）

5、《江苏省安装工程计价表》（2014年）

6、《江苏省市政工程计价表》（2014年》

7、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）

8、《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价函【2019】178号
9、依据甲方提供的图纸

10、省建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定

11、本工程涉及的国家规范、图集等其它相关造价资料；

二、编制内容：

1、施工现场应按宿建发【2018】125号文的有关扬尘污染防治标准化文件的规定规范到位，投标单位充分考虑在报价中，结算不予增加费用。

2、投标单位应充分考虑施工现场原有工程及设备的成品保护，如有损坏，应修复到位，不予增加费用。

3、各投标单位应充分考虑现场复杂性，自行勘察并综合考虑拆除、弃置等过程中的各种保护、恢复、垃圾及现场清理等所有一切施工相关费用，竣工结算时不予增加调整。

三、其他说明
1、投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述、工程量进行复核，充分考虑完成清单项目所需要的所有施工工艺，招标人所发布的清单特征是清单项目的必要描述而非清单项目的所有工作内容，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准，其他一律以施工图和工程量清单计价规范为准，如果投标人复核后认为描述有错误、不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复；如未提出，招标人在收到投标人报价时将认定投标人报价包含为了完成本工程所有工作内容，后期除招标人变更及不可抗力因素外，投标人中标后不得以任何理由对清单描述不详、错误、工程量缺失等问题提出索赔要求，招标人不再认可投标人的基于清单现有项目的变更。

2、投标前不组织统一勘察现场，如确需踏勘现场的，可自行前往，但需符合发包方要求。踏勘现场应充分考虑本工程特点，分析施工条件（水、电、路、土方（垃圾） 堆放、施工便道、临时道路、场地硬化的修建等、）交通运输情况及自然地理条件，发包方对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、土方（垃圾）堆放、施工便道、临时道路、场地硬化的修建等）须增加投入的因素，对现场已完工成品的保护、以及材料二次搬运、二次加工、现场安装等因素，投标人报价时应全面考量由此对施工成本和施工工期、其他可能对工程造成的影响并由此增加的费用等，在投标报价中予以考虑，结算时不予调整。

3、各投标单位应充分做好安全及技术交底，保证本工程不涉及到其他构件的破坏，充分考虑完成各项工作所需的施工条件，如遭到损坏由投标单位自行修复，所需费用包含在报价内，竣工结算时不得要求增加调整费用；

4、本项目与现场其他单位可能存在部分交叉施工，需做好积极沟通配合。

