采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业） 
本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

本次采购内容为泗阳县2025年国省干线公路交通安全设施维护采购项目，项目预算及最高限价为92万元。

二、合同履行期限、地点及要求

合同履约期限：一年；

免费质保期：1年，自项目验收合格之日起；

供货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

三、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30%，合同签订后按规定支付； 

进度款：完成工程量的60%付合同价的50%，余款项目交工且结算审核结束付清。。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

四、采购清单及技术参数

	序号
	货物名称

	技术要求
	单位
	数量

	（一）护栏（波形梁钢护栏）

	1
	路侧波形梁钢护栏（普通型）
	路侧波形梁钢护栏（普通型）
1、波形梁A型护栏，规格4320*506*85*4.0；
2、热镀锌处理
3、配套螺栓
	m
	300

	2
	路侧波形梁钢护栏更换（普通型）
	路侧波形梁钢护栏更换（普通型）
1、波形梁B型护栏，规格4320*310*85*4.0
 2、（旧护栏更换）热镀锌处理 
3、配套螺栓  
4、含拆除旧护栏等一切费用
	m
	600

	
	
	
	
	

	3
	路侧波形梁钢护栏
	路侧波形梁钢护栏（普通型）
1、波形梁A型护栏，规格4320*506*85*3.0；
2、热镀锌处理
3、包含安装立柱及其他配套设施的一切费用
	m
	100

	4
	路侧波形梁钢护栏
	路侧波形梁钢护栏更换（普通型）
1、波形梁B型护栏，规格4320*310*85*3.0
2、热镀锌处理（新增护栏）
3、包含安装立柱及其他配套设施的一切费用
	m
	200

	
	
	
	
	

	5
	防阻块(单独更换）
	防阻块
	个
	400

	6
	配套螺栓（单独更换）
	配套螺栓
	套
	50

	（二）波形梁钢护栏端头

	1
	护栏端头
	1、护栏端头：小端头
2、满足规范要求
	个
	40

	2
	护栏端头
	1、护栏端头：大端头
2、满足规范要求
	个
	20

	3
	护栏端头贴膜
	1、护栏端头贴膜：IV类反光膜
2、满足规范要求
	㎡
	75

	4
	拆除护栏立柱
	1、拆除立柱
2、外运距离投标人踏勘现场自行报价，不得调整
	根
	200

	5
	拆除护栏
	1、拆除护栏
2、外运距离投标人踏勘现场自行报价，不得调整
	m
	200

	6
	护栏立柱
	护栏钢立柱：140mm*2150mm*4.5mm
	根
	45

	道路交通标志（单柱式交通标志）

	1
	交通法规标志牌
	交通法规标志牌：铝合金板厚度2mm，含制作安装，钢立柱φ89*3，IV类反光膜，钢筋混凝土基础（C25，600*600*800mm），土方开挖回填等
	套
	30

	2
	交通警告标志牌
	交通警告标志牌：铝合金板厚度2mm，含制作安装，钢立柱φ89*3，IV类反光膜，钢筋混凝土基础（C25，600*600*800mm），土方开挖回填等
	套
	30

	3
	维护单立柱交通标志
	1、维护单立柱交通标志
2、满足规范要求
	个
	200

	4
	维护悬臂式交通标志
	1、维护悬臂式交通标志
2、满足规范要求
	个
	50

	5
	板面换膜
	1、板面换膜：含旧膜处理，IV类反光膜，以版面尺寸计量
2、满足规范要求
	㎡
	50

	6
	更换版面：警告、禁令等标志
	1、更换版面：警告、禁令等标志，铝合金板厚度2mm，含IV类反光膜,含拆除及制作安装新版面等
2、满足规范要求
	㎡
	50

	7
	标志牌基础
	标志牌基础：
1、土方开挖及回填
2、C25预拌混凝土基础
3、模板制作、安装及拆除
	m³
	15

	8
	警示柱
	1、警示柱：外径12cm镀锌钢管，壁厚5mm厚，突出地面0.8m，突出地面部分采用黑黄相间Ⅳ类反光膜，C25混凝土基础（40*40*40cm）
2、满足交通规范
	根
	200

	
	
	
	
	

	（三）双柱式交通标志

	1
	设置指路标志
	设置指路标志：
1、铝合金板版面3m*5m，厚度3mm，钢立柱φ299*8mm，IV类反光膜
2、立杆基础(1.5*1.5*2.5m钢筋混凝土基础)
	套
	1

	2
	更换版面（铝合金板）
	更换版面（铝合金板），IV类反光膜，含拆除及制作安装新版面等
	㎡
	20

	3
	维修版面（维修面积）
	维修版面（维修面积）
	㎡
	20

	4
	限高龙门架
	限高龙门架：40cm*40cm*8mm钢管制作内含衬钢，含立柱及基础，IV类反光膜，黑黄相间。
	m
	13

	（四）悬臂式交通标志

	1
	悬臂式指路标志牌
	悬臂式指路标志立柱：C25基础1.8*1.8*2.4m，钢立柱尺寸：Φ377*16*8750，铝合金标志板面：4000*2000mm、厚度3mm，IV类反光膜
	套
	2

	2
	安装悬臂式标志牌
	安装悬臂式标志牌，不含主材费用，不含基础；
	套
	1

	3
	浇筑悬臂式标志牌基础
	1、浇筑悬臂式标志牌基础
2、包含土方开挖及回填
3、满足建设单位使用要求
	项
	1

	4
	悬臂式指路标志立柱
	悬臂指路标志立柱：C25基础1.8*1.8*2.4m，钢立柱尺寸：Φ377*16*8750
	根
	2

	5
	更新悬臂交通铝合金标志板面
	更新悬臂交通铝合金标志板面：厚度3mm，IV类反光膜
	㎡
	4

	6
	标志牌版面换膜
	标志牌版面换膜：含旧膜处理，IV类反光膜，以版面尺寸计量
	㎡
	10

	7
	拆除悬臂标志牌指路标志
	1、拆除悬臂标志牌指路标志：尺寸及形状综合考虑
2、外运距离投标人踏勘现场自行报价，不得调整
	套
	2

	8
	防撞桶
	防撞桶
	个
	15

	（五）道路交通标线（热熔型涂料路面标线）

	1
	热熔标线
	热熔标线，厚度1.8+0.2mm，局部清除原有标线
	㎡
	4000

	2
	直行箭头
	直行箭头：6米、9米箭头，厚度1.8+0.2mm，热熔标线
	个
	30

	3
	转弯箭头
	转弯箭头：6米、9米箭头，厚度1.8+0.2mm，热熔标线
	个
	30

	4
	直行+转弯箭头
	直行+转弯箭头：6米、9米箭头，厚度1.8+0.2mm，热熔标线
	个
	30

	5
	打磨老标线
	打磨老标线
	㎡
	260

	6
	振动标线
	振动标线：清除老标线，新做热熔标线厚度1.8+0.2mm
	㎡
	100

	7
	轮廓标
	
	
	

	8
	附着式轮廓标
	附着式轮廓标
	个
	300

	（六）警示灯，黄闪灯

	1
	黄闪灯
	灯头：圆盘灯（机动车道灯φ400），（符合中华人民共和国国家标准GB/14887-2011《道路交通信号灯》和附录三的技术指标），含相关电线线路
2、立杆：参见技术参数及规格满足国家及行业标准，及单插杆竖状灯盘下沿不小于六米，含横臂，杆件应进行热镀锌处理，相关预埋件
3、基础：钢筋混凝土基础（0.5米*宽0.5米*深0.8米，C25商混，内配钢筋）
	套
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	警示灯
	警示灯，规格综合考虑
2、外运距离投标人踏勘现场自行报价，不得调整
	套
	10

	（七）防眩设施

	1
	防眩板
	防眩板
	块
	200

	2
	防眩网
	1、防眩网
2、1.5m高
3、含配套螺栓
	m
	38

	（八）伸缩隔离护栏

	1
	伸缩隔离护栏
	
	m
	40


注：1、本项目核心产品为：交通法规标志牌；

2、技术要求不接受负偏离，否则作无效标处理。 

五、标志、标牌安装工艺要求

标牌固定支架制作工艺及施工要求，特别是固定各类警示标志的方式可以说是千姿百态，安装标志牌总的原则是:

1、标牌放置让驾驶人员一目了然:

2、标牌安装要做到垂直、水平:

3、相邻标牌要底部对齐，做到分配美观:

4、固定要牢固、永久:

5、尽量避免现场焊接安装:

8、结构连接螺丝全部采用镀锌材质:

9、金属切割部位要进行防锈处理。

六、验收标准

验收，即按照采购合同的约定，对供应商每一项技术、服务、安全标准的约情况检验(确认)而后收下。验收标准是采购人对供应商行合同进行检验的依据。按验收步骤，验收分为常规验收和技术验收:常规验收:是指检验采购标的外包装是否完好无损，数量及配置是否与投标文件一致，文档资料(包括出厂合格证等)是否齐全。

技术验收:是指经常规验收合格后，检验采购标的安装、调试是否正常，功能是否齐全，运行是否正常，技术参数及提供的服务是否与合同、国家强制验收规范及投标文件一致，质量检测结果是否在正常检测范围内(如果需要的话，应用质量检测工具或委托国家认可的质量检测机构对可以检测的技术参数进行检测)。

采购单位对中标方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件。

七、项目实施方案及售后服务编制要求(包括但不限于)

1、施工方案、工艺及安全保证措施

1.1标志标识的制作、运输、安装(含公路护栏、交通标志、交通标线拆除)、养护方案:

1.2安全保证措施等。

2、施工进度

2.1施工进度计划:

2.2 工期保证措施。

3、施工机具及劳动力配置

3.1施工机具设备:

3.2劳动力配置。

4、安全生产、文明施工及环保措施

4.1安全文明环节的施工方案如现场操作人员的安全装备:

4.2防火防爆设备等，

5、质量保证措施、环境保护措施方案

5.1质量保证措施:

5.2环境保护措施。

八、其他要求

1、供货要求

供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2、本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品

包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

5、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

6、人员配备

拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划（包括人员安排合理性、管理机构健全程度、服务人员素质等内容）。

7、安全防护

施工期间所有作业的人员要做好安全防护措施，施工时所有作业人员应注意安全，所有高空作业人员必须正确佩戴安全带等，中标供应商选派人员的工伤风险，由中标供应商自行承担。安全设施有专人按规定统一设置，其他人不得随意拆动。施工期间要严格遵守相关规定。

